
LED DE ASISTENCIA EN CARRETERA
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Luz estacionaria de 
señalización v-16 homologada

Características 
• Producto homologado.
• 65 candelas efectivas.
• Base magnética.
• Cuerpo protegido con goma   

“soft grip”.
• Tamaño y peso reducidos.
• IP54.

Ventajas
• El producto cumple con la normativa 

vigente estipulada por la DGT.
• Alta visibilidad a más de 1km.
• Buena adhesión a la superficie del 

automóvil.
• No es necesario salir del vehículo 

para señalizar el estacionamiento de 
emergencia.

• El producto está protegido de las 
inclemencias meteorológicas.

Beneficios
• Señalizamos el estacionamiento de 

emergencia en cumplimiento con 
la ley y protegiendo nuestra vida 
evitando accidentes comunes al salir 
del vehículo.

Datos técnicos
Estabilidad de la pila 36 meses*
Activación Manual mediante interruptor
Estanqueidad IP54
Resistencia al viento +260 Pa (18m/sg)
Resistencia IK04
Temperatura de uso -10ºC/+50ºC
Uso Interior y exterior
Color Amarillo auto
Tipo de lámpara LED alta intensidad
Intensidad 65 candelas efectivas
Visibilidad Visibilidad 1 KM - 360º
Frecuencia Entre 0,8 y 1 Hz
Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5V tipo LR03
Autonomía 2,5 horas

Art. Nº U/E
0827 559 002 1

Nota: Recomendamos verificar el estado de las pilas cada 24 meses.

Productos relacionados:

Pila alcalina 
Würth 1,5V micro LR03
Art. Nº 0827111


