


/Zuverlassige Fahrzeugelektronik
fir Campingbusse, Reisemobile
und Caravans

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

32 Ah SINUS- MPPT- | [ BATTERIE
LiFePO4 | |INVERTER|| SOLAR- MQ’:Q‘;E'
BATTERIE| | 500w )| REGLER || sysTEMm
LCD- || TRAG- ||ROBUSTES
R DISPLAY|| BAR [|GEHAUSE

Multifunktionale Power Unit 32 Ah

* Wiederaufladbar iiber unterschiedliche Quellen
o Vielfaltige Anschlussmaglichkeiten diverser
Endverbraucher
¢ Klein, handlich, mobil einsetzbar
¢ Perfekt fiir Outdoor-Aktivitaten aller Art
814135 639,-
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CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Batterie-Ladebooster mit integriertem
18A Kiihlschrank-Ausgang

25 A KIE?HAI\_- BLEISAURE
12v || 222 ] AGM
[ ] [40 A] [iﬁ'émﬁ L|TG|-l|E|hM
IUOU || EURO @
LADLENKIEENN- 5 /6

* Ladekennlinie: lUoU
¢ Fiir Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 6 geeignet)
* Betrieb mit oder ohne D+ Signal maglich

¢ Eingebaute Sicherungen (B1, B2 und Kiihlschrank)

¢ Unkomplizierte Plug & Play Installation

DC-DC Booster 25 A 821820 189,--
DC-DC Booster 40 A 821821 299,--

Carbest Solarmodule ________ 938 - 939, 941 Booster/Ladewandler ________________. 974 - 979
Solarmodule, Solar-Komplettsets __ _. 940 - 945, 948 Ladegerate _________________________ 980 - 984
Mobile Solarsysteme _________________. 946 - 947 Stromversorgung ____________________| 985 - 986
Solar-Komplettanlagen ________________ 948 - 949 Kontrollanzeigepanels ________________ 987 - 991
Solarbefestigung & Zubehor _________________! 950  Wechselrichter ______ 992 - 999
Kabeldurchfiihrungen & Anzeigepanels ________| 951 Stecker/Adapter/Kupplungen,_________. 1000 - 1003
Solarregler & Zubehor ________________| 952 - 953 Stromverteilung ____________________. 1004 - 1006
Brennstoffzellen______ _ | 954  Schalter & Steckdosen _______ 1007 - 1012
Generatoren_____________ 955 - 957 CEE-Kabel & Zubehor ____ 1013 - 1015
Lithium Stromversorgung _____________. 958 - 964 230 Volt Zubehor. ____ __ o ____. 1016
AGM-Batterien,_ _____ o ____| 965 - 967 Leuchtmittel ______ o __. 1017
Gel-/Saure-Batterien __ _____ _ o _____ 968  Zeltleuchten/Outdoorleuchten_________. 1018 - 1019
Kleinbatterien & Batteriepolklemmen __________ 969 12-V-LED-Leuchten fiir AuBen & Innen,__1019 - 1035

970 - 973 Fahrzeugleuchten 1036 - 1042
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Flexible Solarmodule

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

PowerPanel Flex — von 80 bis 160 Watt Anschluscbox auf dor

Panel-Riickseite!
Junction box at the
back side!

* Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag
auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne :
*Ca. 5x leichter als herkémmliche Module INSGESAMT : y
+Begehbar bei flachiger Verklebung 7 MODULE r—f
« Kompaktanschluss ZUR AUSWAHL S 150 VATT ! 85333
mit vorinstalliertem 8 m Kabel (2x2,5mm?2) B e 1 160 WATT
¢ |deal auch fiir maritimen Einsatz

Die Solarmodule liefern mehr Leistung als herkommliche PV-
Module gleicher GroBe. Dank der hochwertigen ETFE-Oberflache
mit Wabenstruktur ergibt sich bei Dammerlicht und Bewolkung
ein deutliches Leistungsplus. Die spezielle Riickkontakt-Technik
der Solarzellen erméglicht Biegeradien von bis zu 20°.

Vor allem bei hohen Temperaturen ist die Leistungsfahigkeit
deutlich hoher als bei vergleichbaren Modulen. Das bedeutet
hochste Effizienz ohne Leistungseinbruch. Das vormontierte
Solarkabel verkiirzt die Installationszeit und ist mit 8 m Lange
auch ausreichend fiir groBe Fahrzeuge. Die Giberdurchschnittliche
Biegefahigkeit macht die Carbest-Module auch ideal fiir den
maritimen Bereich.

Material Deckschicht:

ETFE: Sehr hartes und diinnes (ca. 0,025 mm) Material mit hoher
Lichtdurchlassigkeit von ca. 95%. Hitzebestandig bis ca 150°C.
Sehr hohe Wetterbestandigkeit, auch geeignet fiir Salzwasser.
Material Tragerplatte:

TPT: Material mit hoher Biegefahigkeit. Flexibler als Fiberglas.
Fiberglas: Sehr festes, hartes Material zum bestmoglichen Schutz
der Solarzellen.

Montagehinweis:

Alle Flex-Module miissen vollflachig verklebt werden (ohne Luftein-
schliisse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen
Deckschicht komplett abzudichten.

E=REIMO
TOP-PREIS
ab 229,-

Power Panel Flex Power Panel Flex Power Panel Flex Power Panfal*FIex
125 135 150 P h . 160 weiB
Quadrat weiB* ro Schwarz™ | i kseitige Anschlusshox

| Leistung / Zellenzahl | 135W/36 Zellen | 150W/44 Zellen | 160W/44 Zellen

Power Panel Flex Power Panel Flex Power Panel Flex
80 weiB3* 110 Pro schwarz 110 weiB

Art.-Nr. 853 853170 853173 853175 85333

*Wir empfehlen einen MPPT-Laderegler (z.B. 851005 bzw. 851006, Seite 953)
Elektrik




Solar-Komplettsets

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

PowerPanel Flex Komplett-Sets
von 80 bis 160 Watt

INKL.
MPPT

LADE-
MODULE | ZELLEN | reGier INSGESAMT

7 SETS

* Sets umfassen Solarmodul mit vorinstalliertem 8m Kabel, ZUR AUSWAHL

hochwertigem MPPT-Laderegler, Dachdurchfiihrung,
¢ Leistung von 80 bis 160 Watt

Komplettset Power Panel Flex 80 weif3
Optimal fiir stille Verbraucher und fiir geringen Energiebedarf. z. B. fiir
Handyladung und anderer USB-Gerate wie Akku-Packs oder Kameras,
Licht und Wasserpumpe, Batterieerhaltung und Kompensation stiller
Verbraucher.
Komplettset Power Panel Flex 110-130 weif3 oder schwarz ] ] _
Set mit dem Carbest 130 W Solarmodul. Beispielsweise fiir Licht, Was- y T:IEI.EI-RSIE%IL?ERR
serpumpe, Kompressorkihlbox, gelegentlich Heizung.

INKLUSIVE
Komplettset Power Panel Flex 150/160 weiBl oder schwarz
Set mit dem Carbest 150/160W Solarmodul. z.B. fiir Licht, Pumpe,
TV/Sat, Heizung und Kompressorkiihlschrank.
Alle Sets inklusive MPPT-Laderegler fiir Gel, AGM, Saure- oder
LiFePO4-Batterien (Batterietyp einstellbar).

Montagehinweis:
Alle Flex-Module missen vollflachig verklebt werden (ohne Luftein-
schliisse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen Deck-

schicht komplett abzudichten. . : Eﬁ RE:MO
TOP-PREIS

Aufbau der Carbest ultraflexiblen Solarmodule . b ab 299,~

Deckschicht
aus ETFE 851005 / 851006
SUNPOWER Solarzellen Bluetooth-Modul*

Tragerplatte aus schwarzem (optional)

Fiberglas oder weiBem TPT

NEW
'2022
y Komplettset

Komplettset Komplettset Komplettset Power Panel

Power Panel Power Panel Flex Power Panel Flex Power ;’Sgel Flex Power ;’;\gel Flex Power Panel Flex Flex 160 weiB

Flex 80 weil3 110 Pro schwarz 110 weil3 150 Pro schwarz (riickseitige
Anschlusshox)

| Solarmodul-Leistung 80W 110W 110W 125W 135W 150W 160W
\ Solarmodul 1x85319 | 1x853172 |  1x853170 |  1x853173 1x 853175 1x 85329 1x 85333
‘ Kabel (2x2,5mm?) 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8 m vorinstalliert 8m vorinstalliert 8m vorinstalliert
| MPPT SolarL aderegler 851006
\ Reglerleistung 165 W 165 W 165 W 165 W 165 W 165 W 350 W
} Kabeldurchfiihrung | 85201 \ 85201 \ 85201 \ 85201 \ 85201 \ 85201 \ 85201

Komplettset Komplettset Komplettset

Quadrat schwarz Quadrat weiB

Art.-Nr. 85270 85271 85272 85273 85277 85275 85276

| Preis . 29~ | 39~ | 3- | a3~ | 43~ |  s49- |  529-

*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

Elektrik




Flexible Solarmodule

MCECAMPING

Basic Panel Flex MC-110 + MC-150 + MC-170
flr Sparfuchse

PET
OBER-
FLACHE

MONO
ZELLEN

* Top Preis-Leistungsverhaltnis
*110 W, 150 W oder 170 W Leistung
* Hohe Stromgewinnung
bei geringem Gewicht
* Monokristalline Zellen
* PET-Deckschicht
* TPT-Tragerplatte
* Inkl. 90 cm Anschlusskabel
* Mit MC4 Solarstecker + Buchse

E=REIMO
TOP-PREIS

ab 219’_

Basic Panel Flex MC-110 Basic Panel Flex MC-150 Basic Panel Flex MC-170 ‘

Leistung / Zellentyp 110 W / Monokristalline Zellen 150 W / Monokristalline Zellen 170 W / Monokristalline Zellen ‘
Kurzschlussstrom (Isc) 6,67 A 10,65 A 10,32 A ‘
‘ Leerlaufspannung (Voc) 21,12V 20,56V 21,12V
Nennspannung (Vmp) 18V 18V 18V
Nennstrom (Imp) 6,14A 8,83A 9,48A
MaBe in mm LxBxH 955x700x2,5 1350x690x2,5 1370x700x2,5 ‘
Kabel (4,0mm?) vorinstalliert mit MC4 Stecker und Buchse 09m 09m ‘
‘ Gewicht ‘ ca. 2,5 kg ‘ ca. 3,2 kg ‘ ‘
Farbe der Tragerplatte WeiB WeiB WeiB ‘
Art. Nr. 853412 853411 853413
Preis L a- | se- 349
Bitte zum Anschluss MC4 Solarstecker-Set (84052) mitbestellen. Details dazu finden Sie auf Seite 952.

Elektrik




Solarmodule mit Alurahmen

CARBEST INSGESAMT

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE 8 MODULE
ZUR AUSWAHL

Hochleistungs-Solarmodule
mit Aluminiumrahmen CB.100 Sim.
von 100 bis 190 Watt "oautom”

Im
ALU SLCE']'TES*" MoNo | KABEL
Ranmen ] BEES | zeLen | s

 Solider Alurahmen (CB-Serie: Silber)
(Full-Black-Serie: Schwarz beschichtet)

* Monokristalline Zellen

* Getempertes Glas

* Geschiitzter Anschluss mit 1m Kabel
(2x 2,5 mm?2)

* Leistung: 100 bis 190 Watt

e 25 Jahre Leistungs-Garantie
(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)

190w
FULL-BLACK
Passend fiir viele
Fahrzeugdacher.
MaBe: LxB
1175x840 mm

CB-100
i 100W 120W 140W L

(schlanke Full-Black Full-Black Full-Black Ll
Full-Black
Bauform)

‘ Kurzschlussstrom (Isc)

‘ Leerlaufspannung (Voc)

‘ Nennspannung (Vmp)

‘ Nennstrom (Imp)

‘ MaBe in mm LxBxH

‘ Gewicht ‘

Elektrik




Solar-Komplettsets mit CB-Solarmodulen

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

CB Solar-Komplettsets
von 100 bis 270 Watt

ALU SICHER- | viono ALLE SETS INKL. HALTERUNG,
RAHMEN§  HEITS- § 7511 EN LADEREGLER, DACHDURCH-
SILBER | GLAS FUHRUNG UND 10m KABEL

Sets umfassen Solarmodul(e) mit Halterung, Dachdurchfiihrung,

MPPT Solar-Laderegler und 10 m Solarkabel

(Alle Sets mit MPPT Solar-Laderegler bis auf Starter-Set)

Monokristalline Zellen. Silberner, solider Alurahmen

Getempertes Glas MPPT SOLAR-
Mit vorinstalliertem 1 m Anschlusskabel (2x 2,5 mm?) LADEREGLER
Leistung: 100 bis 270 Watt INKLUSIVE
25 Jahre Leistungs-Garantie (BIS AUF STARTER-SET)
(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)

Bluetooth-Modul*
(optional)

Komplettset
CB-100 Slim Starter-Komplettset CB-115B Komplettset Komplettset

(ohne MPPT Solar-Laderegler) CB-115 CB-135
Solarmodul-Leistung

Solarmodul

Laderegler

Reglerleistung

Kabel (2x 2,5mm?2)
Kabeldurchfiihrung (weiB)
Befestigungsspoiler (weiB)
Art. Nr.

Preis

*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

Elektrik

850491

Komplettset

Komplettset

Komplettset
CB-270




Solar-Komplettsets mit Full-Black-Solarmodulen

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Full-Black Solar-Komplettsets

von 100 bis 190 Watt

A | SICHER- 1m
SCHWARZ] GLAS -

* Sets umfassen Solarmodul mit Halterung, Dachdurchfiihrung,
MPPT Solar-Laderegler und 10 m Solarkabel

* Monokristalline Zellen, schwarz beschichteter Alu-Rahmen

« Mit vorinstalliertem 1 m Anschlusskabel (2x 2,5 mm?)

e Leistung: 100 bis 190 Watt

¢ 25 Jahre Leistungs-Garantie
(Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)

ALLE SETS INKL. HALTERUNG,
LADEREGLER, DACHDURCH-
FUHRUNG UND 10m KABEL

MPPT SOLAR-
LADEREGLER
INKLUSIVE

KOMPLETTSET
190w
FULL-BLACK
Passend fiir viele
Fahrzeugdacher.
MaBe: LxB
1175x840 mm

Bluetooth-Modul*
(optional)

Komplettset
120W Full-Black

Komplettset
140W Full-Black

NEU! Komplettset

Komplettset
190W Full-Black

100W Full-Black
Solarmodul-Leistung

1x 100 W Ix 120 W
1x 85239
851005

165 W

1x 140 W Ix 190 W
1x 85240 1x 852401

851005 851006

165 W

165 W

Solarmodul 1x 85229

851005
o lesw. o w. o w. . lesw
10 m 10 m 10m 10m

‘ Reglerleistung
Kabel (2x 2,5mm?)

Kabeldurchfiihrung (schwarz) ‘

850493
‘ Befestigungsspoiler (schwarz)

850909
Art. Nr. \

|
|

850493

850909

840314
339,-

850493
850909
840315

850493

850909

840316
399,-

840313

Preis ‘

299,-

*Bluetooth-Modul fiir MPPT Solar-Laderegler 851005/851006
Anzeige relevanter Solardaten auf dem Smartphone via Bluetooth.
Kabellange: 3 m 851007 34,90

Elektrik




naﬂbrhéingig vom Strom

Solarsysteme - tiberall u

Modulyo ____________85Wp____100Wp _100WpSim __120Wp____150Wp il 115 Wp Black 165 Wp

NDS;,

Solarpanels mit integrierten Alu-Spoilern

¢ Schnelle Montage dank integrierten Haltern

* Tedlar Schutzschicht

¢ Antireflex-Beschichtung

¢ Hoher Wirkungsgrad (17,25%)

* Anschlusskabel vorinstalliert

* Mit silbernem oder schwarzen Aluminiumrahmen

Solarmodule mit Montagespoilern aus Aluminium mit silbernem
oder schwarzem Rahmen. Die integrierten Solarspoiler sorgen
fir einen beschleunigten Aufbau. Die Module der Firma NDS®
haben monokristalline Siliziumzellen und ein hochtransparentes,
gehartetes Strukturglas mit Tedlar-Schicht und
Antireflex-Beschichtung. Diese Schicht verbessert die Effizienz
auf bis zu 18,05%.

Integrierte Bypass-Dioden verhindern Schaden durch Uber-
spannung und Leistungsverlust bei Teilabschattung oder Ver-
schmutzung.

Black | 185 Wp Black

MaBe in mm (LxBxH) 1165x530x60 | 1320x530x60 | 1727x416x60 | 1520x530x60 | 1476x676x60 1385x676x60 | 1495x680x60 |1645x680x60
Gewicht (kg) 9,0 9,5 10,0 10,5 12,5 10 14 15,5
Zellenart monokristallin monokristallin
Nennspannung (V) 18,83 19,57 18,94 19,62 17,23 18,5 17,84 19,9
Nennstrom (A) 4,52 511 5,66 6,54 8,71 6,22 9,25 9,3
Toleranz +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3%
Kabellange (vorinstalliert) 6m 6 m 6m 6m 6 m 6m 6 m 4m
Kabelguerschnitt (mm?2) 2x2,5mm2 | 2x2,5mm2 | 2x 2,5 mm2 | 2x 2,5 mm? 2x 2,5 mm?2 2x 2,5 mm2 | 2x 2,5 mm?2 2X 4 mm?2
Artikel Nr. 851590 851591 851592 851596 851597 851580 851583 851584
Preis 205,-- 253,-- 272,-- 310, 375,-- 331,-- 439,-- 499,--
CARBEST @ Solarkoffer mit 120 Watt Leistung

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

* Mobiles Laden lhrer 12V Batterie

* Monokristalline Zellen

e 10A Laderegler integriert

* 3 Adapterkabel - je 1 m: Krokodilklemmen,
Zigarettenanziinderkabel, Power Plug

* Einklappbare StandfiiBe

¢ Inklusive robuster Hartschalentasche

Nennspannung/Nennstrom 19,1V/6,28A
j Wirkungsgrad 20,4%
USB-Anschluss 5V/1,2A
o _ Anschlusskabel 4+ 1m
adorestor S s Mabe offen in mm 1010x690x30
Laden von Handy & Co. |MaBe geschlossen in mm 505x690x60
Gewicht 12kg
Artikel Nr. 825030
Preis 279,--

Anschliisse:

@ Verbindungskabel 50cm
Zum direkten Anschluss des Carbest Solarkoffers an die Carbest

Batterieklemmen

: @
ﬁﬁjvéer Z|g2rnezt[t]er:1r(1j-er Batteriebox Energy-Station 813740 (Seite 971). Kabellange
50 cm, 1x Solarsteckverbindung (nur passend fiir Carbest
Solarkoffer 825030 oder Faltpanel 82507), 1x 50 A Hoch-
Adapter 1m strom-Batteriesteckverbinder. 850921 29,90
Yvom Panel 4m ::‘ — i
-
| [




Solar-Komplettsets fiir Sparfiichse -

M<S CAMPING

Black MC-100 + Black MC-140
Solar-Komplettsets

ALLE SETS INKL.
HALTERUNG, LADEREGLER,
DACHDURCHFUHRUNG

MONO
ZELLEN

¢ Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt
* Aluminium-Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
* 6 m Kabel (2x 2,5 mm?) vorinstalliert
* Solarladeregler mit USB Port (5 V, 1,2 A)
* Komplett schwarzes Design
¢ Leistungsgarantie:

Nach 25 Jahren noch 80% Leistung

Solar-Komplettset 100W und 140W in schwarzem Design.

Die Sets umfassen ein Solarmodul mit vorinstalliertem Aluminium-

Halteprofil (Spoiler), vorinstalliertem 6m Solarkabel, Dachdurchfiihrung

und Solarladeregler 12V/10A. Alle Bestandteile sind optimal aufeinander

abgestimmt und sorgen somit flir eine zuverlassige Funktion. TOP-PREIS

229,—

MaBe 100W Panel

Mit USB Port
(5V, 1,2 A)

m AT T

Solar Set Black MC-100 Solar Set Black MC-140
Leistung / Zellentyp 100 W / Monokristalline Zellen 140 W / Monokristalline Zellen
Wirkungsgrad 19,60% 20,70%
Kurzschlussstrom (Isc) 6,00 A 8,40 A
Leerlaufspannung (Voc) 216V 21,6V
Nennspannung (Vmp) 18V 18V
Nennstrom (Imp) 5,65A 7,77A
Betriebstemperatur -45°C ~ +80°C -45°C ~ +80°C
MaBe Solarpanel inkl. Spoiler (L x B x H) 1353x508x35/64 mm 1370x688x35/64 mm
Kabel (2x 2,5mm?) vorinstalliert 6m 6m
Gewicht ca. 10 kg ca. 12 kg
Solarladeregler: LS1012EU, 12V/10A, max. Solarmodulspannung 30V, 1x USB Port 5V 1,2A
Art. Nr. 84033 84034
Preis 229,- 299,-




- Mobile Solarsysteme — liberall unabhangig vom Strom

Solarmodul +
MPPT-Laderegler «

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

@ Faltbares Solarpanel mit 50 W Leistung

Leicht und Klein verstaubar und tiberall einsetzbar. Mit Osen an den Ecken
zur schnellen Befestigung. Integrierte Tasche. MaBe: 960x680x8 mm.

solar

@ Flaches, glasverstiarktes 100 W Solarmodul

¢ Diinn, leicht und flexibel
¢ Gehartetes Solarglas auf der Frontseite
* Robust wie ein Rahmenmodul

Flexible Glas-Tragerplatte, Langsbiegungen (Mitte zu Kante)

bis zu 25 mm maglich.

MaBe: L 1190 x B 530 x H 4 mm (H mit Anschlussbox 23 mm),
Gewicht ca. 4,2 kg. Farbe Schwarz. 840205

Faltbares Einzel-Solarmodul und Solar-Set 190 W

* Kleines PackmaB, mobil einsetzbar, thermische Bestandigkeit
* Hocheffiziente Solarzellen fiir maximale Leistung
 Mit versteifter Tragerplatte und 6 m Solarkabel

@ Faltbares Solarmodul, 190 Watt
Eingeklappt: LxBxH 580x708x40mm. Aufgeklappt: LxBxH 1645x708x 10 mm.

345,

Gewicht ca. 7,5kg. 840203 599,--
@ Faltbares Solarmodul-Komplettset, 190 Watt

190 W Modul (840203) + Victron MPPT-Solarladeregler 840204 748,
AnlagengroBe Fahrzeugklasse  Nutzung Reisezeit
Faltmodule bis | fiir Trekking, fir Handyladung und ande- | Sommer
20 Watt Outdoor und Zelt | rer USB-Gerate wie Akku-

Packs oder Kameras.

Solaranlage bis | Kleine Reisemobile | fir Licht und Wasserpumpe. | Sommer

60 Watt kleine Caravans Batterieerhaltung, kompen-
sation stiller Verbraucher.
Solaranlage Kleine Reisemobile | fir Licht, Wasserpumpe, Frihjahr bis Herbst
um 80 Watt bis ca. 6,5m und | gelegentlich Heizung
Caravans
Solaranlage Mittlere Reise- fur Licht, Pumpe, TV/Sat Frihling bis Herbst
um 120 Watt | mobile und groBe | und Heizung

Caravans

GroBe Reisemobile
und Caravans

Solaranlage ab
160 Watt

Licht, Pumpe, TV/Sat,
Heizung und evtl.
Kompressorkihlschrank

Ganzjéhrig (abhén-
gig von Wetter und
BatteriegroBe)

Gefaltet:. 220x320x60mm. Gewicht: c.a. 2,5kg. 82501 169, - Solaranlage ab | GroBe Reisemobile | Licht, Pumpe, TV/Sat, Ganzjahrig (abhan-
(@ Verbindungskabel zum Verketten bis zu 3 Panels 82504 11,50 220 Watt groBe Caravans Radio, Heizung und gig von Wetter und
Kompressorkihlschrank BatteriegroBe)
Srchiia— Ruckseitigmontierer @ Faltbares Solarpanel mit 135 Watt CARBEST
Sesambaray | C0CTEBlErmitUSBzum o 36 jeictynasstarke Sunpower-Zellen
Laden von Handy &Co. . .
P T ¢ Integrierter 10 A Laderegler mit USB-Ausgang
tug AuLis * Inklusive 3 Adapterkabel

- &

'NEW

* Hochwertige ETFE Oberflache

Mit USB-Ladeausgang 5V/1,2 A im Laderegler. Inklusive 3 Anschluss-
adaptern mit Krokodilklemmen, Stecker flir Zigarettenanziinderdose und
12V Netzgeratestecker (z. B. fiir EFOY GO). Adapterkabel konnen in der
aufgesetzten Tasche verstaut werden. MaBe gedffnet: 1462 x 560 x 4 mm.
MaBe gefaltet: 440 x 560 x 20 mm. Gewicht: ca. 3,8kg.

Nennspannung: 22,32V, Nennstrom: 6,05A 82507 395,--
iazz @ Verbindungskabel 50 cm
JETZT mit Zum direkten Anschluss des Carbest Faltpanels an die Carbest Batteriebox
mehr Leistung Energy-Station 813740 (Seite 971). Kabelldnge 50 cm, 1x Solarsteckverbindung
;:dﬂf__TF:-' (nur passend fiir Carbest Faltpanel 82507 oder Solarkoffer 825030), 1x 50 A
SRS Hochstrom-Batteriesteckverbinder. 850921 29,90
Mobiler 13 W Solargenerator CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

inklusive Energiebox

* Energiebox mit 7 Ah Batterie inklusive 2 separaten Ladekabel
¢ Lieferung mit LED Arbeitsleuchte

Mit 12V und USB-Anschluss ist das Aufladen von Handy und Laptop

kein Problem. PackmaB Modul: 520x 390 mm, geoffnet: 768 x520 mm,
Gewicht: 4,75 kg, MaBe Energiebox: 28 x180x100 mm, Gewicht: 3,75kg.
Lieferumfang: Solarmodul, Energiebox, LED-Arbeitsleuchte mit Zigaretten-
zlinderanschluss, Ladekabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel,

850205 124,-




Mobile Solar- und Powersysteme -

MT FLAT LIGHT Ultraflache Solarmodule
Einzelmodule und Komplettanlagen EFLAT LIGHT

¢ Geringe Aufbauhdhe, Module sind begehbar

* Hochleistungs-Zellen fiir alle Klimazonen geeignet

¢ PP-Solarregler fiir AGM-, Gel-, Sdure- und LiFePO4-Batterien
mit zweitem Ladeausgang (fiir Starterbatterie)

* Ohne Unterliiftung auf Reisemobildacher zu verkleben

¢ Anschluss an EBL moéglich

¢ Jetzt auch in quadratischer Bauform

Die FLAT LIGHT Module sind absolute High-End Produkte. Sie konnen auf
leicht gewolbte Dacher flachig aufgeklebt werden und sind begehbar.
Die Dachdurchfiihrung ist druckwasserdicht. Der Solarregler ist mit
einem Temperaturfiihler fiir die Bordbatterie und einem Anschluss
filr eine Solar-Fernanzeige (Seite 935) ausgestattet. Fiir Fahrzeuge

mit EBL liegt zum Anschluss ein Adapterkabel bei. Jetzt auch

als quadratische Bauform, das besonders bei eingeschrankten
Platzverhéltnissen verwendet werden kann.

Ultraflach

Komplettanlagen Einzelmodule

NEU: MT NEU:MT NEU:MT NEU:MT MT  NEU:MT MT  NEU:MT = NEU:MT MT NEU: MT MT NEU: MT
120FL 150 FL 170FLQ 240-2 FL 280-2 FL 300-2 FL 300-2 FLQ 340-2 FLQ SM-120 FL SM-140FL 150 FL SM-150 FLQ 170 FLQ

Leistung (Wp) 120 150 170 240 280 300 300 340 120 140 150 150 170
Modulanzahl 1 1 1 2x120W 2x140W 2x150W 2x 150W 2x 170 W 1 1 1 1 1
Biegbar ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
MaBe 1x Ix Ix 2X 2X 2X 2X 2X

mm 1120x540 1380x540 980x980 1120x 540 1382x 540 1380x540 980x980 980x980  1120x540 1382x540 1380x540 980x980  980x980
Artikel-Nr. 853060 853061 853062 853063 85382 853064 85396 853065 853066 85353 853067 85397 853068
Preis 1039- 1219~ 1279~ 1889, 2159,- 2299, 2289~ 2389,- 849, 969,- 1029,- 998, 1059,-

Faltbare Solarmodule ,,TRAVEL LINE“ — Mobile Lésung

* Module sind abnehmbar

* Eingearbeitete Osen und Magnete erleichtern die Befestigung
 Klappbar und platzsparend

¢ Inklusive Solarregler Travel Line (fiir verschiedene 12V Batterien)
¢ Mit 10 m langem Anschlusskabel

Die TRAVEL LINE Module sind speziell fiir Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell
geschiitzt durch ein hochstabiles Riickenmaterial, eingenéht in ein Persenning-
Gewebe aus dem Bootsbereich.

Im Gewebe eingenadhte Industriemagnete sorgen fiir Halt, etwa auf dem Kasten-
wagendach. Fiir weitere Befestigungsmoglichkeiten sind Osen vorhanden. Der
Laderegler ist im Anschlusskabel integriert und kann auf den jeweiligen Batterietyp
(NaB; AGM; Gel) eingestellt werden.

MT SM 120 TL

MT TRAVEL LINE Faltmodule Eingeabeitete  Integrierter
MT 50 TL MT SM 120 TL Magnete und Osen Tragegriff
Leistung (Wp) 50 120
Gewicht 4,72 kg 5,7 kg
MaBe offen 1256 x 432 mm 1106 x 850 mm
MaBe gefaltet 624 x 432 mm 1106 x 420 mm \/“':“NIK'"PP p—

Artikel-Nr. 85293 852931 REISE 972019
Preis 789, 1269, MOBIL

MT Klebe-System fiir MT Halteprofile

MT Halteprofile zum Aufkleben Kénnen an allen Solarmodulen mit umlaufendem
Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewahren optimale Unterliiftung und werden
mit dem MT Klebeset auf Fahrzeugdacher - ohne bohren! - aufgeklebt.

Aus UV-bestandigem, hochwertigem PUR.

Spoilersets fiir 2 Profile

@ MT SP 33 fiir Modulbreite bis ca. 33,5 cm* 85076 69,90
@ MT SP 45 fiir Modulbreite bis ca. 45 cm* 850761 72,90
® MT SP 53 fiir Modulbreite ca. bis 53 cm* 850762 82,90
@ MT SP 60 fiir Modulbreite ca. bis 60 cm* 850763 85,90
® MT SP 64/65 fiir Modulbreite bis ca. 66 cm* 850764 89,90
® Eckset MT EP 4 Eckprofile fir 1 Modul* 850765 82,-

@ Verbinderset MT VP 2 Verbindungsprofile* 850766 42,90

*Bitte beachten Sie: Die TUV-Freigabe bezieht sich ausschlieBlich auf die Verklebung der Origina-MT Halteprofile aus PUR Material mit dem MT Klebeset, daher sind weder
andere Klebstoffe noch andere Halterungen zugelassen. Das Klebeset von Biittner finden Sie auf der rechten Katalogseite. EI .
ektrik 947




- Strom von der Sonne — Komplettanlagen Black Line

Welche Solaranlage soll ich nehmen?

Solaranlagen gehoren wohl zu den verniinftigsten Anschaffungen rund ums Reisemobil.
Der Strom aus der Sonne ist wartungsfrei und kostenlos. Er wird lautlos erzeugt und
macht ein Reisemobil zum Freizeitfahrzeug, das nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen
ist. Solaranlagen sind leicht zu montieren und werden einfach zusatzlich an die vorhandene
Bordbatterie angeschlossen.

Buch »Solarstrom im Reisemobil« Das meistverkaufte Solar-Set. Die Testsieger-Solaranlage mit 72-zelligem Solarmodul
= fiir optimale Leistung auch bei ungiinstigem Wetter oder teilweiser Abschattung.

Das Praxisbuch fir alle, die
Solartechnik in Ihrem Reisemobil
oder Caravan einsetzen wollen.
Beschreibt auf 120 Seiten mit
vielen Bildern und leicht verstand-
lich alles von der Konzeption bis
zum Einbau. Wer bereits eine
Solaranlage hat, der findet viele
Zubehortipps sowie alles zur
Fehlersuche.

95167 9,80

Wenig Flache, hohe Leistung. 40 Hochleistungszellen in Verbindung mit einem
MPP-Solarregler sorgen auf kleiner Flache flir optimalen Stromertrag — weltweit!

Das Solar-Set mit der besten Ladeleistung bei Teilabschattung.

Kann direkt aufgeklebt werden und ist begehbar.
Solarmodul mit Hochleistungszellen fiir alle Klimazonen geeignet.

Faltbare, mobile Solarmodule mit eingearbeiteten Magneten
zur Befestigung zum Beispiel am Fahrzeugdach.

MT-Solar-Komplettanlagen ,,BLACK LINE*

ELEKTRONIK " === « Speziell fiir Reisefahrzeuge entwickelt
BLACK LINE ¢ Leistungsvorteile bei ungiinstigen Wetterverhaltnissen

moe e [ recnooey BLVFER SLER TN . Komplettset§ mit Montagezubehor

¢ Inklusives TUV-gepriiftes Klebeset

Einbauset, das alles beinhaltet, was benétigt wird, um eine Solaranlage
fir ein Reisefahrzeug aufzubauen. Wird mit passenden Spoilerprofilen
und der stabilen Dachdurchfiihrung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem
PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schadlicher UV-Strahlung
sicher und auch extrem witterungsbestandig. Die Solarmodule werden
auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Moglichkeit bei
Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird
mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat
den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt
werden mussen.

Die Solarregler der Anlagen verfligen (iber neueste Kennlinien und sind
auf Gel/AGM, Saure- und auch Lithiumbatterien einstellbar. Zudem besitzen
sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss fiir
die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S,
MT 80 MC, MT 110 MC, MT 130 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt,
dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann.

L RE SN
;o“% g 2 N
BT R

\
‘[);A‘~\s cicm,fm: Fiir Fahrzeuge mitEBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt
\7, S ; .
N gert auBerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.
Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: MT-Black Line-Solarmodul/e, Handelstibliche Solarmodule sind mit 36 Solarzellen ausgestattet.
Solarregler-Power Plus mit Temperaturfihler, Dach-Spoilerset inkl. Zubehr, . Bei MultiCell-Solarmodulen von BUTTNER ELEKTRONIK sind bei
Dachdurchfihrung, Klebeset fiir Spoilerset und Dachdurchfiihrung, Kabelsatz e gleicher BaugroBe 72 Solarzellen verschaltet. Wie unabhéngige

Vergleichstests beweisen (Reisemobil International 10/2012), sorgen BLACK

innen/auBen, Kabelsatz fiir Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe),
LINE-Module fiir mehr Power bei ungiinstigen Wetterverhaltnissen.

Kleinteile, Montageanleitung.

Komplettanlagen @ @

MT75MCS MT80MC MT110MC MT130MC MT170MC MT 150-2MCS MT160-2MC MT2202MC MT260-2MC MT 340-2 MC

Leistung (Wp): 75 80 110 130 170 150-2 160-2 2202 260-2 340-2
Tagesleistung (Wh/T): 300 320 440 520 680 600 640 880 1040 1360
Modulanzahl: 1 1 1 1 1 2x75W 2x80W 2x 110W 2x 130 W 2x 170 W
MaBe (BxTxH mm):  1470x335x66 1170x450x66 1335x530x66 1530x530x66 1600x660x66 2x1470x335x66 2x1170x450x66 2x1335x530x66 2x1530x530x66 2x1600x600x66
Art.-Nr. 85354 85355 85356 853014 853004 85357 85358 85359 853015 853005
Preis 589,- 599,- 739,- 839,- 979,~ 969,- 999,- 1379~ 1479,- 1859,-
Einzelmodule @
MT75MC-S MT80MC MT110MC MT130MC MT 170 MC Immer das passende Modul:
Nennleistung (Wp): 75 80 110 130 170 Dachkoffer, Sat-Antenne, Luken und
Tagesleistung (Wh/T): 300 320 440 520 630 Kllmaanlage: Auf dem Dach kleinerer
Leerlauf " 06 206 216 216 23 Wohnmobile kann es da schonmal
eervau spannung (V): ' ! ! ! ! e | eng werden. Glicklicherweise bietet
Gewicht: 56 7 9 13 13 = | BUTTNER ELEKTRONIK eine ganze
o o [3) 3 ! S
Zellenzahl: 72 72 72 72 72 = = = g g Reihe unterschiedlicher Modul-
2 2 S Formate an — gerade das MT SM 75
MaBe (BxTxH mm):  1350x335x35 1050x450x35 1215x530x35 1410x530x35 1480x660x66 N ) =1 3 @ ! ’ !
85334 85339 85348 853013 853000 ||3 = |z (|5 [g |MCSESlim) mitnur 33,5 cm Breite
ArtNr. 2 @ 2 2 & | kann bei beengten Platzverhaltnissen
Preis 379,- 389,- 489,- 589,- 779,- = = = = = | oft die Losung sein.

*Bitte beachten Sie: Die TUV-Freigabe bezieht sich ausschlieBlich auf die Verklebung der Original-MT Halteprofile aus PUR Material mit dem MT Klebeset, daher sind weder
andere Klebstoffe noch andere Halterungen zugelassen. Das Klebeset von Biitiner finden Sie auf der rechten Katalogseite.

e Elektrik



Solar-Komplettanlagen und Einzelmodule -

MT CDS POWER LINE Solarmodule

* Optimale Leistung bei Teilabschattung

MT CDS POWER LINE-Solarmodule sind durch eine neuartige Verschaltungs-
technologie weitaus unempfindlicher bei Teilabschattung als alle herkémmlichen
Solarmodule. Gerade im mobilen Bereich ergibt sich dadurch ein héherer

Ertrag wenn es sich - je nach Standort — nicht vermeiden lasst, dass Aste, ein
montierter Dachkoffer, die SAT-Anlage oder ein gedffnetes Dachfenster die Solar-
module teilweise abschatten. CDS-Module sind mit 44 monokristallinen Hoch-
leistungszellen ausgestattet und sollten zur optimalen Leistungsentfaltung
grundsétzlich in Kombination mit einem MPP- Laderegler eingesetzt werden.
Durch den speziellen und aufwendigen Montageprozess dieser mit 44 Zelldioden
ausgestatteten Solarmodule werden auch diese in unserem Montagestiitzpunkt
in Deutschland gefertigt. Ein stabiler umlaufender Alurahmen schiitzt die voll-
standig in speziellem Sicherheitsglas eingebetteten Zellen.

Ausstattung der MT CDS POWER LINE Solar-Komplettanlagen:
Monokristalline(s) MT CDS POWER LINE-Solarmodul(e) MPP Solarregler

mit Temperaturfiihler, Dach-Spoilerset inklusive Zubehor, Dachdurchfiihrung,
Klebeset fiir Spoilerset und Dachdurchfilhrung, Kabelsatz

innen/auBen, Kabelsatz fiir Fahrzeuge mit EBL-Basisstation
(Hymer-Gruppe), Kleinteile, Montageanleitung.

Abschattungsfreie Solarmodule

ELEKTRONIK

mosiie MR crnotosy

CDS LINE

von BUTTNER ELEKTRONIK

GEEIGNET

MT CIS POWER LINE MT CDS POWER LINE
MT CDS POWER LINE Komplettanlagen Einzelmodule Einzelmodule
MT130CDS  MT210CDS MT260-2CDS MT420-2CDS  MT SM65CIS MT SM 90 CIS [MT SM 130 CDS MT SM 210 CDS

Leistung (Wp) 130 210 260 420 65 20 130 210
Modulanzahl 1 1 2x130W 2x210W 1 1 1 1

MaBe LxBxH (mm) | 1449x530x66 = 1760x660x66 2x1449x530x66 2x1760x600x66 = 905x600x33  1205x600x33 | 1329x530x35  1640x660x35
Artikel-Nr. 853030 853031 853032 853033 85347 85349 853040 853041
Preis 1129, 1759,- 2119,- 2659,- 439, 589,~ 879,- 1179,

MT POWER LINE Solar-Komplettanlage

* Komplettsets mit Montagezubehor
¢ Extrem hoher Wirkungsgrad

* 40 Zellen fiir mehr Ertrag

* Inklusive TUV-gepriiftes Klebeset

* Mit MPP-Solarregler

Absolute Hochstleistung auf kleiner Flache — das garantieren die MT-Power-
Solarmodule von BUTTNER ELEKTRONIK. Bereits bei der Herstellung werden
die absolut besten Zellen selektiert und davon auch nur diese fir MT POWER
LINE Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen.

Bei der neusten Generation der MT POWER LINE Solarmodule wurden auBer-
dem 40 statt der marktiiblichen 36 Zellen verschaltet. Als Solarregler kommt
ein leistungsstarker MPP-Regler zum Einsatz, inklusive zweitem Ladeausgang
(Startbatterie) und Anschlussmoglichkeit flir eine Solar-Fernanzeige (Option).
Im Ergebnis wird damit stets optimaler Ertrag garantiert — auch bei unglinstigen
Wetterbedingungen oder bei Teilabschattung.

Gerade dort wo wenig Dachflache zur Verfligung steht und trotzdem hohe
Leistung gefragt ist, kommen diese leistungsstarken 12 V-Solarmodule in
Kombination mit MPP-Regeltechnik zum Einsatz.

Ausstattung der MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen:
Monokristalline(s) MT-POWER LINE-Solarmodul(e) MPP Solarregler
mit Temperaturfiihler, Dach-Spoilerset inklusive Zubehor, Dachdurch-
fiihrung, Klebeset fiir Spoilerset und Dachdurchfiihrung, Kabelsatz
innen/auBen, Kabelsatz fiir Fahrzeuge mit EBL-Basisstation
(Hymer-Gruppe), Kleinteile, Montageanleitung.

MT POWER LINE Komplettanlagen
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MT POWER LINE Einzelmodule

NEU: MT90  MT 130 MT210 NEU:MT 180-2  MT 260-2 MT 420-2 NEU: MTSM90  MT SM 130 MT SM 210
Leistung (Wp-Wh/Tag) ~ 90/400 130/580 210/920 180/800 260/1160 420/1840 Leistung (Wp) 90 130 210
Modulanzahl 1 1 1 2x90W 2x130W 2x210W Leistung (Wh/Tag) 400 580 920
MaBe LxBxH (mm)  980x600x66 1449x530x66 1760x660x66 2 x880x600x66 2 x1449x530x66 2 x1760x660x66 =~ MaBe LxBxH (mm) 860x600x35 | 1329x530x35 = 1640x600x35
Artikel-Nr. 853016 853006 853008 853017 853007 853009 Artikel-Nr. 853012 853001 853002
Preis 759,- 939,~ 1239, 1329, 1759, 2079,- Preis 549,- 729,- 929~
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CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Stabiles Aluminium-Spoilerprofil

» 2-teilig, nach Bedarf kiirzbar

» Befestigung durch Kleben und/oder Schrauben

* Passend zu Carbest Solarmodulen

¢ Lieferumfang: Stangpressprofil, Kunststoffkappen,
selbstschneidende Schrauben, Montageanleitung

Alu-Spoilerprofil 550 mm 2 Stiick

(passend zu Carbest Module 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)
Farbe Wei3 850906 56,90
Farbe Schwarz 850909 56,90
Alu-Spoilerprofil 410 mm 2 Stiick (passend zu Carbest Modul 85285)
Farbe Weil3 850900 49,95

Solarmodulhalter mit Kabeldurchfiihrung

¢ Individueller Einsatz (Wohnmobil, Wohnwagen, Flachdach)
* Extrem belastbar (TUV-gepriifte Sicherheit)

* Geringes Gewicht: ca. 88 g pro Stiick

* Alterungsbestandiger Hochleistungskunststoff

¢ Zentrierrillen als Montagehilfe

* Aerodynamisches Design

4 x Solarmodul-Halter
(1x Kabeldurchlass M16, fiir ein Modulgewicht bis max. 7 kg)

85169 48,95
Erganzungsset mit 2 Haltern
(1x Kabeldurchlass M16)

85171 25,95

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Eckprofil-4er Set

Aus ABS-Kunststoff, 150/150 mm,
4 Stiick im Set

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

sTlcK

Verbindungs-Set

85162 35,-

Aus ABS-Kunststoff, 180mm, 2 Stiick im Set,
zur Verbindung von Solarmodulen.
85163 21,-

Verhindert schnelle
Neuverschmutzung
mit Abperleffekt

Solarmodul-
Reiniger
Entfernt hoch- n
wirksam hartnackige

Ablagerungen und e
Verschmutzungen auf .
Solaranlagen (diese kénnen

den Wirkungsgrad der Anlage reduzieren).

Mit Abperleffekt, verhindert schnelle
Neuverschmutzung. 500 ml
61465

STUCK

18,95

GP* 37,90/1 Liter

Sickenfiiller-Set Kastenwagen

Das Sickenfiiller-Set gleicht die profilierte Dachflache
beim Fiat Ducato Kastenwagen aus. Somit steht eine
durchgangige Klebeflache fiir MT-Halteprofile und
FLAT LIGHT Solarmodule zur Verfligung. Die Sicken-
flller werden in die Vertiefungen eingelegt und mit
Sikaflex eingeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht

MT Klebeset
fiir Solaranlagen

Fiir die Verklebung von Alu-Platten
oder Haltern. Bei ABS-Kunststoffen
bitte Aktivator verwenden.

ELEKTRONIK

Kleber fiir Solaranlagen
und Satellitenanlagen

DEKAsyl Kraftkleber 100 ml, weiB Verklebung von
Polyesterteilen auf Metall, sowie von Eckprofilen aus
Alu oder Polyester auf Metallrahmen (Ausreichend

nétig und auch nicht ratsam damit Wasser problemlos
abflieBen kann. Ein Sickenfller-Set bestehend aus

2 speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhangig von
der Modulbreite und Positionierung werden unter-
schiedlich viele Platten benétigt.

Sickenfiiller-Set

85261 18,90

Beinhaltet alles, was zum Befestigen der MT Halte-
profile am Solarmodul sowie zum Verkleben der Profile
benétigt wird: Sika® Primer-210, Sika® Aktivator-205,
Sikaﬂex®, Edelstahlschrauben, Schleifvlies, Klebe-
anleitung.

MT Klebeset | fiir 1 Modul
MT Klebeset Il fiir 2 Module

85074
850741

72,
79,-

fiir ein Solarpanel oder eine Satanlage)
6P 109,50/ 11 50067

Fiir ABS-Kunststoffe (z.B. Solar-Eckprofil)
bitte Aktivator mitbestellen:

Dekavator 30 ml Flasche zur Grundierung
und Haftverstarkung bei ABS-Kunststoffen.
50069

10,95

GP* 510,00/ 11

15,30




Kabeldurchfiihrungen und Anzeigepanels -

Professionelle * Extrem hochwertige maritime Ausfiihrungen (Seewasserbestindig)
Dachdurchfithrungen * Geteilte Dichtung, daher problemlose Steckerdurchfiihrung
Aus hochwertigem Edelstahl oder glas- Verschiedene GroBen fiir perfekte Passform der Kabel

faserverstérktem Kunststoff (Nylon, beson-  © Edler Look und formschénes Design
ders schlagzah) gefertigt. Extrem robuste ¢ Als Wand- oder Dachdurchlass verwendbar
Bauweise. Sie trotzen auch den hartesten ¢ Schutzart IP 68 (wasserdicht, staubdicht)

Bedingungen, wie z.B. Sturm und Salzwas- e Auch ohne Lochung zum individuellen Selbstbohren
ser. Der Hersteller verspricht 100% Dichtigkeit

bei fachgerechter Montage. Durch die geteilte
Dichtungg ist eine problen%lose Steckerdgfjrch- SCANSTRUT
flhrung gewahrleistet.
Die Besonderheit: gﬁrreritr: Br;):fxl.“;lg cr::'qhe gil:ar:rer: Material | Art-Nr. | Preis
Alternativ erhalten sie auch ungebohrte Dich- In mm
tungen, um diese selbst individuell anpassen @ DsHeé 30 N/A | 170 | 2-6 |Kunststoff| 85241 | 61,30
zu kdnnen. Bestens bewahrt mit hoher Quali-  |@ DS16 39 16 190 | 2-8 |Kstgrau| 85140 | 54,10
tat, aus Kunststoff oder Edelstahl. (® DS16 39 16 19,0 | 2-8 |Kst. schw.| 85257 |50,90
@ DS16 39 16 190 | 2-8 | Edelstahl | 85160 | 91,70
So messen Sie richtig: ®DS21/A| 49 21 20,5 | 4-8 |Kunststoff| 851401 | 58,10
(® DS-H10 43 10 28 6-10 | Kst. grau | 851405 | 96,50
( DS-H10 43 10 28 6-10 |Kst. schw.| 85258 | 94,20
. INDEX
_ = %?tzllgep[r)cl)cbrlglrjrﬂ%se A Breite B,g::(m;lg CHohe DKabel |y oial | ArtNr. | Preis
Steckerdurchfiihrung Ginmm | - mm | @inmm
]' Vj\ DG8P 35 10 12 | 25-6 |Kunststoff| 85192 | 10,90
[ = ® DG21P 49 25 19 | 4,5-9 Kunststoff| 85194 | 21,99
-f::'_c SEIP |ca50x70 8 - | 2-8 |Kunststoff| 85200 | 13,90
SE6P | ca.55x75 12 - 10 - 12 | Kunststoff| 85201 | 19,99
@ DK2 ca.63x82 6 - 2x3x6 |Kunststoff| 85202 | 22,99
CARBEST ®
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ® @
|_‘ _'I s — =
ab 10,90 = _ ok s
@ ‘ "l
Dach-Kabeldurchfiihrungen Spezial-Kabeldurchfiihrungen
Zur sicheren Kabelfiihrung durch Dacher oder Wande. Klein, kompakt, wasserdicht. @ Dachdurchfiihrung HDZ 100 zur Aufnahme von
Zum Aufkleben mit Sikaflex inkl. PG 13,5 Kabelverschraubung fir Kabel @ 6-12 mm. maximal 3 Kabeln bis @ 7 mm. Dachdurchfihrung @ 38 mm.
MabBe: 211 x 90 x 37 mm 491922 29,90
@ WeiB, 1-fach (L12,0xT6,5x H3,8cm) 85049 10,90
®@ Schwarz, 1-fach (L12,0xT6,5x H3,8cm) 850493 10,90 @ Kabeldurchfiihrungsdose max. knnen Sie 3 Solarmodule
® WeiB, 2-fach (L12,4 x T9,3 x H3,8cm) 850491 12,90 wasserdicht in Verbindung mit Anschlussleitung (85071) anschlieBen.
@ Schwarz, 2-fach (L12,4xT9,3xH3,8cm) 850494 12,90 Maximale Dachstarke 60 mm. 85072 24,50

MT-Solar-Fernanzeigen

(@ MT Solar-Fernanzeige | zeigt tiber LEDs die momentane Leistung der Solaranlage
stufenweise in Prozent (10-100%). Mit 5m Anschlusskabel.
Farbe: Silber; MaBe (HxBxT): 85x45x20 mm 85114 89,

@ MT Solar-Fernanzeige Il. Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V),
Ladefunktion, Solarleistung, Uhrzeit und Datum. Uber die Stromzahlfunktion
(Ah und Wh) kann abgelesen werden, wie viel Kapazitat an die Batterie weiterge-
geben wurde. Schaltausgang zur freien Programmierung. Mit 5m Anschlusskabel.
MaBe (HxBxT): 85x80x20 mm.
Farbe: Silber 85115 109,-
Farbe: Schwarz 851151 109,

ELEKTRONIK

@ MT iQ-SolarPRO inkl. Hall-Sensor. Anzeige von Ladestrom, Spannung, Solarleistung
und einer riickstellbaren Stromzahlfunktion. Farbe: Schwarz. 810240 239,

@ Autbaugehause fiir MT-Solar-Fernanzeige I, MaBe (HxBxT): 87x 83 x27 mm | Diese Fernanzeigen sind nur mit
Farbe: Silber 85113 29,- BUTTNER ELEKTRONIK Solarreglern
Farbe: Schwarz 851131 29,- verwendbar!

Verlangerungskabel zu Anzeige | und II, Lange: 5m (0. Abb.) E1460 13,95




- Solarregler, Solarstecker, Solarkabel

CARBEST
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Hinweis: Bei einem Solarpanel mit einer Eingangsspannung

>30V empfehlen wir einen MPPT-Laderegler.

Effektive Batterieladung auch bei wenig Sonne
*TOP Regler in Serien-Technik

* 2. Ausgang fiir Starterbatterie

¢ Ladeprogamme fiir alle Batterietypen (auch Lithium)

* Betriebsanzeige mit LEDs

* Temperatursensor anschliessbar

¢ Alle Regler an Solar-Computer anschlieBbar
(auch an Schaudt EBL*)

Temperatursensor fiir SR Regler zur Ladeoptimierung. Bei Gel- und
AGM Batterien empfohlen. 80181 22,90
*EBL Kabelsatz (ohne Abb.) zum Anschluss der Laderegler an einen
Schaudt Elektroblock EBL. 851304 13,90

Typ @ SR 243 Duo Digital @ SR 330 Duo Digital ® SR 530 Duo Digital | @ SR 300-24 Duo Digital | ® SR 140 Duo Digital
Volt 12V 12V 12V 24V 12V
Solarmodulleistung min./max. 30-243 Wp 50-330 Wp 50-530 Wp 50-300 Wp 30-140 Wp
Max. Solarmodulspannung /Strom 28V /15A 28V /21A 28V / 33A 50V/10A 28V /9A
Ladestrom max. (Batt.1/2) 14,7 A/ 0,8A 21,0A/ 15A 33,0A/15A 10,0A/ 0,8 A 9A/10,8A
Schaltausgang AES-KiihIschrank - ja ja - -
Anschluss an EBL optional ja (mit 851304) ja (mit 851304) ja (mit 851304) - ja

MaBe (Bx T x H) 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm
Gewicht ca. 155 g 165 g 170 g 150 g 150 g

Art. Nr. 85138 851311 851306 851300 851312
Preis 86,- 119,- 174,- 137~ 89,-

MPP-Solarregler fiir bis zu 30% mehr Ladeleistung
* Ladeprogamme fiir alle Batterietypen, auch LiFePO4
¢ Anschluss fiir EBL (ab MPP 250 mit AES-Schaltausgang)

* 10 bis 30% hoherer Ladestrom N\ADE IN
* Anschluss fiir Solar-Computer GERMANY
* Ladt eine Batterie und erhilt die zweite Batterie _

* Temperatursensor anschliessbar

Solar-Laderegler in MPP-Technologie: Optimale Energieausbeute durch 10-30% héheren
Ladestrom. Ein Mikroprozessor nutzt den Maximum-Power-Point (MPP) des Solarmoduls und
ermittelt die maximale Leistungsausbeute der Solaranlage. Er transformiert den Spannungs-
Uiberschuss in einen hoheren Ladestrom fiir die Batterie um. Besonders hochwertige Bau-
teile reduzieren die Verluste auf ein Minimum. Die Ladestromzunahme der MPP-Regler
betragt gegeniiber herkdmmlicher Regler ca. 10-30%. Ein Vorteil, der sich besonders in der
kilhleren Jahreszeit oder bei Solarmodulen mit héherer Zellenzahl bemerkbar macht.
Solarmodule mit einem MPP-Regler erzeugen maximale Leistung auf kleiner Flache.

Bis 30% hohere Energieausbeute
Ideal fiir Hochleistungsmodule

Typ ®© MPP 165 Duo Digital | @ MPP 250 Duo Digital | ® MPP 350 Duo Digital | ® MPP 430 Duo Digital | © MPP el

Volt 12V 12V 12V 12V 12V

Solarmodulleistung min./max. 40-165 Wp 40-250 Wp 50-350 Wp 50-430 Wp 50-430 Wp

Max. Solarmodulspannung /Strom 50V /10A 50V /15A 50V /21A 50V /26A 50V /26 A

Ladestrom max. (Batt.1/2) 12A/ 10A 18A/ 10A 255A/ 1,0A 315A/10A 3156A/10A

MaBe (B x T x H) 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm 131x77x40 mm

Gewicht ca. 190 g 210 g 250 g 260 g 260 g

Art. Nr. 850213 850292 850293 850294 850296

Preis 155,- 221,- 229,- 269, 279,~
Temperatur-Sensor fiir MPP Regler zur Ladeoptimierung. Bei Gel- und AGM-Batterien empfohlen. Art-Nr. 80181 22,90
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,.ﬁ"

50 A Hochstrom- e S _. N % | MC4 Solarstecker-Set

Solarkabel
10 Meter

~

Batteriesteckverbinder-Set ",!z, &

2-poliger Unisex (Genderless) Steckverbinder, der

sowohl als Stecker und Buchse einsetzbar ist.

Strom max. 50A, 4 Steckhiilsen fiir Kabelquer-

schnitte von 8 mm? bis 16 mm? inklusive.

Abmessungen: L 48 mm, B 35 mm, H 15,9 mm

Lieferumfang: 2 x Steckverbinder (Set), 4 x Crimpkontakte
50920 5,95

8

Spezialstecker-Set fiir einadrige Kabel 2,5 - 6 mmZ.

Mit Rastverriegelung.

Set bestehend aus 1 x Stecker und 1 x Buchse.

Technische Daten:

Schutzart: ungesteckt IP2X, gesteckt IP67.

Temperaturbereich -40° bis 90° C

Spannung bis max. 1000 V. Strom bis max. 30 A
84052 4,95

UV-, Ozon -und witterungsbesténdiges 2-adriges Kabel.
Zur Verbindung von Modul und Solarregler. 10m.
2 x 2,5 mm?2 bis 160W Modulleistung

6P*3,70/1m 85073 36,95
2 x 4,0 mm2 ab 160W Modulleistung
GP* 5,70/0m 850732 56,95

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit




Hinweis: Bei einem Solarpanel mit einer Eingangsspannung >30V empfehlen wir einen MPPT-Laderegler. SOI a rregler -
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MPPT-Laderegler

+12V/16A/max. 270W

* Batterietyp einstellbar
SunControl 2 MPPT-Laderegler « Fiir Gel, AGM, Siure,

12V/320 W, flir Gel, AGM, Saure- oder LiFePO4 Batterien
LiFePO4-Batterien. 5-Phasen-Ladekurve,
Eingang fiir 2 Solarmodule, zusatzlicher
Ausgang fiir die Starterbatterie.

2 Solarmodule anschlieBbar, 4-stufige
Ladekurve, integrierter Desulfator.
Ausgange fiir 2 Batterien, mit

LED-Ladungsanzeiger. Absicherung: LED-Ladekontrollleuchten. Max.

25 A..Max. Ladestrom 25 A. Eingangsspannung 40 V.

MaBe: L151 x B90 x H48mm MaBe: LxBxH 105x85x50mm
851308 162,- 851320 84,95

£ ®
e
>~CBE

® NEU! MPPT-Laderegler PRM 330
Der Laderegler PRM330 ladt automatisch 12V Blei-, Gel-, AGM und Lithium Batterien,
indem er die von dem angeschlossenen Solarmodul gelieferte Energie steuert und
begrenzt. Das integrierte MPPT-System (Maximum Power Point Tracker) entnimmt
in jeder Situation die maximal lieferbare Leistung aus dem Solarpanel. Geeignet fir
Solarmodule mit 32 bis 72 Zellen und einer maximalen Leistung von 330W. Integrierte
LED-Statusanzeige. Spannung: 12V, max. Ausgangsstrom: 20A. Ladekennlienie: IUoU.
MaBe: BxTxH 150x110x48 mm. Gewicht: 0,25kg. Lieferbar Quartal 2/22.

851450 219,-

@ Solarregler PRS 300

* 300 Wp in Shunt Technologie

¢ Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule maglich

* Desulphatisierungs-Funktion, die automatisch eingeschaltet wird
wenn die angeschlossenen Batterie dies erfordert (Memory-Effekt)

Erméglicht maximalen Ertrag aus Fotovoltaik-Modulen. Der Laderegler ist fiir 12 Volt
Solarmodule bis zu einer Leistung von 300 Watt geeignet. Der Laderegler arbeitet mit
dem Testpanel PT 642/G zusammen und zeigt den Ladezustand in Volt und Ampere
an. Der PRS300 verfiigt Giber die Ladekennlinien fiir Blei-Saure-, Gel- und AGM-Bat-
terien (wahlbar mit Schalter im Inneren des Reglers). Anzeige mit 4 LEDs fiir den
jeweiligen Betriebszustand. Erhaltungsphase bei konstanter Spannung. Integrierter Ver-
polungschutz. Schutz vor Uberladung und Tiefentladung. Regler schaltet sich automa-
tisch aus, wenn der Ladestrom nicht ausreicht. Technische Daten: Schaltet bei 14,3
Volt ab und bei 13,8 Volt wieder ein. Eigenverbrauch: 1mA. Kurzschluss- und Verpo-
lungsschutz. MaBe: L115 x B88 x T37 mm. 85145 89,95

® Solartestpanel PT 642/G

Anzeigegerat zur exakten Anzeige der Batteriespannung (V) und des Solarladestroms
(A) der von der Solarzelle zur Batterie flieBt. Inkl. 2m Anschlusskabel. Passend zu
Steckdosenserie PRESTO. Nur zum Anschluss an Solar-Laderegler PRS 300.

Farbe: Schiefer 85144 79,50
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Bluetooth-fahiger MPPT-Laderegler,
Datenanzeige per App oder separatem Monitor

*Verbesserte Version: Ab sofort ist die Sicherung von auBBen zugénglich

* Bluetooth-Funktion nur in Verbindung mit dem Bluetooth-Modul 851007
(Kostenlose App fiir Android und i0S)

* Batterietyp einstellbar: GEL, Blei-Saure, AGM, LiFePO4 Batterien

* Zwei Batterieausgange

* Max. Eingangsspannung betragt 50V

@ Laderegler 12V/12A/max. 165W* 851005 69,90
@ Laderegler 12V/25A/max. 350W* 851006 99,90
® Bluetooth-Modul mit 3m Kabel* 851007 34,90
(® Separater Solar-Monitor, bestehend aus Montagerahmen

und 5m Kabel mit Steckverbinder. 851003 59,90
Temperatur-Sensor mit 3m Kabel (ohne Abb.) 851004 7,95

CARBEST
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Solarladeregler

12V/24V - 15A. Optische Kapazitatsanzeige.

Zuverlassiger und preiswerter Laderegler fir

Solaranlagen bis 360 Watt Ladeleistung.
85135 34,90

Solar Laderegler - kombinierbar mit Elektroblock EBL

* Shunt Technologie bis 240 Watt

¢ Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule maglich

¢ Ladeprogamme fiir Blei-, AGM und Gelbatterien

* Anzeigepanel ,,LT 320 Solar” anschlieBbar

@ Schaudt Solarladeregler LR 1218 240 Wp fiir Solarmodule bis 240 W. Gleich-
zeitiges Laden von Starter- und Bordbatterie. Betrieb als normaler Laderegler oder in
Kombination mit Schaudt-Elektroblock moglich. Geeignet fiir Solarmodule mit einem
Gesamtstrom von 14 A (240W) und Blei-Saure-, AGM- und Blei-Gel Batterien. Lade-
schluss-Spannung Wohnraumbatterie 14,2V, Starterbatterie 13,8V.

MaBe: 110 x 75 x 56 mm, Gewicht: 160 g 85059 98,-
Kabelbriicke zu Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Schaudt Elektroblock
(ohne Abbildung) 851304 13,90

@ MPP-Solarregler LRM 1218 270WP getakteter Wandler, der dafir sorgt, dass die
angeschlossenen Solarmodule unabhéngig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung
und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, wahrend sich die Batterie in
der Hauptladephase befindet. Inkl Temperaturfiihler z. Batterietiberwachung.

MaBe: 148x95x55mm 800724 295,-

® Kontrolltafel LT 320 Solar wird direkt an einen Schaudt Solarregler angeschlos-
sen. Eigenschaften: Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie,
LED-Anzeige nur bei Abfrage aktiv, geeignet fiir Solarregler Schaudt LRS1214, LR1218,
LRM1218, Lieferung inkl. Anschlussmaterial 80238 144 -

Elektrik 953




- EFOY Brennstoffzellen

EFOY Deine Freiheit. Dein Streom.

ENERGY FOR YOU

EFQY Brennstoffzellen —

Sauberer Strom immer und iiberall  Brennstoffzelle EFOY 80 EFOY 150  EFOY Pro 2800 BT
D__ie EFOY Brenn;toﬁ‘zelle i.st derAStlromerzeuger Maximale Leistung 40 W 75 W 125 W

fir unterwegs. Sie produziert bei einer chemi- — -

schen Reaktion Strom und ladt so die Bordbat- Max. Ladekapamtat/Tag bei 12V 80 Ah 150 Ah 250 Ah

terie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, Nennspannung 12V/ 24V 12V / 24V 12V / 24V
damit Sie Ihre Freizeit genieBen kénnen. Uber

einen Wechselrichter knnen auch 230 V Geréte Abmessungen (LxBxH) 440x198x271mm  440x198x271 mm 448x198x275mm
genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist Gewicht 6,5 kg 6,9 kg 7,8 kg

mit allen géngiggn Batterigmodellen kolmp‘;_itib'el. Art.-Nr. 72243 72244 72245

SFC empfiehlt die EFQY Lithium Batterie fiir eine

lange Lebensdauer. Preis 2699,- 4299, 6979,-

Steuerung per EFOY App oder

Bedienpanel Original EFOY Zubehr  Art.-Nr. Preis
Ihre EFOY Produkte steuern Sie ganz einfach

iiber die EFOY App von lhrem Smartphone Bedienpanel OP3 Set 722436 320,-
oder Tablet. Jgtzt kostenlos herunterlqden. Service Fluid 7922393 775
Das hochwertige und benutzerfreundliche

Bedienpanel wird im Innenraum lhres Reise- Montageplatte MP3 Set 722437 42 -

mobils montiert. Optional erhaltlich.

Die Tankpatrone

Wochenlang unabhangig vom Stromnetz. EFOY Tankpatronen sind ein
sicherheitsgepriiftes und speziell fir EFOY Brennstoffzellen entwickeltes
Tanksystem. EFOY Tankpatronen konnen sekundenschnell gewechselt
werden - einfach und sauber. Mit einer M10 Tankpatrone sind Sie mehrere
Wochen unabhangig von der Steckdose. Das europaweite Handlernetz

oy finden Sie auf unserer Website oder per App.
S Tankpatrone M5 M10
i'l'llulll’ _[ |:] Nennkapazitat 5,5 kWh /460 Ah 11,1 KWh /925 Ah
'I"-..-'II' :a-. Mt Volumen 5 Liter 10 Liter
———rr - Art.-Nr. 72221 722210
¥ Preis 35,- 52,50
== C e e Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzindbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen

entnehmen Sie bitte dem Sicherheits-datenblatt. Vertrieb ausschlieBlich tiber den Fachhandel - kein Versand.




Honda Generatoren -

Honda Stromgeneratoren
Die leichtesten Stromerzeuger ihrer Klasse

* Kompakte Bauweise, bis zu 50 % Volumen und Gewicht

¢ Sehr leise durch voll gekapseltes Gehduse

* Generatoren erfiillen die weltweit strengste Abgasnorm
aus Kalifornien (CARB-California Air Resources Board)

¢ Intelligentes Motormanagement ermoglicht Laufzeiten
bis zu 10 Stunden mit einer Tankfiillung (EU 20i)

* Dank modernster Technik besonders leichter Start

D EU 10i - 1,0 kW

Ideal zur Batterieladung 1000 VA Generatorleistung. Perfekte Frequenz- und
Spannungsstabilitat durch Inverter-Technologie. Laufzeit abhangig vom ange-
schlossenen Gerat; sehr leise durch Vollkapselung; flimmerfreier Betrieb von PC,
TV, hochempfindlichen Messgeraten etc. Die Okoschaltung passt die Motordreh-
zahl der entnommenen Leistung an.

Technische Daten: Bauart synchron, Max. Leistung 1kVA, Dauerleistung
0,9kVA, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter, 4-Takt-
Motor, OHV, 1 Zylinder, Seilzugstarter (Leichtstart), Gleichstromausgang 12 V/
8,3 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 2,3 Liter, Laufzeit mit einer Fillung 4,5-8 h,
Schalleistung 83-87 dB(A), Gerduschpegel bei 7m Abstand 52-57 dB(A), 13 kg,
L450xB240xH 380 mm, Parallelbetrieb: 4, Okoschaltung: 4, 1xSchukosteckdose.
Ladekabel separat bestellen: Art.Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben)
Normalbenzin 91297 1119,--

@ EU 22i -2,0 kW

Invertertechnologie mit 2,2 kVA Leistung, z. B. fiir gangige Klimaanlagen im
Reisemobil oder professionelle Elektrowerkzeuge wie Trennschleifer usw. Der
EU 22i wird somit zum perfekten Helfer fiir alle, die auf mobilen Strom ange-
wiesen sind. Bei Parallelschaltung zweier EU 22i steht die doppelte Leistung zur
Verfiigung, sodass auch die gangigen SchweiBgerate betrieben werden kénnen.
Seilzugstarter. Kompakt, nur ca. 21 kg.

Technische Daten: Bauart: synchron, Max. Leistung 2,2kVA, Dauerleistung
1,8kVA, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter,

4-Takt Motor, OHV, 1 Zylinder, GXR120, Seilzugstart, Gleichstromausgang 12 V:
8 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 3,6 Liter, Laufzeit mit einer Fillung: 3,5-9h,
Schalleistung 71-89dB(A), Gerauschpegel bei 7 m Abstand 58dB(A), 21 kg,
L512 x B290 x H425mm, Parallelbetrieb: 2, Okoschaltung: 4, 2xSchukosteckdosen.
Ladekabel separat bestellen: Art.Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben)
Normalbenzin 913030 1729,--

® 230 V Relais gegen Riickspeisungen ins dffentliche Netz bei festange-

schlossenen Generatoren (Lieferumfang bei Dometic) 91288 119,50
@ Batterieladeregler AG 111 12 Volt. Verhindert versehentliche Uberldung
der Batterien bei langerem Betrieb. 91287 185,--

@ Ladekabel fiir alle Gerate mit Ladeeinrichtung (EX 7, EU 10i, EU 30iS)
912941 29,95

Parallelkabel zur Parallellschaltung mehrerer Generatoren (0. Abb.)

EU10i 91294 55,95

EU22i 912944 419,95

Fiir alle
L ]
4 Honda Generatoren

g
Wissenswertes zur Auswahl Eﬁ

Maximalleistung oder Dauerleistung? Nur fir Anwendungen, bei denen die
Leistungsabnahme permanent (z.B. langer als 30 min) erfolgt, muss eine Dauer-

leistung zugrunde gelegt werden. Fiir alle anderen Anwendungen kann mit der
Maximalleistung gerechnet werden. Am besten jedoch mit 20% Reserve rechnen.

Montagehinweise: Beim Einbau von nicht speziell fiir den Einbau vorgesehenen
Stromerzeugern muss ein geeigneter Staukasten vorhanden sein, der ausreichend
beluftet ist. Stromerzeuger ist innerhalb des Staukastens zu befestigen. Fiir die
Abgasfiihrung kann der als Zubehar lieferbare Abgasschlauch verwendet werden.

HONDA




ECO-Energy Gasgeneratoren

Telgir ecommecy

Nahezu

gerduschlos

mbar

A Verbindung zur Gasanlage (30 mBar)
B Elektronische Steuerung
C Verbindung zu den Batterien
D Verbindung an Ziind-Plus (D+)
zur Aktivierung der ,Sicherheits-
sperre” bei Motorstart
E Bedienpaneel

Ecoenergy Bedienpaneel

1 Anzeige hohe Temperatur und
niedriger Olstand

2 Anzeige Betriebsphasen

3 Automatischer und manueller Start

4 Knopf fiir manuellen Not-Start
(wenn Schaltschwelle nicht erreicht)

12 Volt Strom aus der Gasflasche

* Unabhangig vom StromanschluB und Wetter

* Betrieb mit Gas, ohne zusatzliche Kraftstoffe, bis 25 A Ladeleistung
* Spezielle Konstruktion fiir unzahlige Start-/Schaltzyklen

* Winterbetrieb bis -25°C, niedriger Verbrauch 270 gr/20Ah

* Automatischer oder manueller Betrieb

« Sicherheitssperre bei Fahrzeugstart (D+)

Die unmittelbare Stromversorgung erlaubt, mittels Wechselrichter die Benutzung von
Elektrogeraten. Auch im Winter funktioniert ECOENERGY bis -25°C als Dauer-Ener-

gie Quelle. Der Gerduschpegel ist besonders niedrig (nur 51 dBA). Das System erzeugt
12V Strom je nach Modell zwischen 20 und 25 Amp/Stunde. Es ist kein zusatzlicher
Tank notwendig, weil die Gasflasche des Reisemobils benutzt wird. Sichere Losung fiir
die Installation unter dem Fahrzeug, auch bei Reisemobilen mit herabgesetztem Chas-
sis. Geeignet fiir unzahlige Zindungs- und Schaltungszyklen.

ECOENERGY TG 480 Automatischer Betrieb: Start 11,9V, Stop 14,5 V, Betriebstem-
pertaur mit Propangas: +50°C + -25°C, Nennstrom A/h: 20 A/ h, Stromversorgung
mit LPG Gas: 30 mBar + 2, Gasverbrauch pro Std.: 0,27 Kg/ h, Schmierélverbrauch:
1 Lt/ 115 h, Gerauschpegel bei 7m Entf. LpA: 51 dBA, Gewicht: 19 Kg, Abmessungen
ohne Biigel (HxBXT): 565x380x250 mm, empfohlene Batterie: 160 + 300 Ah, Betrieb
lastabhangig: nein, Gebirge bis 2300 m: nein, Kabel zur Steuerung: 5m

72211 2884,
ECOENERGY TG 480 MEF Automatischer Betrieb: Start 11,9V, Stop 14,5V,
Betriebstempertaur mit Propangas: +50°C + -25°C, Nennstrom A/ h: 20 A/ h, Strom-
versorgung mit LPG Gas: 30 mBar =+ 2, Gasverbrauch pro Std.: 0,27 Kg/ h, Schmier-
olverbrauch: 1 Lt/ 115 h, Gerauschpegel bei 7m Entf. LpA: 51 dBA, Gewicht: 19Kg,
Abmessungen ohne Biigel (HxBxT): 565x380x 250 mm, empfohlene Batterie: 160 +
300Ah, Betrieb lastabhangig: ja, Gebirge bis 2.300m: ja, Kabel zur Steuerung: 5m

72212  3135,-
ECOENERGY TG 600 MEF Automatischer Betrieb: Start 11,9V, Stop 14,5V,
Betriebstempertaur mit Propangas: +50°C + -25°C, Nennstrom A/ h: 25A/ h, Strom-
versorgung mit LPG Gas: 30 mBar £ 2, Gasverbrauch pro Std.: 0,29 Kg/ h, Schmier-
6lverbrauch: 1 Lt/ 115 h, Gerauschpegel bei 7m Entf. LpA: 52 dBA, Gewicht: 19Kg,
Abmessungen ohne Biigel (HxBXT): 565x380x 250 mm, empfohlene Batterie: 160 +
300Ah, Betrieb lastabhéngig: ja, Gebirge bis 2.300 m: ja, Kabel zur Steuerung: 5m

72213 3450,-

@ 90° Tragergestell SMTG Montage-
rahmen 90°, fir seitliche Befestigung.

72215 239,-
@ Bodenbefestigungshiigel SPTG
Boden-Montagerahmen.

72216 249,-
® Hangende Befestigung SSTG
Bugel fiir hangende Montage.

73201 337~
@ AL-KO Biigel SATG Biigel fiir ALKO
Chassis. 73202 337~

® Umbaukit KPATG KPATG Umbaukit
von SPTG zu SATG.
73203 116,-

(® Umbaukit KPSTG KPSTG Umbaukit
von SPTG zu SSTG.
73205 118,-

@ Verlangerungskit KESMTG Verlan-

gerungskit fir SMTG Tragergestell.
73207 102,-

Luft-Leitblech KCA Luft-Eingang,

Forder-Lenkblech.
73212 48,

© Zusatz-Schalldampfer MAG zusétz-

licher Schalldampfer, 450 x 70 mm @
73211 140,

Zusatz-Oltank SOR separater
Oltank, mit 2,7m Schlauch, Filter und
Halter. 100% synthetisches 2-takt-Mo-
tordl (Herstellerempfehlung)

72203 184,-

@ Stundenzahler Kit KH Betriebs-
stundenzahler Kit.
73217 182,

@ Startschwelle-Kit KSS Kit zur
Anderung der Einschaltschwelle
(12,04v/12,18V/12,32V).

73218 152,-
(@3 Dach-Abgaskamin CGS Abgas-
kamin fiir Dachmontage.

73208 76,-

Abgasrohr TSA50 Edelstahl-Abgas-
rohr, zur Abgasableitung, @ 50mm.

2m 730181 31,50
5m 730182 77,90

® Warmluftrohr TSP57 PVC-Warm-
luftverteilungsrohr, zur Nutzung der
Generatorwéarme als Innenraumheizung,
@ 57mm.

10m 722011 124,-

Endkappe Luftrohr MTP Endmuffe
aus PVC fiir Schlauch TSP57.
73209 19,95

@ Trennschalterkit SWTG Trenn-
schalterkit fiir TG 480, TG 480 MEF, TG
600 MEF. 73214 63,-

Minus Batterieklemme MB3N

Mehrfachklemme flir Minuspol. 2x M6,

1x M8 Gewinde mit Stoppmutter.
73216 24,95

Plus Batterieklemme MB3P Mehr-
fachklemme fiir Pluspol. 2x M6, 1x M8
Gewinde mit Stoppmutter.

73215 24,95

@ Gasschlauch TGF88 Gasschlauch
40cm mit beidseitig 8mm Schneidring-
verschraubung.

73213 9,35
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Einbaugeneratoren -

PROFI GENERATOR-POWER fiir Reisemobil und Gewerbe
(@ Dometic T 2500H (2,0kW) und @ T 4000 H (3,5kW)

Die leistungsstarke Stromfabrik fir unterwegs. Konzipiert fiir Reisemobile und gewerb-
lich genutzte Fahrzeuge oder den gleichzeitigen Betrieb von zwei Air Conditionern

z.B. B 19001, B 2000. Inklusive Umschaltrelais fiir 230V Stromkreis. Elektronische
Stromregelung. Externer Kraftstofftank als Zubehor lieferbar.
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® Dometic TEC 29 (2,6 kW) Kleiner und leichter als vergleichbare Modelle.
2600 Watt Dauerleistung. Gehause Edelstahl. Frequenz und Spannung elektronisch
geregelt, sodass eine perfekte Sinuskurve gewahrleistet ist. Bedienungsfreundliches
Panel mit alpha-numerischer Anzeige. Integrierter Batterieladeregler.

@ Dometic TEC 30 EV (3,0kW) Kraftvoller Diesel-Generator fiir groBere
Fahrzeuge. Gewicht 70kg, Hatz Dieselmotor, E-Starter, eingebauter Dieseltank
erforderlich, Gehduse aus Edelstahl. Parallelschaltung von 2 Geraten moglich.
Elektronisch geregelte Frequenz (Sinuskurve). Gewicht: 70 kg.

(® Dometic TEC 40D (3,5 kW) Kraftvoller Diesel-Generator fiir groBe Fahrzeuge.
Gewicht 96,5kg, Hatz Dieselmotor, E-Starter, eingebauter Dieseltank erforderlich,
Gehéuse aus Edelstahl. Autostart-Funktion z.B. zum automatischen Laden von
Batterien. Elektronisch geregelte Frequenz (Sinuskurve).

- - - - " - e - & - -
L = = 3 }
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Das komfortable | e L i
Leichtgewicht s et - g
Ty ® Dometic T 2500H @ Dometic T 4000 H ® Dometic TEC 29 @ Dometic TEC 30 EV ® Dometic TEC 40D
(2,0kW) (3,5kW) (2,6 kW) (3,0kW) (3,5kW)
Leistung max./Dauer 2.200/2.000W 3800/3500W 2.900/2.600W 2900/2500W 3900/3500W
Spannung 230V/50 Hz 230V/50Hz G x 160/5,5PS 230V/50Hz 230V/50Hz
Motor GX160/5,5 PS GX270/9,0 PS 28V /33A Hatz Diesel/4,5 PS Hatz (1B30V)/6,4 PS
Verbrauch 1,2 Liter/h 2,3 Liter/h 1,2 Liter/h 0,7 Liter/h 1,4 Liter/h
12V Batterieladestrom 10A 10A 10A 10A max. 60A
Schallpegel in 7m 60dBA 62 dBA 54/59dBA 60 dBA 64 dBA
MaBe HxBxT 29 x 53 x 38,5 cm 35,5 x 46,2 x 40,6 cm 29 x 48 x 38,5 cm 48,4 x 46,2 x 40,6 cm 76,5 x 45,7 x 46,7 cm
Breite mit Aufhdngung 64,0 cm 77,5 cm 58,0 cm 57,2 cm 76,5 cm
Gewicht 50 kg 102 kg 44 kg 70 kg 96,5 kg
Treibstoff Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel
Art. Nr. 91281 91282 912801 91278 912791
Preis 4275,- 7259,~ 5105,~ 8949,- 10149,

Unverbindliche Herstellerangaben.

Festeinbau-Zubehor zu Einbaugeneratoren Dometic

® Verlangerungsrohr zur Durch-
fuhrung der Abgase (durch einen

doppelten Boden 91290)
gerade 91291
90° 91292

(® Bodenkamin Traveller zum
Ableiten der Abgase bei Einbau des
Generators in einem Staukasten.

fiir 2500 H 91284 35,-
fiir 4000 H 91286 29,-

AG 125 Verlangerungsschlauch

(0. Abb) In Verbindung mit dem
Schalldampfer 91290, um die Abgas-
flhrung bis zu 1 m weit abzuleiten.
@ 25mm

@ Stahlbenzintank mit 20 Litern
Volumen mit Einfiillstutzen, Be- und
Entliftung sowie Ansaugstutzen.
H20x B26 x T35cm

91289 555,

@ Kraftstoffschlauchset mit
3 Schlauchen fiir Kraftstoffzufuhr zum
Generator und Entliitung des Tanks.
2x1m, 1x250m

912943 185,-

@ Kunstofftank mit 15 Litern
Volumen. Mit Einfillstutzen, Be- und
Entliftung sowie Ansaugstutzen.
(HxBxT)20x26x32cm.

91283 190,-

@ Schalldampfer fir Verlangerungs-
rohr oder -schlauch, wenn die Abgase
nicht direkt abgeleitet werden kénnen.

91290 190,-

18,-
17,-

91293 114,-

®

Abb. teilweise Symbolabbildung.

Elektrik 957



Mobile Energieversorgung

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

BATTERIE
MANAGE-
MENT
SYSTEM

32 Ah
LiFePO4
BATTERIE]

SINUS-
INVERTER
500 W

MPPT-
SOLAR-
REGLER

0 Ladeeingang fiir Solarmodule

LCD- || TRAG- [JROBUSTES|SS
DISPLAY)| BAR || GEHAUSE ‘.‘
l

@ 2x USB (5V/3,1A)

@ 12V Zigarettenanziinder-Anschluss @ 1x USB QC (5-20V/max. 18W)

© 2x 12v (5,5 mm)
@ LCD-Display

12V Zigarettenanziinder-Anschluss

USB-C Anschluss

Elektrik

@ 1x USB-C (5-20V/max. 60W)
@ 2x 230V Steckdose

2x 230V Steckdosen

3x USB Anschluss

Multifunktionale Power Unit 32 Ah

* Wiederaufladbar iiber unterschiedliche Quellen

¢ Vielfaltige Anschlussmoglichkeiten diverser Endverbraucher
¢ Klein, handlich, mobil einsetzbar

* Perfekt fiir Outdoor-Aktivitdten aller Art

‘ LiFePO4 Batteriekapazitat ‘ 32 Ah
Integrierter
Sinus-Wechselrichter

‘ Integrierter Solarladeregler ‘ MPPT
2x 230 V Steckdose (auf der Riickseite)
2x 12V 5,5 mm (5 A, max. 60 W)
1x 12 V Zigarettenanziinder-Anschluss
(10 A, max. 120 W)
2xUSB (5V/3,1 A)
1x USB QC (5-20 A, max. 18 W)
1x USB-C (5-20 A, max. 60 W)

230 V Stromnetz via Ladegerat
12 V KFZ-Bordnetz
Solar (Solarmodulspannung max. 25 V)

| 325x198x185 mm

'8kg

814135

500 W (max. 1000 W kurzzeitig)

Anschlussmoglichkeiten

Wiederaufladbar iiber

‘ MaBe LxBxH ca.
| Gewicht
Art.Nr.

Preis

Lieferumfang

230V Kabel mit S
Schuko-Stecker Io=m{  jmm—=

Solarkabel mit 50 A

Hochstromsteck- = -
verbinder B =

Solarmodulspannung max. 25 V j
12V Kabel mit E= >
Zigarettenanziinder-

Anschluss

Lieferbar: Quartal 2/2022




CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Multifunktionale Power Unit

80 Ah

SINUS-
INVERTER
1000 W

80 Ah
LiFePO4
BATTERIE]

MPPT-
SOLAR-
REGLER

LiFePO4 Batteriekapazitat
Integrierter Sinus-Wechselrichter
Integrierter MPPT-Solarladeregler

Anschlussmoglichkeiten

Wiederaufladbar iiber

MaBe LxBxH ca.
Gewicht

Art.Nr.

Preis

BATTERIE
MANAGE-
MENT
SYSTEM

80 Ah
1000 W (max. 2000 W kurzzeitig)
20A

(@ 1x 230 V Steckdose

® 2x 12V Zigarettenanziinder-Anschluss
(® 2x USB Anschluss (5V/3,1 A)

@) 4x Anderson-Anschluss (50 A)

(® 1x Anderson-Anschluss (175 A)

230 V Stromnetz via Ladegerat

Solar (Solarmodulspannung max. 50 V)

455x250x330 mm
15 kg
814136

Mobile Energieversorgung -

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Multifunktionale Power Unit

120 Ah SINUS- MPPT-
LiFePO4 WINVERTER
BATTERIER 2500 W

SOLAR-
REGLER

BATTEREN

MEns | SCHUTZ DII&_)%E:AY TSK‘?‘
MENT

oyt WSCHALTER

INKL.
AL [
HALTER _r —

LiFePO4 Batteriekapazitat
Integrierter Sinus-Wechselrichter
Integrierter MPPT-Solarladeregler

Anschlussmoglichkeiten

Wiederaufladbar iiber

MaBe LxBxH ca.
Gewicht

Art.Nr.

Preis

120 Ah
2500 W (max. 5000 W kurzzeitig)
30A

@ 2x 230 V Steckdose

@) 2x 12 V Zigarettenanziinder-Anschluss
(3 2x USB Anschluss (5V/3,1 A)

@) 4x Anderson-Anschluss (50 A)

(® 1x Anderson-Anschluss (175 A)

230 V Stromnetz via Ladegerat

Solar (Solarmodulspannung max. 25 V)

420x250x330 mm
25 kg
814137

o
ol

Inkl. umfangreichem Lieferumfang

45‘5&;

Lieferbar: Quartal 2/2022

250 mm

Inkl. umfangreichem Lieferumfang

4:mﬁgmm

Lieferbar: Quartal 2/2022




- Mobile Energieversorgung

LEAB LPS Il — Die nachste Generation mobiler Stromversorgung.
mvicency — Di€@ All-In-One Losung mit integriertem Wechselrichter,
Solarladeregler, Ladebooster und mehr.

LPS Il mit einer Kapazitat von
100 Ah oder 160 Ah

- Euro-6 optimierte Aufladung iiber Fahrzeugmotor Modell LPS 11 1512-100 | LPS II 2512-100 | LPS Il 3012-160
- Anschliisse fiir 12 Volt und 230 Volt Verbraucher . :
- Integrierter Solarladeregler (MPPT), Wechselrichter, Batterietyp LFerOs
Batteriemanagementsystem und Ladebooster Kapazitat 100 Ah (1.320 Wh) | 100 Ah (1.320 Wh)| 160 Ah (2.112 Wh)
- Sehr kurze Einbauzeit von unter zwei Stunden Verflighare Kapazitat 80 Ah (1.050 Wh) | 80 Ah (1.050 Wh) 136 Ah (1.900 Wh)
- Kompakte Bauweise Ausgangsleistung (AC), dauerhaft 1.300 W 2.000 W 2.300 W
- Extreme Gewichtseinsparung Ausgangsleistung (AC), 10 min. 1.500 W 2.500 W 3.000 W
(> 75 % gegeniiber herkommlichen Systemen) Ausgangsleistung (AC), Peak 10 s. 2.600 W 4.000 W 5.000 W
Die Lithium Power Supply Il (LPS 1), das Nachfolgemodell der belieb- Ausgangsentiadestrom (DC), dauerhaft 180A
ten LPS, wurde in vielen Features entscheidend verbessert. Ausgangsentladestrom (DC), Peak 1 min. 270A 350A
Mit der verbesserten Komplettlosung auf Basis modernster Lithium- Eingangsleistung Solar (max.) 400 W
technologie wird nicht nur der eigene Stromverbrauch deutlich redu- Eigenverbrauch (DC out aktiv) <1lw
ziert, sondern unter anderem auch sehr schnelles Laden wahrend der Schutzart P21
Fahrt moglich. Auch der Betrieb von groBen Verbrauchern mit hohen MaBe in mm (LxBxH) 409 x 277 X 256
Anlaufstromen ist sichergestellt. Trotz vergleichbaren Abmessungen zur [ Geyicht in kg 275 295
Vorgar}ger—LPS‘smd zahlre!phg neue Features und Funktionen integriert Artikel-Nr. 813560 813561 813552
und hohere Leistungen moglich. Preis 2676 - 3152, 3866,

Der integrierte Solarladeregler (MPPT) wird Gber Solarpanele gespeist
und ladt so die angeschlossene Batterie. Die intelligente Ladereglung
sorgt dabei fiir eine effektive Ladung, so dass die Ladezeit minimiert Optionales Zubehor:
und die Batterie moglichst schonend geladen wird. Er schiitzt auBer-

dem vor einer Uberladung und gewahrleistet somit eine lange Lebens- ®
dauer der Batterie. @
4 \
00,
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Vorderseite Riickseite @ Anschlu§ssatz 17rteilig, fir alle LPS Il Modelle. 813548 155,
1 Anzeige 1 Luftkihlung - Riickseite @ Fernbedienung, firr alle LPS Il Modelle.
212V DC Power-Taste Ein/Aus 2 DC aus Mit M12-Stecker und 6 m Anschlusskabel 813547 113,-
3230 V AC Power-Taste Ein/Aus 3 DC ein @ LPS Il Fernanzeige, (ohne Anschlussleitung)
4 Abwarts-Taste 4 M12 - Fernsteuerung Zeigt den Ladezustand und alle Betriebsdaten der LPS Il sowie der einzelnen 12-V- und
5 Aufwarts-Taste 5 Mi2 - Daten 230-V-Ausgange und -Eingange an. Die 12-V- und 230-V-Ausgange und Eingénge kénnen
6 Ok/Meni 6Cl (D+) per Knopfdruck aktiviert oder deaktiviert werden. 813539 435,-
7 Retun . 7 G2 (Solar +) @ LPS Il Fernanzeige-Anschlussleitung, steckerfertig, Lange 6 m.
8 M12 - Daten Vorderseite 8 AC aus ) ) .
9 RCD - Fehlerschutzschalter 9 AC ein Zum Verbinden d_er LPS“II Fernanzeige mit der LPS Il 813540 39,90
10 230-V-Ausgang - Schukosteckdose ® Mpntageschlene, furl alle LPS Il Modelle. .
11 Luftkiihlung - Vorderseite Material: Stahlblech, verzinkt. MaBe: LxBxH ca. 42x11,5x4,3 cm. Gewicht: 0,4 kg.
\_ J 813546 60,90




Lithium-Batterien -

Nomia — Premium Lithium-Batterie mit 210 Ah Kapazitat
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Die Nomia 12V / 210Ah ist eine wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) mit einer
Nennkapazitat von 210Ah. Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter
Software macht diese Lithiumbatterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlosung.

[
mmf‘

Typ Volt (V) Ah Linge mm Breite mm Hoéhe mm Gewicht kg Art.Nr. Preis
@ 210 Ah 12210 417 227 314 23,0 81414 3129,90
@ Schutzrelais (zwingend erforderlich, um eine Sicherheitsabschaltung zu gewahrleisten) 813291 154,90 ®
(® Batteriemonitor BMO1 (zeigt Spannung in V/Kapazitét in %) inklusive 5m Anschlusskabel 813297 = 184,--
@ Touch-Display (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende 813293  251-
Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel !

(® Batteriehalte-Set fiir Nomia Batterie 813294 62,90
Epsilon - Lithium-Batterien mit integrierter Heizfunktion
L-m;mr- Paisr Garrgey E11;:.+1||_I- Harer i Gigharse Sthreslas lighe
G Hemng Fravm e Littabung Chas sueldil LiFaFd dcFaivn Espanidi

i e Eritedatrom  Technafopee

Leborazoie

Hochste Kapazitat in einem Standardgehause, die auf dem Markt verfiigbar ist.
Die vollstandig automatische Heizfunktion tritt ein, sobald die Umgebungs-
temperatur unter 0°C absinkt. Die Batterie wird dann gezielt beheizt, dadurch F
werden LeistungseinbuBen vermieden und der Ladevorgang kann problemlos

gestartet werden. Das interne BMS (ibertragt via Bluetooth Ladezustand, Spannung

und Strom auf Android/Apple Smartphone oder Tablet. ZUNVIDEO
Typ Volt (V) Ah Breite mm Hohe mm Tiefe mm Gewicht kg Art.Nr. Preis
@ 100 Ah 12 100 278 190 175 11 813991 1599,
@ 150 Ah 12 150 353 190 175 16 813992 1999,
(® Batteriemonitor BMO1 (zeigt Spannung in V/Kapazitét in %) inklusive 5m Anschlusskabel 813298  179,--
@ Touch-Display (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende

Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel 813295 251,
(® Batteriehalter fiir Epsilon Batterien 813296 49,90

Li 70 und 105 Lithium-Batterien -
AD
Die EFQY Lithium (LiFePO4) Batterie als Stromspeicher bildet den idealen Einstieg in eine g‘eRMA

netzferne Stromversorgung. Das integrierte Smart Battery Management System (BMS)
kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter fiir ideale Effizienz und Schutz
der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement ist die EFOY Lithium Batterie auch bei
Minustemperaturen ladefahig. Das robuste Gehéuse schiitzt vor Spritzwasser.

Typ Volt (V) Ah Linge mm Breite mm H6he mm Gewicht kg Art.Nr. Preis IE: .
Li 70-12v. 12,8 70 269 175 190 ca. 11,8 81415 1499,-- .f
Li 105-12v. 12,8 105 368 175

EFOY

ENERGY FOR YOU

190 ca. 16,3 81416 1999,-- [ iHE 8
& = -2

Lithium-Batterien von 20 bis 100 Ah

* Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkommlichen Bleibatterie

¢ Sehr geringe Selbstentladung im Winter

*Vorhandene Batterie kann 1 zu 1 ersetzt werden

* In den meisten Fallen kann das vorhandene Ladegerat weiter benutzt werden
* Hohe Ladestréme dadurch schnelle Ladung maglich

¢ Tipp: Ideale Ladung mit Ladebooster Votronic Seite 907

¢ Ca. 3.000 bis 5.000 Zyklen!

Typ Volt (V) Ah Linge mm Breite mm Hohe mm Gewicht kg Pol Art.Nr. Preis
RB-20 12 20 181 76 165 2,8 M6 81401 356,--
RB-40 12 40 196 165 173 6,8 M8 81402 599,--
RB-80-DIN 12 80 335 175 190 116 M12 81403 1243,
RB-100-DIN 12 100 335 175 190 13,3 M12 81404 1399,--
RB-100 12 100 329 172 226 14,5 M12 81405 1410,

Elektrik




- Lithium-Batterien
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Lithium-Power fur Unterwegs
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Mit Bluetooth-
Funktion!

CARBEST

R

LiFePO4-Batterien von 60 Ah bis 200 Ah

¢ Zuverlassige und leistungsstarke Batterietechnologie,
fiir den harten Dauereinsatz!
¢ Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement
LiFePO4-Batterie 100Ah * Bis zu 90% Stromentnahme (kurzzeitig)

: B : * 3 mal weniger Gewicht — dadurch mehr Zuladung maglich
mit Bluetooth TeChnOIOgle ¢ 5 bis 10 fach ldngere Lebensdauer (ca. 2000 bis 5000 Zyklen)
* 3 bis 10 mal schnellere Ladung
* Wird bei Fahrzeugherstellern bereits in Serie eingesetzt!
¢ Einbau liegend moéglich z.B. bei VW T5/T6 und Ducato

* Per Smartphone kann jederzeit der Zustand des
Batterie-Systems abgerufen werden

« Kostenfreie App fiir Smartphone & Tablet online verfiigbar

 Ladung mit Lithium- oder AGM-Ladegeraten maglich

e Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement

5 bis 10 fach langere Lebensdauer

* 3 bis 10 mal schnellere Ladung

* Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkommlichen Bleibatterie

Volt Ah* Lange Breite Hohe Gewicht

(V) mm mm mm kg L

60 12 60 195 165 180 72 81208
Typ VoIt Ah* Lange Breite Hhe Gewicht , .\ o . 100 12 100 305 170 210 135 81209
P ) mm mm mm kg S 150 12 150 485 170 240 18 81238
100 12 100 305 170 210 13,5 81410 999,-- 200 12 200 @ 495 218 24 81239

*Leistung zu 90% verfiighar *Leistung zu 90% verfligbar

Batterie kann nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden! Batterien konnen nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden!




Lithium-Batterie Lil00BT/Lil00BT-H L
CARBEST @ 0 O O, & e S

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

100 Ah Lithium-Batterien Lil0OOBT/Li100BT-H
mit Bluetooth-Technologie

=
BLUE
KOMPAKTE
BAUFORM | ROBUST
CaRBaegy

Batterie-, Ladezustand Pt g
jederzeit per Smartpho - e EMPFEALENSWERT

REIMO
Reimo Carbest LilD0BT
Ausgabe 18/ 2021
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| FePd Batary L8

HEIZ-
FUNKTION

—
Die LilOOBT-H verfiigt iiber eine 93

integrierte vollautomatische
Heizfunktion.

Sie beheizt die Batterie gezielt ab
einer Temperatur von unter < 0°C,
um Ladeprobleme zu vermeiden.

* Batteriezustand iiber Smartphone/Tablet ablesbhar

* Serienschaltung moglich: bis zu 4 Batterien

¢ Parallelschaltung maglich: bis zu 2 Batterien

e Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement

* 5 bis 10 fach langere Lebensdauer, 10 mal schnellere Ladung

* Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkdmmlichen Bleibatterie

* NEU! Lithium-Batterie LilOOBT-H (814131) mit integrierter
Heizfunktion fiir effektive Ladung auch bei Minustemperaturen

Zuverlassige und leistungsstarke Lithium-Technologie fiir den harten
Dauereinsatz. Durch das integrierte BMS (Batterie-Management-
System) wird die Batterie intern tiberwacht und somit optimal
geschutzt. Per Smartphone und kostenloser App sind Ladezustand
und Batteriekapazitat immer unter Kontrolle. Es kdnnen bis zu

4 Batterien in Serie oder 2 Batterien parallel geschaltet werden. CARBEST J etzt d Own IO a d e n
Funktionsweise der Heizfunktion bei Li100BT-H: < + ' - > . .
Das interne Batterie-Management-System (BMS) iiberwacht o Die kostenfreie Carbest-App
kontinuierlich die Umgebungstemperatur der Batterie und steu- Z\IYZaggy flir Smartphone & Tablet

ert vollautomatisch die integrierte Heizfunktion. Wird wahrend

des Ladevorgangs eine Temperatur < 0°C gemessen, stoppt das

BMS umgehend die Batterieladung und aktiviert zeitgleich die * Ladezustand und Ladezeit

Heizfunktion der Batterie. Nach dem Erreichen von +5°C wird einsehen

der Ladevorgang automatisch fortgesetzt. Steigt die Temperatur * Batterie-Spannung iiberpiifen

auf iiber 10°C an, wird die Heizfunktion wieder deaktiviert. * Ladestrom und Entladestrom
kontrollieren

Typ \(Slt Ah Lénge Breite Hohe Ge\ll(wcht Art.Nr. Preis * Ubersicht derl_lBatterle-ZeIIen
) mm mm mm g * Alarmmodus einstellen
Lil00BT 12 100 330 @ 170 195 12 81413 1099,

*Lil0OBT-H 12 100 330 170 195 12 814131 1199, ! * Lieferbar ab Q2/2022

Elektrik 963




- Lithium-Batterien
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Lithium-Batterie PowerUnit
Lithium-Power in Kombination

e Einfache Montage
¢ Erheblich mehr Kapazitat
* Hohe Stromentnahme maglich

¢ Endlich das Fahrzeug auch autark nutzen

Typ Ah
Lithium-Batterie PowerUnit | 85
Lithium-Batterie PowerUnit Il 105
Lithium-Batterie PowerUnit Il 120
Lithium-Batterie PowerUnit IV 180

mit der vorhandenen Bordbatterie (AGM oder GEL)

*Von AuBBentemperatur unabhangiges System
* Extrem hohe Lebensdauer des gesamten Batteriesystems

* Bordbatterie wird zur reinen Backup-Batterie

Gewicht
11,4 kg
15,3 kg
16,4 kg
25,2 kg

ELEKTRONIK

Die PowerUnit ermaéglicht die einfache und sichere Kombination einer Bittner
Elektronik LiFePO4-Batterie mit der bereits vorhandenen Bordbatterie (AGM/
Gel/Flissigsaure). Beide Batteriesysteme werden mit dem beiliegenden
Kabelset verbunden. Die Uberwachung und Steuerung der Anlage tibernimmt
ein spezieller Batterie-Computer. Dieser ist mit dem BMS (Battery-Manage-
ment-System) der Lithium Batterie verbunden und verhindert auch die weitere
Aufladung durch die vorhandenen Ladesysteme, wenn die Lithium-Batterie
vollgeladen ist, aber die Ladeeinrichtungen aufgrund ihrer AGM oder -Gel-Kenn-
linie die verbaute Bordbatterie noch weiter aufladen mussen. Darlber hinaus
zeigt der Batterie-Computer die verflighare Gesamt-Kapazitat des kompletten
Batteriesystems im Innenraum an.

Zusatzfunktion: Wird das Fahrzeug nicht als Reisefahrzeug genutzt, kann dies
B am Batterie-Computer auf Tastendruck eingestellt werden. Solange diese Ruhe-
1869 funktion aktiviert ist, wird die Lithium-Batterie nicht vollgeladen, sondern im fir
! sie optimalen Teil-Ladezustand gehalten. Die Lebenszeit der LiFePO4-Batterie
1998~ wird dadurch deutlich erhoht.
2049,-

2998 Lieferumfang: Einbauset mit LiFePO4-Batterie, Batterie-Control-Computer

und Kabel-Set.

MT LI 180

MT LI 85
MT LI 105

Bordbatterie mit Lithium-Technologie

ELEKTRONIK
Hohe Speicherkapazitat, geringes Gewicht und eine hohe Zyklenfestig-
keit zeichnen die LiFePO4-Bordbatterien von BUTTNER ELEKTRONIK aus.
Durch ein Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern tiberwacht.

Der Betrieb von Wechselrichtern auch mit héherer Ausgangsleistung ist problemlos méglich.
Die verwendeten Batteriegehause der MT-Li 85 und MT-Li 105 wurden den gangigen
Abmessungen angepasst um sie in vorhandene Standard-Halterungen einbauen zu konnen.

Typ Volt (V) Ah* Léange x Breite x Hohe mm Gewicht kg Art. Nr.  Preis
NEU: MT LI 85 12 85 278 175 190 11 81434 1499,--
MT LI 105 12 105 353 175 190 12 81417 1649,--
MT LI 120 12 120 330 172 212 13 81418 1699,--
MT LI 180 12 180 485 172 250 23 81409 2649,--
NEU: MT LI 240 12 240 520 240 220 29 81435 3319,--
NEU: MT LI 300 12 300 520 270 220 36 81436 3990,

*Kapazitat bei 20 °C

MT Li 120

Lithium-Batterie Power Set Il ELEKTRONIK
mosice ME

Das Set ist so konzipiert, dass es als eigenstandiges System arbeitet, aber

auch parallel an eine bereits vorhandene Lade-Infrastruktur angeschlossen werden kann,

wenn noch kein Ladebooster vorgesehen ist. Alle Gerate im Set sind optimal aufeinander

abgestimmt und garantieren immer volle Kapazitat und einen sicheren Betrieb in allen

Klimazonen und zu jeder Jahreszeit.

Bei vorhandenem 230 V-Netz wird die Bordbatterie mit 20 A geladen und wahrend der
Fahrt steht die Boosterladung mit 25 A zur Verfligung. In beiden Ladesituationen erhalt der
BCB 25/20 direkte Informationen von der Lithium-Batterie um diese optimal und sicher
aufzuladen. Darlber hinaus wird die Batterie vom Batterie-Computer (iberwacht und dieser
zeigt im Innenraum die momentan vorhandene Batteriekapazitat (in % und Ah) sowie den
Stromverbrauch (A) und die Restlaufzeit an.

Lieferumfang: Lithium-Bord-Batterie MT LI 120, Lader/Booster-Kombi inklusive Kabelsatz,
Batterie-Computer MT iQ BASICPT® mit Hall-Sensor inkl. steckfertiger Einbau-Kabelsatz fiir
Batterie-Computer.

81419 2598,--




AGM-Batterien -

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Deep-Cycle AGM Batterien

¢ Einbau im Wohnraum nach EG-Vorschriften maéglich
* Absolut wartungsfrei und umweltfreundlich ]
« Lageunabhingiger Einbau Batterie 100 TS5 kann

. P .. bei VW T5/T6
Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch fiir Solaranlagen und Fiat Ducato

unter dem Vordersitz
verbaut werden.

Carbest AGM Batterien wurden speziell als Servicebatterien fiir den Einsatz in
Freizeit-Fahrzeugen entwickelt. Die ideale Service-Batterie fiir den Einsatz in Reise-

mobilen und Booten. Die Batterie 100 T5 passt liegend ideal unter den Vordersitz im

Volkswagen T5/6 sowie Fiat Ducato. Die sehr gute Zyklenfestigkeit* und die geringe
Selbstentladung sind perfekt fiir den Freizeitbereich.

Durch kompakte MaBe passen sie in gangige Batterievorrichtungen und Staufacher.

AGM-Batterien sind frostsicher bis -40°C. Der Einbau kann lageunabhangig z.B. auch

auf der Seite liegend oder stehend erfolgen. (Einbau nicht iiber Kopf, mit den m8
Batterie-Polen nach unten). Kein Gefahrgut, daher Versand méglich! Gewinde

mit Auto-

. . batterie-Pol
Volt Ah* Ah** MaBe LxBxH Batteriepol Gewicht

WP ) (100h) 200)  (mm)  Gewinde (kg)
@ 80PL(80AN) 12 90 80 350x167x179 ° M6 22,5 850529 219,-
@ 10075 (100 Ah) 12 110 = 100 353¢175x190 M8 26,3 850530 249,-
(3 100PL(100Ah) 12 110 100 330x171x220 ° M8 29,0 850531 239,
*C100 (Wert bei 100-stiindiger Entladung) **C20 (Wert bei 20-stiindiger Entladung)
° zuziiglich Hohe der Batteriepole

Art.Nr. Preis

ELEKTRONIK

AGM Batterie fiir Reisefahrzeuge — Made In Germany

MT-AGM-Batterie — 12V/120 Ah

In bewahrter AGM-Ausfiihrung mit einem speziellen Mikroflies ausgeriistet
stellt diese Bordbatterie bei gleichen Abmessungen noch mehr Kapazitat zur
Verfugung. Erreicht wurde diese Leistungssteigerung durch ein hoheres Zell-
volumen. Abgesehen von den bereits bekannten Vorteilen ist somit eine noch
langere Stromversorgung gewéahrleistet.

Ah/100h Typ MaBe (LxBxH) inmm  Gewicht  Art.-Nr. Preis
120 MT-AGM 353x175x 190 27,1kg = 85560 429~

Hinweise zur Batterieentsorgung:
Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zuriickzugeben. Sie konnen dies kostenfrei im Handelsgeschéft oder bei einer
anderen Sammelstelle in lhrer Nahe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen konnen Sie von lhrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf Batterien oder Akkumulatoren zeigt an, dass diese nicht im Hausmiill entsorgt werden diirfen.

Das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Miilleimers, das anzeigt, das Batterien oder

Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter https://www.batteriegesetz.de/.
nicht fiir zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladestromen Klar.

@empfﬁmen Fir die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten Batterien in LiFePO4-Ausfiihrung (siehe Seite 900 und 901) sind die leichtesten
sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Energiespeicher mit der hdchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt, was

Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausfiihrung, klassischen Fliissig/Séurebatterien und Lithium sich etwas relativiert durch die - bei vorhandener Infrastruktur — zu erwartende hohere
als LiFePO4. Lebensdauer.

Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und tber die komplette Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen. Ein Ladezyklus

Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten bedeutet: 1x entladen, 1x laden. Dabei ist die Lebensdauer um so groBer, je geringer
Ladebedingungen alle Batterietypen. die entnommene Energiemenge (prozentual) ist. Bei einer maximalen Entladung von 30%

ca. 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verringert sich die Lebensdauer
auf etwa 500 Zyklen. Bei klassischen Starterbatterien (Blei/ Saure) ist dieser Unterschied
noch wesentlich groBer. (Nach Einbau oder vor der Winterlagerung mind. 24 h laden).

Welche Batterie fiir welchen Einsatz? Normale Starterbatterien werden AGM-Batterien haben bei gleicher KastengroBe eine etwas hohere Leistung und kommen

Gel-Batterien konnen kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt,
dass sofort wieder geladen wird.



- AGM-Batterien

M VARTA

AGM Batterien von VARTA Professional

¢ Innovative AGM Technologie, absolut wartungsfrei
* 3-4 fach hohere Zyklenfestigkeit zum Starten und Versorgen
* Kipp- und auslaufsicher, sehr gute Startkraft

VARTA Professional AGM-Batterien

JOIP L7 A

BATTERIES, =

Ah/20h Typ  MaBe (LxBxH) in mm Gewicht  Art.-Nr. Preis
60 LA60 242 x 175 x 190 17,5kg 81342 218,-
70 LA70 278 x 175 x 190 20kg 813421 209,-
80 LA80 315x175x 190 22,6kg 813422 269,-
95 LA95 353 x 175x 190 26,2kg 813423 293,-
105 LA105 393 x 175x 190 29kg 813424 368,
*5 bis 6-fache Zyklenfestigkeit
¢ Absolut wartungsfrei
¢ Dual Power geeignet zum Starten und Versorgen
¢ Langlebig und robust, schnell wiederaufladbar
VARTA Professional Deep Cycle AGM-Batterien
Ah/20h  Typ  MaBe (LxBxH) in mm Gewicht Art.-Nr. Preis
60 LAD60 265 x 166 x 188 20kg 813431 263,-
85 LAD85 260 x 169 x 230 25kg 813433 289,-
115  LAD115 328 x 172 x 233 32kg 813434 349,-
150 | LAD150 484 x 171 x 241 45kg 813435 489,-
260  LAD260 521 x 269 x 239 78kg 813436 854,-
MASTERVOLT AGM-SL 12 V MASTERVOLT AGM Batterie 12V
S Ah  Spannung MaBe (LxBxH) in mm Gewicht Art-Nr. Preis
90 12V 330x173x 212 28,0kg 84087 292,-
160 12V 485 x 170 x 242 42,3kg 84089 497,-
225 12V 522 x 240 x 218 63,5kg 84090 649,
270 12V 522 x 268 x 220 40,5kg 84091 730,~

MASTERVOLT AGM-SL Batterie — extrem schmale Bauform

Ah  Spannung MaBe (LxBxH) in mm Gewicht
150 12V 560 x 110 x 280 40,5kg

Art.-Nr. Preis
850526 509,

Optima AGM-Batterien

¢ |deal fiir Rangiersysteme

* Hohe Leistungsdichte

* Kurzzeitig bis 100% belastbar

¢ Auslaufsicher, gasungsfrei

Ideal fiir Mover. Kleine Kraftwerke fir Reisemobil und Caravan. Die OPTMA®AGM
Spiralzellentechnologie setzt MaBstéabe in Langlebigkeit, Gewicht und Leistungsdichte.

Speziell ausgelegt flir saisonalen Einsatz ist sie der Energiespeicher fiir Ihren Urlaub.
Auslaufsicher und absolut gasungsfrei. Ideal fiir Movereinsatz in Caravans.

Typ Kapaz. MaBe mm (LxBxH) Art.Nr. Preis
YTS 2.7 38 Ah 237 x 129 x 227 85550 208,-
YTS 4.2 55 Ah 254 x 175 x 200 85551 275,~
YTS 5.5 75 Ah 325x 165 x 238 85552 336,~

2

§

#

Parallelschaltung von zwei
12 V-Batterien (ergibt doppelte H WO TH
Leistung, 12V bleibt gleich). Sie
sollten jedoch nur Batterien glei-
chen Typs und gleicher Leistung
parallel schalten!

Weitere Elektro- und Ausbauinfos unter www.reimo.com / Ausbau-Ratgeber

1:;10“'1
[+
1 B

Reihenschaltung von zwei
12 V-Batterien (ergibt 24 V,
Leistung bleibt gleich). Bei
LKWs ist es sinnvoll, fiir den
Wohnbereich zwei 12V-Bat-
terien gleicher Leistung in
Reihe zu schalten (24 V).




AGM-Batterien -

AGM Green-Power —
Die bewdhrten Batterien fiir Reisemobile

e Leistungsstarke Solar- und Wohnraumbatterien

*Seit 5 Jahren im Einsatz mit sehr guten Erfahrungen
¢ Einbau im Wohnraum nach EG-Vorschriften moglich
¢ Absolut wartungsfrei und umweltfreundlich

* Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch fiir Solar

* 24 Monate Garantie

Green Power AGM Batterien wurden speziell als Servicebatterien
mit guter Kaltstartfahigkeit entwickelt. AGM Batterien werden auch
von einigen Automobilherstellern als Starterbatterien verwendet. Es
empfiehlt sich dann, die Kapazitat etwa 20% hoher anzusetzen. Die
Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen. Ein Lade-
zyklus bedeutet: 1x entladen, 1x laden. Dabei ist die Lebensdauer
um so groBer, je geringer die entnommene Energiemenge (pro-
zentual) ist.

*Batterie

Vordersitz ve

Eine Green Power Batterie hat bei einer maximalen Entladung von
30% ca 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verrin-
gert sich die Lebensdauer auf etwa 500 Zyklen. Bei klassischen
Starterbatterien ist dieser Unterschied noch wesentlich groBer.
Nach Einbau oder vor der Winterlagerung mind. 24 h laden.

Kein Gefahrgut, daher Versand moglich.

Lebmradauar in Zyakn bed varschigdanan Erdadalisian GP 250
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Typ Volt (V)  Ah**(20h) Ah*** (10 h) Linge mm Brel

GP 60 12 60 58 260
GP 80 12 80 74 350
GP 80S 12 80 74 260
GP 90 12 90 85 306
GP 100 12 100 96 330
GP 100 Palette mit 36 Stiick
GP 100B 12 100 93 350
GP 120 12 120 115 330
GP 140 12 140 130 342
GP 150 12 150 142 485
GP 210 12 210 198 522
GP 250 12 250 236 521

NDS

GP 100B

kann bei VW T5/T6 und
Fiat Ducato unter dem

rbaut werden.

ite mm  Hohe* mm  Gewicht kg Gewinde Art.Nr. Preis
168 214 19,0 M6 850519 218,-
167 179 24,0 M6 85051 255,~
168 214 23,4 M6 850511 255,~
169 214 26,0 M6 850521 263,-
171 220 30,0 M8 850512 277 -
8505120
166 185 27,0 M8 850518* 315,-
171 220 31,5 M8 850513 312,
172 285 42,5 M8 850514 384,-
172 242 44,0 M8 850515 445 -
238 221 47,0 M8 850516 555,—
269 223 65,0 M8 850520 652,—

20-stiindiger Entladung), ***C10 (Wert bei 10-stiindiger Entladung)

*Hohe mit Schrauben, ohne Batteriepole (+ ca.25 mm Hohe mit Pol), **C20 (Wert bei

AGM Batterien Die Batterie ist versiegelt, wartungsfrei, auslaufsicher
@und lageunabhangig zu betreiben. Green Power Batterien haben eine
S Plattenstarke von 2 bis 2,4 mm. Die Saure ist in einer Art Schwamm (Glas-
vlies/ AGM = absorbing glas mats) gebunden - auch bei einer Beschadigung
der Batterie kann keine Saure austreten und die Batterie kann in jeder Lage betrie-
ben werden. Gleichzeitig stiitzt das Vlies die Platten gegeneinander ab und sorgt
so fiir hohe Ruttelfestigkeit.

Uberladung kann bei Gelbatterien dazu fiihren, dass ein Teil des Gases sich als Wasser auf
der Gelschicht absetzt, was die Leistung dauerhaft schwécher werden lasst.

Bei einer AGM-Batterie kann freies Wasser immer wieder durch das Vlies in die Batterie
eingebunden werden, so dass die Leistungsfahigkeit erhalten bleibt. Die Batterieplatten
in Blei-Kalzium-Legierung sorgen (wie bei Gelbatterien) fiir niedrige Selbstentladung auch
bei langen Stillstandsphasen. Bei Gelbatterien bremst das Gel allerdings den Ladungs-
transport, deshalb sind die Hochstromeigenschaften schlechter. Weiterhin haben AGM
Batterien auch gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen. Damit sind sie ein guter
Kompromiss, um sowohl kurzzeitig eine hohe Leistung zu erhalten und dariiber hinaus
auch eine lange Lebensdauer zu bieten. Green Power AGM Batterien sind deshalb als
Service- und Solarbatterie ideal geeignet.

Elektrik 967




- Gel-/Saure-Batterien

Exide Gel-Batterien 80 Ah und 110 Ah

XIDE

AR - AL TS T

* Geeignet fiir lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch

* Hohe Riittelfestigkeit und Kippbarkeit

¢ Riickziindschutz und auslaufsicher, interne Gasriickfiihrung
* Bis zu 30% Raumeinsparung, auch seitlich einbaubar

* Wartungsfrei

Exide ES900/ES1200 sind die Nachfolger der tiber Jahre bewahrte G80
und G110 Gel-Batterien vom Profi EXIDE. Hohe Zuverléssigkeit, rittelfest,

___"_l hohe Seitenneigung. Das Ganze bei bis zu 30% Platzersparnis, durch
DE kompaktes Gehause.

a FRAAIF : RRLILITAT

Ah/20h Typ MaBe (LxBxH) in mm Gewicht Art.-Nr. Preis

80 ES900 353 x175x 190 270 kg 85041  298,--
110 ES1200 284 x 267 x 226 390kg | 85045 399,

VARTA Professional Deep Cycle Saure-Batterien

* Bis 2x so hohe Zyklenfestigkeit

¢ Absolut wartungsfrei

* Dual Power geeignet zum Starten und Versorgen
¢ Auslaufsicher (kurzfristig auch bei 90° Neigung)

Ah/20h Typ MaBe (LxBxH) in mm Gewicht in kg Art.-Nr. Preis
60 LFD60 242 x175x 190 16,5 81341 153,--

Preiswerte Solar Saure-Batterien

* Sehr gutes Ladeverhalten bei hoher zyklischer Belastung
¢ Ideal fiir Solaranlagen
¢ |deal als Aufbaubatterie

Die preiswerte wartungsfreie Saure Solar-Batterie eignet sich als
Aufbaubatterie und speichert zuverléssig den produzierten Strom
einer Solaranlage.

Ah (100h) MaBe (LxBxH) mm  Gewicht in kg Art.-Nr. Preis
100 353 x 175 x 190 26 85149 219,--

Saurebatterien

Gemeint sind alle Batterietypen mit fllissigem Elektrolyt, also sowohl Starter-, Solar- als auch zyklenfeste Batterien.

Fur sie alle gilt, dass sie im Innenraum von Fahrzeugen nur noch in einem geschlossenen, bellifteten Raum eingebaut werden diirfen.
Eine Saurebatterie will regelmaBig auf einen gut gefiillten Wasserstand kontrolliert werden. Priifen Sie regelméaBig den Saurestand.
Heutzutage sind als Starterbatterien wartungsfreie Saurebatterien tblich. Wartungsfrei heiBt hier wartungsarm!

Die Zellen sind nicht mit Ventilen abgeschlossen.

e Elektrik
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VARTA Alkaline Batterien — die Kraftvollen

Batterien Varta Alkaline High Energy kraftvolle Energie fiir Gerate mit hohem
Energieverbrauch (z.B. Computeranwendungen, Spielzeuge, Audiogerite etc.)

@ Micro 4 Stiick (Typ AAA, LRO3) 81333 4,50
@ Mignon 4 Stiick (Typ AA, LR6) 81332 4,95
® Baby 2 Stiick (Typ C, LR14) 81331 3,95
@ Mono 2 Stiick (Typ D, LR20) 81330 5,50
® 9 Volt Block-Batterie 1 Stiick 81334 3,95
® Lithium Knopfzelle 3 Volt (CR1632), 1 Stk. 47414 5,90

@ Lithium Knopfzelle 3 Volt (CR2032), 1 Stk.

Dometic Perfect Power PLB 40
Tragbare Lithiumbatterie 40 Ah (512 Wh

¢ Flexible Anschluss- und Lademoglichkeiten
e Starke Leistung

50 % leichter als vergleichbare Blei-Saure-Batterien dank Lithium-Eisen-
Phosphat-Zellen (LiFePo4). Ermoglicht Kihldauer von bis zu 40 Stunden
und mehr bei einer CFX 40 W Kiihlbox. Versorgt elektrische Kleingerate
und elektrische Kiihlboxen tber USB (5 V) und Zigarettenanziinder (12 V).
Aufladbar tber 12 V DC Zigarettenanziinder, Solarpanel oder das kompakte

55

Batteriepolabdeckung-Set

M8 Gewindeschrauben. Material Kunststoff.
Schwarz/Rot

812760 0,80

®
@ Polabdeckung fiir Autobatterien. Material Kunststoff. ’
Schwarz/Rot 81276 0,80
@ Polabdeckung fiir Lithiumbatterien mit ’

474471 2,95 Netzteil. 81420 860,--
@ , Batterie- |
Pole i+ g ‘ A
Plus & Minus 3 : 4
Blei-Batterie-Pol im Set. »
M6 Gewinde 81273 11,60
M8 Gewinde 81270 11,70

Batteriekasten 0)

Batteriekasten zur Aufnahme

von 2x6 V-Blockbatterien.

1m Anschlusskabel, falsches
Einsetzen der Batterie unmaglich.
155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien.
® 81340 6,05
Passende Blockbatterie 6V fir die
kompakte Wasseranlage. Mit 2
Batterien in Reihe hat man 12V.

@ 81339 6,10

Batterie-Schnellklemmen

* Werkzeugloses
An- & Abklemmen
¢ Keine schmutzigen Finger
¢ Einfache Montage
* Geschiitzte Pole

Batterie-Schnellverbinder Schnell-
verschluss flir die 12 Volt Batte-
riepole. Fir Plus- und Minuspol.
Belastbar bis 125 Ampere. Farbige
Kennzeichnung.

81310 14,95

1“ ."T‘
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Batteriepol-Adapter-Set

Zur Umristung von Batterien mit M6
oder M8 Pol-Innengewinde auf einen
Standard SAE-Konuspol (+/-).
Lieferumfang: Set Terminals (+/- Pol)
® inkl. Schrauben.

M6 Gewinde
M8 Gewinde

812761 4,50

Batteriepol-Abdeckungen 812762 4,50

Zum Schutz der Pole bei Nichtge-
brauch, z.B. bei Einlagerung (ber die
Wintermonate. Material Kunststoff.

@ Polabdeckungsset, 2 Stiick

Fir Standard-Batteriepole. 2 Stk. Minus-
(+ und -). Polklemme 2
Schwarz/Rot 81272 0,80 Polklemme mit Schafter, 1,‘.

@ Polabdeckung, 1 Stiick

Fiir M8 Schraubenkopfe z.B. fiir
Lithium-Batterien. 1 Stk.

Schwarz 81271 0,40

Der integrierte Schalter trennt schnell
und zuverlassig die Verbraucher

von der Batterie (bis max. 100A
Schaltstrom) 81387 5,50

Polklemmen M10

Batteriepol mit Bolzen M10 fiir den
Anschluss starker Kabel

Batterie-Polklemmen Pluspol Sioe 1o
Pluspol 81312 4,90 | | Winuspol 81281 13,90
Minuspol 81313 4,90 81281L

Mehrfach-Polklemmen

Batterieklemme MB3N Mehrfach-
klemme. 2x M6, 1x M8 Gewinde mit

Polklemmen 2er Set

Stoppmutter.
Batterieklemme Guss 2 Stiick (+/-) Pluspol 73215 24,95
81385 5,50 Minuspol 73216 24,95




- Batterieschalter und Zubehor

12v
24V

Abb. ahnlich

Batterietrennschalter

Mit abziehbarem Schliissel zum trennen von zwei
Batterien, als Hauptschalter und Fahrzeugsicherung
gegen Diebstahl. Belastbarkeit: Dauer/5s.

Batterietrennschalter

Wie Art. 81220, jedoch mit 250A Dauerlast
und 2.500A fiir 5 Sek. Damit lassen sich auch

12V 12V
24V 24V

Batterietrennschalter
Schalter mit Einbaugehduse schaltet bis max.

100A/500A groBe Batteriebanke schalten. 100A, MaB: 90x96 mm
81220 9,95 81285 24,90 WeiB 81226 50,30
12V 12V
24V 24V
Mini-Batterietrennschalter
Mit 3 Positionen ON-OFF-OUT. Stoppt den
. . Hauptstromkreis durch Einwirkung auf den Pluspol
Batteriewahlschalter Batterieschalter der Batterie und schont sie wahrend langer Lagerung.
schwarz, 230A, kurzzeitig 300A, arretierbar 12V/2 Batterien. Bohrung @29 mm, 2V/24V max. 100A.
81380 42,60 81371 19,90 81229 19,70
@ ® @ ® ® @ %
5 : - . -3
e | J "1 & S
| 7 $ P
® . ® ®
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@ Flachsteckhiilse
KFZ-Flachsteckhiilse

Hiilse fiir 0,5-1,0 mm?2
und Flachsteckzunge

810371 1,70
Flachsteckzungen und Flach- Zunge fiir 0,5-1,0 mm?2
steckhiilsen fiir nebenstehende 810375 1,70
Gehause. Flachsteckzunge und Hiilse fiir 1,5-2,5 mm?
Hulse bilden mit dem Flachsteckge- 810372 1,70
hause eine sichere Kabelverbindung . ) 2
und sind ideal fiir die Verkabelung Zunge;‘;g;}% 2,5mm 1.70
im KFZ-Innenbaereich. Die Verbin- . - 5 ’
dung ist schnell und einfach herge- Hiilse fiir 4-6 mm
stellt und wieder losbar. Erhaltlich 810373 1,70
flir verschiedene Kabeldurchmesser. Zunge fiir 4-6 mm?
Material: CuZn, verzinnt/versilbert. 810377 1,70

@ Flachsteckzunge (6,3x0,8 mm).

KFZ-Flachsteckgehause

Flachsteckgehause fiir sichere, feste Kabelverbindungen. Fiir den KFZInnen-
bereich. Kupplung zur Aufnahme von Flachsteckhiilsen und Stecker fiir Flachsteck-
zungen. Material Polyamid. Wahlweise mit 2, 3, 4, 6 oder 8 Steckkontakten. Flach-
stecker bitte separat bestellen. (Zunge und Hilse sind eine kompl. Kupplung)

® 2 Kontakte fiir Zunge 810351 2,30
@ 2 Kontakte fiir Hiilse 810350 2,30
® 3 Kontakte fiir Zunge 810367 2,50
©® 3 Kontakte fiir Hiilse 810368 2,50
@ 4 Kontakte fiir Zunge 810365 3,10
4 Kontakte fiir Hiilse 810366 3,10
® 6 Kontakte fiir Zunge 810363 3,60
6 Kontakte fiir Hiilse 810364 3,60
@ 8 Kontakte fiir Zunge 810361 4,40
® 8 Kontakte fiir Hiilse 810362 4,40

Faserverstarkt

Gewebeklebeband

Faserverstarkt mit hoher Klebekraft. Farbe schwarz.
10m Léange, Bandbreite 48 mm. 990160 3,50

Darf auf keiner
Reise fehlen

Kabelbinder

Zur schnellen Befestigung von Schlau-
chen oder Kabeln. Kunststoff, farbig
sortiert. 100 Stiick

200x3,5mm 810780 3,70
295x3,6mm 81079 6,70
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Kleiner Batteriekasten
Lieferung inkl. Spanngurt
AuBenmaB: L 33,5xB 23xH 26cm,
InnenmaB: L 27,9xB 19xH 20cm
810321

12,99

Batteriekasten

mit Spanngurt

AuBenmaB: L 42xB 23xH 29¢cm,

InnenmaB: L 34,2xB 19,4xH 22cm
810331 17,90

o

Batteriekasten

mit AuBenklemmen

2x 12V Dose und Testfunktion,

2x M10 Fliigelschraube,

AuBenmaB: L 42xB 23xH 31cm,

InnenmaB: L 34,xB 19,4xH22cm.
81374 59,90

Variabler Batteriekasten
Variabel einstellbar fiir fast alle
Batterien. Inkl. Befestigungsriemen.
AuBenmaB: L43xB24xH26cm,
InnenmaB: L40xB 17xH25cm
81030 31,70

Robuster Batteriekasten
Robuster Kunststoff, Benzin- u.
Séaurebestandig. Inkl. Spanngurt.
AuBenmB: L34 x B23 x H27 cm
InnenmaB: L27 x B19 x H20 cm

810322 17,30

Jumbo Batteriekasten

Fiir fast alle Batterien. Inkl. Spanngurt.

AuBenmaB: L46 x B24 x H28 cm,

InnenmaB: L40 x B20 x H20 cm.
810323 23,95

Batteriehalteru ng

Aus verzinktem Stahl zur Montage
der Batterie unter dem Fahrersitz
z.B. beim VW Bus. Platte einfach
mit Boden verschrauben. Fiir
Batterietiefe bis 189 mm. MaBe:
195x371mm. 81031 24,95

Universal-
Batteriehalterung

Ideal fiir liegende Batteriemontage!
Mit komplettem Befestigungsmaterial
(Gurt und Halterungen).
MaB je Platte: 120x 160 mm

81029 13,20

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Batteriebox EnergyStation

Macht aus einer handelsublichen Batterie

Fiir Batterien bis zu
einer GroBe von LxBxH
320x180x220 mm

* Digitaler Voltmeter zur Batterieiiberwachung

¢ 2x USB (2,4A), 2x 12V Steckdose

* 2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder

* Fiir Batterien bis zu einer GroBe von LxBxH 320x180x220 mm

@ Die EnergyStation ist aus robusten Kunststoff gefertigt und bie-

tet vielfaltige Anschlussmoglichkeiten. In den Deckel sind integriert:
AuBenklemmen (+/-), 1x USB Doppelsteckdose (2x 2,4A), 2x 12V
Steckdosen, 1x Batterie-Voltmeter, 2x Hochstrom-Batteriesteckverbinder
zum Anschluss von Solarpanels und anderem Zubehér. Sicherungen
sind vorinstalliert. Lieferumfang inkl. Spanngurt zum Fixieren des
Deckels und Spanngurt-Osen. 813740 89,90

@ Solar-Adapterkabel, Lange 50 cm

Zum direkten Anschluss des Carbest Faltpanels 82507 (S. 946) oder
Solarkoffers 825030 (S. 944) an die Carbest EnergyStation zur Ladung
der Batterie. Kabellange 50 c¢m, 1x Solarsteckverbindung, 1x 50 A
Hochstrom-Batteriesteckverbinder. 850921 29,90

® Universal-Adapterkabel, Ldnge 3 m

Zum Anschluss an EnergyStation zur Ladung der Batterie oder zum Anschluss

diverser Verbraucher. Kabelldange 3m, Kabelquerschnitt rot/schwarz 10mm?,

1x offene Kabelenden, 1x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder.
850922 34,90

i

Batterie-Tragehilfe
Batteriehalter . _ Batterie-Befestigungs-Set | | Batteriehalter
Erleichtert das Tragen von Batterien
Kunststoff, Schwarz, InnenmaB: und die Entnahme aus Staurdumen. Batteriebefestigung T-Form Kunststoff, Schwarz, InnenmaB:
280x178 mm Einfach in der Breite einstellbar. B165-187, H170-225mm 275x170mm
81373 9,95 81074 21,50 81377 16,90 81375 9,90
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- Batteriewachter und Batteriemanagement
VOTRONIC 12v| | | VOTRONIC

VOTRONIC

e I s Auch fiir

LiFePO4-Batterien

12V

Batteriewachter Protector 100 A

Zum Schutz der Bordbatterie vor Tiefentladung. Als Batterie-Hauptschalter mit
1-pol. Schalter fernbedienbar moglich. Mit Not-Ein Funktion. Abschaltschwellen
einstellbar. Mit Voralarm. Mit Kontroll-LED, Schaltstrom 100A, kurzzeitig bis

Batteriewichter Protector 12V, 40 A 180A. MaBe: 105x70x37 mm, Gewicht: 180g. 12V/24V umschaltbar.
1

. : ' ) 81214 148,--
Wird zwischen 2. Batterie und Verbraucher geschaltet. Abschaltung bei
10,7V, EIN bei 12,5V. Eigenverbrauch nur 2mA. Schaltleistung 12V/40A,

5
Hn‘]‘!‘tr_'.'r_l,l e !
+

@ Protector 40

kurzzeitig 30% Uberlastbar. Fernbedienbar, mit NOT-EIN-Funktion. 1 V/
MaBe: 90 x 60x38 mm, Gewicht: 97 g. Mit Not-Einschalter. OTRONIC
80118 74,60

12V
Batteriewachter Protector 300 A

Vollautomatischer Schutz der Bordbatterie vor Tiefentladung. Als Batterie-
Hauptschalter mit 1-pol. Schalter fernbedienbar maéglich. Mit Not-Ein Funktion.
Abschaltschwellen einstellbar. Mit Voralarm, Kontroll-LED, Schaltstrom 300A,
kurzzeitig bis 600A. MaBe: 105x62x57 mm, Gewicht: 680/90g. 12V/24V
umschaltbar. 812141 541,--

Batteriewachter BW 50

Batteriewachter speziell fiir die Verbraucher, die viel Strom benétigen, wie

z.B. Klimaanlagen. Die Abschaltspannung liegt bei 11,3V, Einschaltspannung

11,9V. MaBe: L 100xB90xH 43 mm, Gewicht 140g. Schaltleistung max. 50A.
81216 82,--

Touchscreen Batterie — Management

* Batterien verschiedener Technologie und Stromstarke verbinden

* Touchscreen Display in Farbe mit manueller Steuerungsmaoglichkeit
¢ Automatische Verwaltung von 1 bis 2 Servicebatterien

* Ausgang fiir Starterbatterie, wenn Servicebatterien geladen sind

* Automatische Batterieabschaltung oder manuell mittels Touch-Display
* Anzeige von Infos und Ratschlagen zur Wartung der Batterien

* Temperaturkontrolle der Batterien fiir mehr Sicherheit

Der iManager ist ein innovatives Managementsystem fiir alle Batterietypen.
Es kann gleichzeitig oder separat bis zu drei Batterien verwalten, auch unter-
schiedliche Batterie-Typen und Ampere-Starken. Leistungsverbesserung
durch optimale Ladung und automatische Batterieabschaltung verlangern die
Batteriekontrolle Batterielebensdauer. Es kontrolliert permanent die Spannung der Batterien und
den Lade- und Entladestrom.

Der automatische Batterieschalter 12 Volt (Tiefentladeschutz) trennt die

Batterie bei Unterschreitung von 11 Volt und schaltet automatisch wieder Das System wahlt automatisch die zu ladende Batterie aus und optimiert die

Batterieleistung. Es zeigt alle verfligharen Informationen zum Ladezustand und zur

frei, sobald die Spannung wieder tiber diesem Wert liegt (z.B. bei Ladung). Stromentnahme auf dem Touch Display. Ausgang fiir die Starterbatterie: Sobald

Ein Schalter erméglicht die manuelle Einschaltung der Batterie, nachdem die die Servicebatterien zu 100% geladen sind, ladt es die Starterbatterie mit max.

Abschaltung erfolgte. Spitzenlast bis 100A. Zustandsanzeige mit LEDs. 4 A Ladestrom. Bei langen Standzeiten ist die Starterbatterie immer einsatzbereit.
85180 83,50 Displayanzeige mit Datum und Uhrzeit. 85182 296,--
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Trennrelais und Ladebooster -

Reimo Trennrelais

12V70A

24V40A

81200
81200L
81204

Automatisches Trennen von 2 Batterien. Verpolungsschutz durch 2

Schutzdioden. Spannungsspitzen, die eine Zerstérung der Lichtmaschine
verursachen kénnen, werden vermieden.
15,80

11,95

VOTRONIC

VOTRONIC

D+ Simulatar

Wi radi =
Seldting Vellage 72

D+ Simulator

Kein mithsames Suchen der D+ Klemme an der Lichtmaschine mehr. Der
D+ Detektor erkennt automatisch den Ladevorgang der Lichtmaschine und
erzeugt ein Steuersignal, welches zum Ansteuern eines Trennrelais oder
diverser Zusatzverbraucher verwendet wird. Ausgang: 12V/1A. MaBe: 70 x
36 x 17 mm. Nicht flir Fahrzeuge mit Euro6-Norm geeignet!

812241 55,95

Trennrelais 70 A

Autom. Trennen von 2 Batterien (einfache Ausfiihrung)

81202 15,50

L

.

T

I..-"

Umschaltrelais 30 A

mit 5 Anschlussstiften.

=

T

81205

10,--

VOTRONIC

D+ Simulator Pro

¢ Fiir alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geeignet
¢ Kein Eingriff in die Fahrzeugelektronik

¢ Einstellbare Abschaltverzégerung

* Anzeige des Geratestatus iiber dreifarbige LED

¢ Zusatzliche Spannungsiiberwachung

Betriebsspannung: 12V/24V, Eigenstromaufnahme Ruhe: < 3 mA, Schaltaus-
gang: + schaltend, max. 300 mA, Schaltverzogerung ein: 4s, Schaltverzo-
gerung aus (einstellbar): 10s...5min, Arbeitstemperaturbereich: -40...105°C,
MaBe (Zylinder): 43x25mm, Anschlussleitung: 2m, Gewicht: 100g.

812220 108,--

und Lithiumbatterien

Temperaturfiihler
* Ladekennlinie IlUoU
¢ Aufladung wahrend der Fahrt

Lade-Booster fiir Reisemobile
* Ladekennlinien fiir Blei-Saure, Blei-Gel, AGM

* Temperaturkompensierte Ladung mit optionalem

¢ Gleicht schwankende Lichtmaschinenspannung aus

@ WA 121525 | @ WA 121545
typ. Ladestrom 25 A bis 70 A
max. Eingangsstrom 28 A 65 A
Eingangsspannung 120V-147V 120V-150V
Ausgangsspannung 147 V 14,7V
MaBe BxHXT mm 148x59x95 160x76x160
Art. Nr. 800243 800244
Preis 169,95 399,--
Thermosensor zur Batterieiiberwachung ~ E6741  24,--

Alle MaBe und Gewichte sind ca.-Angaben, weitere Angaben siehe www.reimo.com.
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- Booster und Relais speziell fir EURO6 Fahrzeuge
VOTRONIC Ladebooster, optimale Ladung wahrend der Fahrt

* Fiir Saure-, Gel- und AGM-Batterien

VOTRONIC A = : "
» Zusatzlich mit speziellen Ladeprogrammen fiir moderne
- Lithium LiFePO4-Batterien
N\ADE IN * Besonders geeignet und empfohlen fiir Fahrzeuge mit EURO6-Norm
* Optimiert Batterieladung und gleicht Leistungsverlust aus
GERN\ANY Optimiert B ielad d gleicht Lei |
_— @ » Ladeleistung von 30 bis 90 A fiir jeden Fahrzeugtyp
Leistungsfahiger Lade-Wandler mit mikroprozessor-gesteuerter 1UoU-
a223.— Kennlinie zur optimalen Ladung der Batterie wahrend der Fahrt. Gleicht
A Spannungsverluste bei langen Kabelwegen und/oder geringen Querschnitten
aus. Sowohl fiir Saure-, Gel- und AGM-Batterien als auch modernste Lithium-
LiFePO4-Batterien geeignet. Lieferung inklusive Temperatur-Sensor.
(@ VCC 1212-30 - 30A Ladeleistung 831801 223,
VCC 1212-50 - 50A Ladeleistung 831802 360,
@ VCC 1212-70 - 70A Ladeleistung 831803 473,--
(@ VCC 1212-90 - 90A Ladeleistung 831804 548,--
Optionales Zubehor
(3 LCD-Charge Controls S ® ® L L]
- 801154 97,40 -
: @ LED Remote Control 1S
801962 50,60 |I -
‘o
il

Dometic PerfectPower DCC 1212-10 Ladewandler

¢ Vollstandige Batterieladung wahrend der Fahrt
¢ Spannungsstabilisierend fiir empfindliche 12-Volt-Verbraucher
¢ Ideal fiir moderne EURO-6-Fahrzeuge

Dieser Gleichstrom-Ladewandler sorgt wahrend der Fahrt zu jeder Zeit fiir einen optimalen
Ladezustand der Versorgerbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie
am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen fiir moderne Fahrzeuge der EURO-6-
Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert fiir Fahrzeuge, in denen
der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geréte ausreicht.

@ DCC1212-10| @ DCC1212-20 |3 DCC1212-40
Eingangsspannung (VDC) 12 (8-16)
Ausgangsstrom 10A \ 20A \ 40 A
Ausgangsspannung 12 (13,2 -14,7)
Wirkungsgrad bis zu 90 %
Batterietypen Blei-Saure-Batterien (Fliissig, Gel, AGM), Lithium Batterien
Gewicht (kg) 1,25 1,55 1,85
Artikel-Nr. 80517 80518 80519
Preis 195,- 285,- 395,-

min- o i SMART-Trennrelais fiir EURO6 geeignet

¢ 2 Ansteuerungsmethoden - Spannungsabhéngig oder iiber

Starterbatterie Bewegungssensor
o * Empfohlen fiir Fahrzeuge mit EURO6-Norm
# L5 mm? * Mit Dioden gegen StromriickfluB von Bord- zu Starterbattterie

¢ Kein D+ Signal notwendig
¢ Perfekt in Kombination mit Ladebooster fiir noch mehr Ladeleistung

10 e * TOV zertifiziert
). 2 Trennrelais zur Verbindung und Trennung von Starter- und Bordbatterie.
" 2 Arbeitsmethoden gewahrleisten eine sichere Funktion. Das Relais schaltet

" zum einen bei einer Spannung von 13,4 Volt oder bei Fahrzeugbewegung.
Bordbatterie . Fine Diodenschaltung verhindert den StromriickfluB von der Bord- zur
Starterbatterie. Leistung: 12 V / 120 A, kurzzeitig 180 A.

Der Kabelquerschnitt der Batterieverbindung sollte mind. 10 mm?2 betragen.
Die Montage sollte so nah wie méglich an der Starterbatterie erfolgen. Auf

@6 mm f

fir Schun feste Montage an der Karosserie achten, damit der Bewegungssensor richtig
6,3 mm % arbeitet. MaBe: B 45 x T 45 x 45 (83) mm.
@6 mm & SMART-Trennrelais 81246 73,90
o y/it Elektrik Alle MaBe und Gewichte sind ca.-Angaben, weitere Angaben siehe www.reimo.com.




Ladebooster -

CARBEST F 2. O, =

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Batterie-Ladebooster mit integriertem " NEW

18A Kihlschrank-Ausgang r - 20722

BLEISAURE
AGM
GEL
LITHIUM

luou

LADEKENN-
LINIE

* Ladekennlinie: IUoU

« Fiir Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 6 geeignet)
* Betrieb mit oder ohne D+ Signal moglich

« Eingebaute Sicherungen (B1, B2 und Kiihlschrank)

* Unkomplizierte Plug & Play Installation

Die Batterie-Ladebooster von Carbest mit 25A oder 40A Leistung laden
lhre Bord- oder Zweitbatterie zligig und zuverlassig wahrend der Fahrt.

Die IUoU-Ladekennlinie versorgt die Batterie mit konstantem Strom und
darauf abgestimmter Spannung. Nach Erreichen der Ladeendspannung
erfolgt die Umstellung auf Erhaltungsladung. Dabei wird die Selbstentla-
dung der Batterie ausgeglichen.

Uber den speziellen, integrierten 18A Kiihlschrankausgang kann ein

Absorber- oder Kompressor-Kiihlschrank direkt vom Ladebooster aus
mit Strom versorgt werden.
Betriebstemperaturbereich: +10°C bis +50°C. Integrierter Unterspan- °
nungs- und Uberspannungsschutz sowie Verpolungsschutz. 5
MaBe: L x Bx H 200 x 142 x 72,5 mm, Gewicht: 1,1 kg 3 . A
DC-DC Booster 25 A 821820 189, = |
DC-DC Booster 40 A 821821 299,-- g N
Lieferbar ab Q1 2022
Anschlussdiagramm
I - Absorber
<18A |$ - Kompressor
Lamy £2 - —
+ Bl <45A r_"' : > D
& Starter Batterie = <25 A — — -
- Bleisaure
Lichtmaschine Sicherung SA0A + B2 — | e u
. - Gel
Bord Batterie | | Lithium

*Zugelassen fir den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert).
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- Ladebooster zur Ladeoptimierung wahrend der Fahrt

Batterie-Control-Booster MT BCB —
Booster und Ladegerat in einem

* Batterie wird im Fahrbetrieb optimal geladen

* Absinken der Ladespannung wird verhindert

¢ Integriertes, leistungsstarkes Ladegerat

o Fiir alle Batterietypen: Fliissig-Sdure/Gel/AGM/LiFeP04

Die Booster-/Lader-Kombination. 3-in-1-Lésung zur optimalen Ladung
der Bordbatterie/n. Sie werden einfach parallel zur bereits vorhandenen
Ladetechnik verbaut, kdnnen aber auch als alleinige Ladezentrale vorgesehen
werden. Je nach gewahlter Leistungsklasse werden am 230 V-Netz die
Batterien parallel und wahrend der Fahrt mit der Boosterfunktion je nach
Bedarf geladen. Spannungsverluste werden vollstandig ausgeglichen. Der
Batterietyp ist einstellbar (Flussig-Saure/Gel/AGM/LiFeP0O4). Beim MT BCB
30 und MT BCB 40 kann bei Bedarf die Ladeleistung auch reduziert werden.
Alle Gerate haben einem Batterie-Temperaturfiihler und verfiigen tber ein
Langzeit-Ladeprogramm mit integrierter Pulserfunktion um schadliche
Sulfatierung zu verhindern.
MT BCB 25/20 IUoU Ladestrom an 230V 20A, Ladestrom im
12 V-Booster-Betrieb 25A, Systemspannung 12V. Abmessungen (LxBxH)
270 x 223 x 70mm. Lieferung inkl. Temperaturfiihler, Kabelverlangerung
(Bedienteil), Hochlastrelais (80 A) und Kabelsatz (auch fiir EBL).
85391 749,-
MT BCB 30/30/20 1UoU Ladestrom an 230V 30A/20A wahlweise, Ladestrom im
12 V-Booster-Betrieb 30A/20A, Systemspannung 12V. Abmessungen (LxBxH)
270 x 300 x 70mm. Lieferung inkl. Temperaturfiihler und Kabelverlangerung
(Bedienteil). Bei Montage an EBL den Hochleistungssatz EBL extra bestellen.
85370 959,

Hochlastrelais EBL mit Einbausatz fiir MT BCB 30 E6369 150,-

MT BCB 40/40/30 IUoU Ladestrom an 230V 40A/30A wahlweise, Ladestrom im
12 V-Booster-Betrieb 40A/30A, Systemspannung 12V. Abmessungen (LxBxH)
270 x 300 x 70mm. Lieferung inkl. Temperaturfiihler und Kabelverlangerung
(Bedienteil). Nicht fur EBL geeignet. 85371 1089,-

Bedienteil
abnehmbar

Speziell fiir
Wohnwagen

Bedienteil
abnehmbar

Ladebooster LB — Optimierte Batterieladung

* Optimale Ladung von der Lichtmaschine wahrend der Fahrt

* Bei ldngeren Fahrten ist die Batterievollladung garantiert

« Temperaturgefiihlte IlUoU Ladekennlinie, Uberladung ausgeschlossen

* Hohe Ladeleistung auch bei kurzen Fahrten

* Geeignet fiir Fliissig-Sdure/Gel/AGM und LiFePO4 Batterien

¢ Mit dem MT LB 90 kann die Stromversorgung einer Klimaanlage
wahrend der Fahrt aufrecht erhalten werden! Fiir Caravan entwickelt.

Strom wird nur bei laufendem Motor entnommen.
Entladung der Caravan-Batterie durch Kriechstrome wird vermieden.

Spannungs- / Lade-Optimierung
* Speziell fiir Caravan

* Der Booster erhoht die Ladespannung auf 14,4V
* Batterie wird im Fahrbetrieb optimal geladen

¢ Ladung Caravanbatterie mit 8A

MTLB30 | MTLB50 | MTLB60 | MTLB90

Eingangsspannung 12 Volt DC Einfache Montage durch integriertes Trennrelais. Absinken der

Leistung 25A/30A | 45A/50A | 60A | 90A Ladespannung wirdverhindert.

Abmessungen (L x B x H mm) 270 x 223 x 70mm Eingangsspannung: 9-14,5V. (max. 11A). _ ,
ArtllkeI-Nr. 85386 85387 85376 85383 Booster WA 1208 80075 114,
Preis 469,- 539,- 659,- 859,-
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Ladebooster — Schluss mit schlechter Batterieladung -

Ladewandler, Booster, Solarregler und Ladegerat
Power Service Gold — die All in One Losung

* Mit integriertem Solarregler und 230V Ladegerat fiir
elektronisch gesteuerte Powerladung der Wohnraumbatterie

¢ Bis zu 30Ah Ladeleistung im Fahrbetrieb

« Drei verschiedene Ladequellen méglich (12V, 230V, Solar)

¢ Fiinfstufiger Ladevorgang durch Entsulfatierungsfunktion

* Superkompakt, ideal fiir intelligente Lichtmaschinen

* Euro 6 kompatibel

Geeignet fiir Gel, AGM und Blei/Saurebatterieen. Fiir Lichtmaschinenleistung Fir Fiat Ducato
ab 90A, Ladeleistung von Lichtmaschine 30A, max. Solarreglerleistung 1 & VW T5/T6
max. 250 Watt, L228xB 135xH98 mm, Gewicht ca. 1,7 kg ; ;

800824 433,

Power Service Basic — Ladebooster

* Hohe Ladespannung fiir Gel- und AGM Batterien

* Version PLUS mit integriertem 240 W Solarregler

¢ Bis zu 30Ah Ladung der Zweitbatterie je Fahrtstunde

¢ Kein Umbau an Lichtmaschine oder Regler des Basisfahrzeuges
* Lingere Batterielebensdauer durch Entsulfatierungsfunktion

* Vervielfachter Ladestrom durch patentierte Ladetechnik

PWS-4 30 BASIC Power Service BASIC fiir Lichtmaschinenleistung
ab 90A, Ladeleistung von Lichtmaschine 30A, L228xH 135xB 50 mm,
Gewicht ca. 1,0kg 800822 266,-

PWS-4 35 BASIC Power Service BASIC fiir Lichtmaschinenleistung ab 100A,
Ladeleistung von Lichtmaschine 35A, L228xB 135xH 50 mm, Gewicht ca.
1,0kg 800823 257,

PWS PLUS 30 Power Service PLUS fiir Lichtmaschinenleistung: ab 90A,
Ladeleistung von Lichtmaschine 30 A, max. Solarreglerleistung 20A,
Wahlschalter fiir Lithium, AGM, Gel und Blei-Saure-Batterie,

L 228 xB135xH50mm, Gewicht ca. 1,0kg 800828 326,
Kombigerat (Ladegerat und Ladewandler/ VOTRONIC

Booster und MPP-Solarregler)

* Vollautomatische, batterieschonende Batterieladung
* Hohe Betriebssicherheit

* Robuste Technik und kompakt

¢ Einfache Installation und kaum Kabelwege

L]
+l
+15
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Geratekombination bestehend aus Ladewandler, Netzladegerat und MPP-
Solarregler. Die Batterien werden jederzeit optimal geladen. Integrierter
Ladewandler mit 30, 45, 60A. Besonders kompakte und leichte Bauform. n
Ausgelegt auf die gangigen BatteriegroBen stehen drei unterschiedliche Gerate- . . 1]
kombinationen zur Verfligung. Alle Geréate sind mit 8 Ladekennlinien fir Blei- &

Séure, -Gel, AGM-Batterien und Lithium-LiFePO4-Batterien ausgestattet. =

Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple 81291 769,

Battery Charger VBCS 45/30/350 Triple 81292 912,--
Battery Charger VBCS 60/40/430 Triple 81293 1085,--

Lichtmaschine tber das Trennrelais zur Zweitbatterie ist immer l&nger als zur  zweiten Batterie wird unterbrochen und iiber den Power Service gefiihrt. Dazu benétigt
Erstbatterie. Die Lichtmaschine ist auf die Bediirfnisse der Erstbatterie einge- er noch Verbindung mit der Erstbatterie, Masse und den D+ Steueranschluss.
stellt. Wenn die Zweitbatterie mit der ersten Batterie verbunden wird, erhalt die Lichtma-
schine eine Art Mittelwert des Ladezustandes von beiden Batterien. Besonders
Gelbatterien und AGM Batterien werden (iber die Lichtmaschine niemals |1
vollgeladen. Sie mlssen regelmaBig mit einem entsprechendem Ladegerat tiber Netz-
spannung aufgeladen werden.

Die Losung mit dem Power Service: Der Power Service ist ein modernes Batterielade-
gerat, dass nicht mit Netzspannung, sondern mit der Lichtmaschine betrieben wird.
Der Power Service ladt solange es der Batteriezustand erfordert immer mit seiner max.
Ladeleistung. Die Lichtmaschine liefert die benctigte Energie, deshalb sollte die
gewiinschte Ladeleistung auf die Lichtmaschinenleistung abgestimmt sein (siehe Tabelle).
Zusétzlich hat der Power Service eine Desulfatierungsfunktion eingebaut, verhindert also
wirkungsvoll den durch Sulfatierung verursachten schleichenden Kapazitatsverlust der
Versorgungsbatterie. Uber einen Hauptschalter kann der Power Service jederzeit auBer Starter Battery
Betrieb genommen werden, die Verbindung vom Trennrelais zur Versorgungsbatterie wird
dabei wieder hergestellt.

6 Ursachen fiir Batterieprobleme im Reisemobil: Die Verkabelung von der So wird der Power Service montiert: Die Leitung vom Trennrelais (Elektrozentrale) zur

C/DC|

Main control

[

Service Battery

Elektrik 977




- Batterieperformance/Spannungswandler

Batterieperformance
far Ihren Campi

SICHER &
ZUVERLASSIG

> DOMETIC

Dometic
Ladewandler

Spannungswandler
auf Seite 959

* 24V auf 12V z.B. 12V-Gerate im LKW

Perfect Power DCDCO06

Diese Spannungswandler mit einem Wirkungsgrad bis 90% sind richtige

Allroundtalente. Zum Anschluss von 12V Verbrauchern an 24 V.

6A, 10A max. MaBe: B470 x H105 x T118 mm. Gewicht 0,45 kg.
82171 86,

Powerswitch 12V/100A, 121 x 108 x 50 mm -

Batteriekapazitat erweitern ohne Probleme

* Automatisches Management von zwei Batterien, auch mit unter-
schiedlicher Technologie und Kapazitat

¢ Automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterietrennung

* Management von bis zu 2000 W am Eingang und am Ausgang

* Fernsteuerung inbegriffen

POWERSWITCH ist das automatische Trennrelais fiir die getrennte Verwaltung
von zwei Aufbaubatterien. Mit steigendem Stromverbrauch im Wohnmobil steigt
auch der Bedarf an verfiigharer Energie. Diese Anforderung kann es notwendig
machen, eine zweite Aufbaubatterie einzusetzen, die somit eine gréBere Autonomie
garantieren kann, die aber nicht parallel montiert werden kann, wenn sie nicht der
Zwilling der anderen ist (d.h. identisch in Technologie, Stromstarke, Marke und
Produktionslos). Technische Daten: Betriebsspannung 12V, Héchststrom 100A,
Eigenverbrauch 5mA, Abmessungen: 121 x 108 x 50 mm. Gewicht: 320 g Power
Switch, 40g Fernbedienung.

85098 156,-

IESCHAWET)

SR 1203 - Spannungsregler 12 Volt DC
Der Spannungsregler SR 1203 liefert eine stabilisierte 12 V-Ausgangsspannung fir
empfindliche elektrische Verbraucher, die exakt 12V benétigen. Eingangsspannung:
12 Volt bis maximal 15 Volt. Ausgangsspannung; 12 Volt (< 12V bei Eingangsspannung
< 13V. Maximal zulassiger Laststrom: 3 Ampere. MaBe: (LxBxH) 110 x 75 x 56 mm.
Gewicht: 140 g. Inkl. Anschlussmaterial.

82190 72,-

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
.
i 1
'I‘. 'Iah )

12-24V Spannungswandler
Eingangsspannung: 12 Volt. Ausgangsspannung: 24V/10A
IP68. Abmessungen: 74x74x32mm, Gewicht: 280g.
82183 29,95

978 Elektrik

Gleichspannungswandler: z.B. fiir die Umwandlung von 24V auf 12V. Sie werden benétigt, um eine 24V Bordspannung auf 12V zu reduzieren - nur so
konnen viele elektrische Gerate betrieben werden. Bei z. B. LKW verwenden Sie ausschlieBlich getaktete Spannungswandler. Diese haben den Vorteil, dass der
Wirkungsgrad bei ca. 90% liegt und die Stromverluste geringer sind als bei linearen Wandlern, die einen Teil der Energie in Warme umwandeln.



Nachladesysteme / Bluetooth Batterie-Monitore -

Nachladesysteme fiir Starterbatterien

o Starterbatterie wird immer mitgeladen
* Immer 2 volle Batterien, die ldnger halten

W leream
Je BNz |

Nachladesystem LR 03 Automatisches Nachladesystem flir Starterbatterien.
Uberschreitet die Spannung der Versorgungsbatterie 13V, wird automatisch die
Starterbatterie mit bis zu 4 A geladen, werden 12,5V der Versorgungsbatterie
unterschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen. Betriebsanzeige tiber LED.
85028 37,30

OTRONIC

L@?ﬁﬁﬁﬁ—"
S‘!an.;ja‘,_.

i ':.hﬂj'r__"ﬂr

2 A

Standby Charger fiir Starter- oder Zusatzbatterien. Je nach Ladezustand der
Wohnraumbatterie wird die Start- oder Zusatzbatterie automatisch mit einem Teil
des Ladestroms mitgeladen. Uberladung ist ausgeschlossen, da Ladespannung
um 0,6 V reduziert und Ladestrom auf 2 A begrenzt ist.

812242 38,20

NDS;,

Smart-Separator —
Tiefentladeschutz mit Nachladefunktion

Er vergleicht permanent die Verbindung zwischen der Starterbatterie, der Aufbaubatte-

rie und deren angeschlossenen Verbraucher. Sobald die Spannung der Starterbatterie

steigt (Ladung durch Lichtmaschine) schaltet er die Ladeleistung auch zur Aufbaubat-

terie. Fallt die Spannung der Starterbatterie unter 12,8 Volt, trennt er die Bordbatterie

vom Ladevorgang ab. Erreicht die Bordbatterie

10,5 Volt, schaltet er alle Verbraucher ab, um die Batterie vor Tiefentladung zu schiitzen.
82191 145,-

Bluetooth Batterie-Monitor

* Batteriestand am Smartphone ablesen
¢ Fiir Android oder 10S

¢ Kleine Bauform

¢ AnschluBB an Plus- und Minus-Pol der Batterie

Das kleine Gerat wird mit dem ca. 50 cm langen Kabel an die Polklemmen
der Batterie mit 6,3 mm Ringdsen angeschlossen und durch einen 1 A
Sicherung abgesichert. Dann nur noch die App laden.

MaBe: 60,2 x 44,7 x 14,9mm, Gewicht: 50 g.

81245 42,80

Energy-Monitor via Bluetooth

Besteht aus einem speziellen Kommunikationsmodul (Bluetooth
Connector S-BC), das in Verbindung mit einem Votronic Solar-
Laderegler (ab 2013) mit LCD-Solar Computer S und/oder dem
LCDBatterie Computer S bzw. VPC Jupiter mit Smart Shunt alle
Werte zusatzlich an ein mobiles Endgerat per Bluetooth tibermit-
telt. Die erforderliche App fiir Android oder iOS steht kostenlos
im Google Play Store bzw. iOS App Store zur Verfligung.
Der Anschluss des Moduls ist dabei per Plug-and-Play denkbar
einfach. Angezeigt werden alle Informationen der Bordbatterie,
wie Spannung, Lade- bzw. Entladestréme und die Restkapazitat,
als auch alle Daten und Ertragswerte der Solar-Anlage. Zusatzlich
werden die wichtigsten Daten protokolliert, grafisch aufbereitet
und sind fiir einen langeren Zeitraum gespeichert. Selbst die
Ausgabe als CSV-Datei fiir eigene Analysezwecke ist moglich.
Natiirlich kann der Bluetooth Connector auch jederzeit nach-
traglich installiert werden.

80144 168,-

OTRONIC

Fiir Android ab 5.0

Ab i0S 10
iPhone (ab 5)
iPad (ab 3. Generation)

Elektrik 979




- Ladegerate Made in Germany VOTRONIC

Automatik-Ladegerate 15A
fiir hochwertige Reisemobile

Auch fiir ’ * Mikroprozessorgesteuerte IlUoU-Kennlinien
Lithium geeignet , ) * Automatische Batterieregenerierung
E ' * Ausgleich von Spannungsverlusten bei langen Kabeln
* Mit optionaler Temperaturiiberwachung
¢ Inklusive Neben-Ladeausgang fiir die Starterbatterie

Ladestrom 15A mit IUoU Kennlinie fir Saure-/Gel-/AGM und moderne
Lithium-LiFePO4-Batterien von 38-170 Ah (PB 1215). Fernbedienung und
Temperatursensor optional. L2xB 160xH 71 mm, Gewicht ab 1,3kg.

Ladegerit PB 1215 15A 80180 324,
) Temperatursensor mit 3m Anschlusskabel 80181 22,90
Fernbedienung  Fernbedienung m. LED-Anzeige, inkl. 5m Kabel 801961 52,10
20A st = Leistungsstarke
GOA ' MADE N Automatik-Ladegerate bis 60 A

GERMANY

* Zwei Haupt-Ladeausgange mit eingebautem Ladestromverteiler
* Separater Neben-Ladeausgang fiir die Starterbatterie

* Batterie-Kapazitat einstellbar

¢ Stromaufnahme begrenzbar (Power-Limit-Funktion)

Geréate wie oben allerdings mit hoherer Leistung und erweitertem Funktions-

umfang: Ladestrom 40A oder 60A/12V mit IUoU Kennlinie fir Saure-/Gel-/
AGM und moderne Lithium-LiFePO4-Batterien von 75-480 Ah (PB 1240) und
120-660 Ah (PB1260). Fernbedienung und Temperatursensor optional.

L 305xB 160xH 71 mm, Gewicht ab ca. 2,4kg.

Ladegerat PB 1240 40A 80242 555,--
Ladegerat PB 1260 60A 80244 699,--
Temperatursensor mit 3m Anschlusskabel 80181 22,90
Fernbedienung m. LED-Anzeige, inkl. 5m Kabel 801961 52,10

Fernbedienung
Temperatursensor

Kombigerat (Ladegerat und Ladewandler/

- Booster und MPP-Solarregler)

MADE IN . . .
GERNIAN * Vollautomatische, batterieschonende Batterieladung

* Hohe Betriebssicherheit
Lithium geeignet * Robuste Technik und kompakt

i - - ¢ Einfache Installation und kaum Kabelwege

e

- =  Mit integrierter Cl-Bus-Schnittstelle
b a.. EF '-ﬁliﬂﬁ;" . “ﬂ. *“"‘” e

- Geratekombination bestehend aus Ladewandler, Netzladegerat und MPP-
-..... Solarregler. Die Batterien werden jederzeit optimal geladen. Vor allem die tippig
dimensionierte Ladeleistung des integrierten Ladewandlers sorgt mit 30, 45
l bzw. 60A daftir, dass schon bei kurzen Fahrten die Bordbatterie mit vollem Lade-
strom geladen wird. Die Baureihe entspricht hinsichtlich Qualitat, Ausstattung
und Funktionen den VOTRONIC Einzelgeraten und zeichnet sich durch ihre beson-
ders kompakte und leichte Bauform aus. Anschaffung, Einbau und Anschluss-
Verdrahtung reduzieren sich auf ein Minimum. Ausgelegt auf die géngigen
BatteriegroBen stehen drei unterschiedliche Geratekombinationen zur Verfligung.
Alle Geréte sind mit 8 Ladekennlinien, sowohl fiir Blei- Saure, -Gel und AGM-
Batterien als auch fiir Lithium-LiFePO4-Batterien zukunftssicher ausgestattet.

‘i:i: Lq...'- "

o

Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple Cl 81291 769,--
Battery Charger VBCS 45/30/350 Triple CI 81292 912,--
Battery Charger VBCS 60/40/430 Triple CI 81293 1085,--

Optionales Kontroll- und Steuergerat fiir Battery Charger VBCS Triple -
einfache Installation tiber Plug and Play, Lieferung inklusive 5m Kabel.

LCD-Charge Control S 801153 98,--

Die Impulsgenerierung verhindert bzw. baut alterstypische Sulfatierungen der Batterie (80% Ausfallgrund) ab. So kann das Batterieleben bis zum 5-fachen
gesteigert werden. Die Impulsgenerierung ist auch zur Batteriepflege einsetzbar. Alte Batterien kénnen bei einer Impulsladung wieder deutlich an Kapazitat
gewinnen. Einschrankungen gibt es bei Batterien, die einen Zellenschluss oder einen mechanischen Defekt aufweisen.

LIV Elektrik



Ladegerate 10 A bis 80 A -
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Intelligente 12V Batterieladegerate
mit neuester 7-Stufen
Ladetechnologie

*Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Saure Batterien

. Batterieladegerate 80286 + 80287 + 80288
auch zum Laden von Lithium-Batterien geeignet

¢ 2 Ladeausginge 12V

* Der automatische 7-stufige Ladealgorithmus liefert
eine viel schnellere, effizientere und vollstandigere Ladung,
ohne dass Spannungsabfille auftreten

* Dieses intelligente Batterieladegerat kann als
Konstant-Stromversorgung fiir Zubehor verwendet werden,
welches eine stabile und saubere Gleichspannung benétigt

= NEU! Jetzt auch fiir
Lithium-Batterien
geeignet

Produkt MaBe mm | Gewicht | Empf. Batterie- | Art.Nr.
ca. Kapazitat

10A 176 x 175x 95 | 1,3 kg 50-100 Ah | 80283
15A 176 x 175x 95 | 1,3 kg 50-150 Ah | 80284
20A 176 x 175x 95 | 1,3 kg 100-200 Ah | 80285
NEU: 10 A (Li-Version)* | 176 x 175x 95 | 1,3 kg 50-100 Ah 80286
NEU: 15 A (Li-Version)* | 176 x 175x 95 | 1,3 kg 50-150 Ah | 80287
NEU: 20 A (Li-Version)* | 176 x 175x 95 | 1,3 kg 100-200 Ah | 80288

*Lieferbar: Quartal 2/22

Anspruchsvolle Technik fiir deutlich kiirzere Ladezeiten

* SerienmaBige CI/LIN-BUS-Schnittstelle
* Sleep Mode-Funktion fiir leises Laden ohne Liifter
¢ 6-stufige IlUOU-Kennlinie

Die neuen PerfectCharge 1UOU-Lader von Dometic eignen sich fiir alle Batterie-
typen, laden besonders schonend und erweisen sich an Bord als echte , Netzwer-
ker“. Dank einer serienmaBigen BUS-Schnittstelle fiigen sie sich perfekt in BUS-Sys-
teme der Caravan-Industrie ein. Der Ladevorgang wird optimiert und die Ladezeit
um bis zu 30% verkiirzt. Mit dem optionalen Hella Sensor* ist die Integration
in das Dometic Batteriemanagementsystem DSP-EM ebenso einfach und
empfehlenswert. Mit geringem Gewicht, superkompakter Bauform und gezielt
gesetzten Schraubverbindungen sind sie schnell und problemlos zu installieren.
PerfectCharge: Ladegerate haben einen Eingangsspannungsbereich von 110-230
Volt und laden auch bei Abfall der Eingangsspannung zuverlassig. Wer nachts wei-
terladen will, betreibt seinen Lader im besonders leisen Sleep Modus. Dabei wird
der Lifter ausgeschaltet, und die Ladeleistung halbiert. Eine Betriebsart, die auch
auf schwach abgesicherten Stellplatzen zu empfehlen ist.

MCA 1215 | MCA 1225 | MCA 1235 | MCA 1250 MCA 1280
Ladestrom 15A 25A 35A 50A 80A
Spannung 12V 12V 12V 12V 12V
Ladeausgange 1+1 2+1 2+1 3 3
Wirkungsgrad 92% 92% 92% 92% 92%
Sleep Mode Uber Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerét
Eingangs-
spannungs- 90V-260V 90V-260V 90V-260V 90V-260V 90V-260V
bereich
Batterietypen Blei-Saurebatterien (Flissig, Gel, AGM)
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
f‘é’ﬁf{‘ﬁf” 179x63x238 | 179x63x238 | 179x63x274 | 208,5x75x283 | 208,5x75x303
Gewicht (kg) 1,6 1,7 19 31 4,0
Artikel-Nr. 80509 80510 80511 80512 80513
Preis 285,- 409,~ 495~ 695,~ 1045,-
Zubehor Temperatursensor MCA-TS1 *Hella Sensor MCA-HS1
Artikel-Nr. 80514 80515
Preis 18,- 149,-

Elektrik

981




- Jump Starter/Mobile Ladegerate

]
eecatromc A

Jump Starter SR Booster

¢ Kompakt, mobil, handlich (Gewicht nur 1,4kg)

¢ Fiir miihelose Batterie-Reanimation

¢ Kapazitit: 16.000 mAh (59,2 Wh)

* Kann Fahrzeuge mehr als 15 Mal hintereinander starten
¢ StandfuB mit Magnetbasis

¢ WeiBe LED-Leuchte und Rotlicht-Funktion

Der SR Booster verfligt iber eine 12V LiFePo4 Starterbatterie und reanimiert mit
einem Einschaltstrom von 2.000 A entleerte oder schwache Fahrzeugbatterien
mihelos auch bei niedrigen Temperaturen. Uber das integrierte LED-Display lassen
sich Statusinformationen ablesen. Mit USB-Ausgang (5V, 2,4A) als Stromversorger
fiir separat angeschlossene Gerate. Eine weiBe LED-Leuchte erlaubt das Arbeiten
auch bei Dunkelheit, mit der Rotlicht-Funktion kénnen Gefahrensituationen signalisiert
werden. Ausgangsspannung: 12V DC, Max. Ladezeit: 5 Std. Anschlusskabel im
Lieferumfang enthalten. MaBe: BxHXT 120x260x133 mm, Gewicht: 1,4 kg
800910 235,-

N
Power Starter und Power Bank

* Fiir PKW und Transporter

e Lithium-lonen Akku

» Kapazitat 16000 mAh

e Laden iiber 240V und 12V

* max. Startstrom 600 Ampere
*USB 5 Volt — 2,1 Ampere

¢ Inklusive allen Adaptern

Powerbank als Energiequelle flir unterwegs, sofort einsetzbar als Starthilfe, Akku
oder Ladegerat. Die Mehrzweck Batterie kann Handy oder Laptop aufladen, oder
Ihr Auto bis zu 6x starten. Abmessungen: ca. L 164xB75xH34 mm. Gewicht
450¢. In praktischer Aufbewahrungstasche 800924 120,-

NDS

Ladegerit mit
Regenerierfunktion

¢ Fiir Saure- Gel- und AGM-Batterien
¢ Mit zuschaltbarer Desulfatierungsfunktion

LED-Ladephase-Anzeige. Bei Batterien mit Leistungsverlust lasst sich die
Sulfatierungsfunktion zuschalten und mittels Impulsladung die Sulfatschicht
aufbrechen. So wird die nutzbare Kapazitat der Batterie wieder erhoht.
Teilsulfatierte Batterien konnen dadurch erheblich in ihrer Leistungsfahigkeit
regenereirt werden. Vollsulfatierte defekte Batterien werden sich jedoch nicht
regenerieren lassen. MaBe: (L x T x H) 270 x 165 x 120mm

80086 423,--

Batterie-Tester fiir AGM-Batterien

Gibt eine prazise Auskunft iiber den tatséachlichen Energiegehalt einer Batterie.
L&d Batterien mit genau 10 A Strom, bis die Entladespannung von 10,5V erreicht
ist und misst die dabei verstrichene Zeit in Minuten (d.h. 6 Minuten Anzeige ent-
sprechen einer Amperestunde). Kapazitatsermittiung anhand Vergleichstabelle.
MaBe: (Lx Tx H) 270 x 165 x 120 mm

800861 382,

Ladegerat Impulse U4

¢ Fiir alle 12 V-Batterien (AGM, Gel, Saure)

* Prazise Microprozessor-Ladesteuerung

¢ LED Ladestatusanzeige

¢ Kontrollierte Erhaltungsladung

 Spritzwassergeschiitzt/staubdicht (IP 65)

¢ Polzangen zum Anschluss der Batterie

Ladegerat 4 A mit Regeneration von Reich. Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 4A.
Fir Nass, Gel & AGM Batterien bis 120 Ah. Ermoglicht eine 100% Ladung. Kann

permanent mit der Batterie verbunden bleiben. Belebt tiefentladene Batterien.
81900 48,20




Professionelle Ladetechnik

Professionelle
Batterie-Ladetechnik »

von CARBEST.:‘F&-
__,_....--"'

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Profi-Ladegerate mit 10A oder E()/A///mmmn_‘\\

3-Stufen Ladung, Batterietyp wahlbar, fiir
Gel-, AGM-, Bleisaure-Batterien & Lithium-
Batterien geeignet. Eingangsspannung:
180-240 V AC, Ausgangsspannung:
Max. 14,6 V DC. Inkl. Anschlusskabel und
Batterieklemmen.
Ladegerat 10A, Gewicht ca. 1,4kg
MaBe: 130x150x50 mm

80280 89,90
Ladegerat 20A, Gewicht ca. 2,0kg
MaBe: 160x150x 70 mm

80281 129,90

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Das intelligente Ladegerat

¢ LCD-Display
* Diagnose- & Wiederbelebungsfunktion
* Fiir alle 6/12V-Batterien
(AGM, Gel, Nass)
* 5 stufiges Ladeprogramm
* Kontrollierte Erhaltungsladung
¢ Ideal fiir die Winter-Pause

Mikroprozessorgesteuertes Carbest Lade-
gerat mit 4,0 Ampere Ladeleistung.
Technische Daten: Schutzart IP65, Batterie-
kapazitat: max. 120 Ah. Eingangsspannung:
220-240V AC/ 50 Hz, max. 70W.
Ausgangsspannung: max. 14,7VDC/4,0A.
MaBe: (LxBxH) 18x8x5cm. Gewicht: 0,5kg.
819010 35,95

Elektrik




- Schaltnetz-Ladegerate und Ladetechnik
> DOMETIC

Universelle Ladegeréte 18 A

Ladegerat LAS 1218-2 18 A/12V Lade-
strom in ltfterlosem Switch Mode Technik
flir Batterien von 55 bis 180Ah. Hoher Lade-
strom bei kom-pakten Abmessungen und
geringem Gewicht. Ladekennlinie IlUoU. Mit
Ladephasenanzeige ber LED. Die Ladung
einer zweiten Batterie ist parallel mit bis

zu 3A moglich. Ladeschlussspannung
umschaltbar, maximal 14,7 Volt. MaBe:
L250xB 150xH 90 mm, Gewicht: 1,0kg.

Kompakt'l-ader LAS 1218-2 Universal-Lader, 2 Kenn-

. . o linien fur Blei-Saure und Blei-Gel/AGM
gU(l)U-Adu:;l)_mztltktla_der, L12dVoIt Oplt"gatlf L,adlei:t,eCh”'k fur 12 VO”_ ';g%sv oe (kein Temperaturfiihler méglich) 800722 218,--
Ei?]égggssgzznaun?grsliz.reiih?nlg(())r]—ZS;\/ ig‘;’5£%%n§|525p§2tqui'_,\lenn_ ’ LAS 1218-2 BUS Schukostecker, inkl. Temperaturfiihler, alle Anschlussarten,
spannung: 12V DC, Schlussspannung: 14,4V DC Erhaltungsladespannung: ohne Verbindungskabel an Sdt-Bus ab 2/2015 800241 289,90
13,6V DC, max. Batteriekapazitat: 1000 Ah. Max. Ladestrom: 8A, LAS 1218-2 BUS Wago-Anschluss Inkl. Temperaturfiihler, Ladekabel an EBL
Betriebstemperatur: 0° C bis +50°C MNL und MINIFIT, mit Verbindungskabel an Sdt-Bus ab 2/2015

80052 139~ 800242 299,90

o Switch-Mode-Ladegerit CB522-3 & CB522-LT
— DI

* Automatisches Aufladesystem

* Hochfrequenz-Switching-Technik

* Geschiitzt gegen Ubertemperatur

¢ Fiir Lithium-Batterien geeignet (CB522-LT)

Das Switch-Mode-Ladegerat CB522-3 wurde ausdricklich fiir die Caravan- und
Boots-Branche entwickelt und kann 12V Blei-Batterien automatisch aufladen.
Das Ladegerat ist gegen Ubertemperatur geschiitzt und die 12V Ausgénge sind
gegen Kurzschluss und Verpolung geschiitzt. Die Hochfrequenz-Switching-Technik
ermoglicht hohe Leistungen mit reduzierten Gewichten und Abmessungen.

() CB522-3

Technische Daten: Spannung: 230V ~ * 10%, Frequenz: 50+60 Hz,
maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung (bez. F2): T 3.15A (Glas 5x20),
Sicherheitsschalter: 230V ~ (leuchtend), maximaler Ausgangsstrom: 22A.
Abmessungen: H 197 x B 207 x T 85 mm. 800354 264,--

(2 CB522-LT speziell fur Lithium-Batterien entwickelt

Technische Daten: Spannung: 230V ~ £ 10%, Frequenz: 50+60 Hz,

maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung (bez. F2): T 3.15A (Glas 5x20),

Sicherheitsschalter: 230V ~ (leuchtend), maximaler Ausgangsstrom: 22A.

Abmessungen: H 180 x B 190 x T 85 mm. Lieferbar im Quartal 2/2022
800300 299,--

Switch-Mode-

Professionelle Feuchtigkeits-Messgerate

Batterieladegeréit (@ Typ DM 4A, digitales Profigerit mit hoher Aufld M durch
o yp , digitales Profigerat mit hoher Auflésung Messung durci
Schaltnetz—Ladegerat CB 516-3 Oberflachenabtastung (spurlos). Jetzt Giber Schnittstelle an PC anschlieBbar. Auto-
o matische Messwertspeicherung bei jeder Messung, dadurch kann die Feuchtig-
CB 510 Ladestrom 16A /12V auch fiir AGM- he M herung bei jeder M dadurch kann die Feuch

keit an unzuganglichen Stellen abgetastet und bequem abgelesen werden. Mit

Batterien geeignet, ebenso wie fir Gel Lithium-Batterie fiir tiber 30 Std. Betriebszeit. Batteriewechselanzeige im Display.

Ladestrom 10A / 12V fiir Blei-/Gel- und Saure. 6 Aufladephasen:

Batterien (50-120Ah). Desulphation - Bulk - Absorption - Messbereich: 0-100% H2.0 MaBe ca. B80 x H200 x T40 mm
Temperaturgesichert. TUV-GS zertifiziert.  Float - Stand-by. IUoU Ladekennlinie. 81501 719,-
Vollautomatisch mit Stand-By Funktion. Anschliisse: Schukostecker fir 230V, @ Typ S, Messung durch Einstechmethode (kaum sichtbar) Messbereich: 10-50%
Anschlusse: Schukostecker fur 230V, Flachsteckhiilse 6,3mm fiir 12V. Holzfeuchte mit groBer 3-stelliger Anzeige. Handlich im Taschenformat. MaBe:
Flachsteckhilse 6,3 mm fur 12V. MaBe: MaBe: B180xH 140xT85mm. 20x3x365mm, Gewicht ca. 130 g. Fest angebaute Elektroden fiir Holzstarken bis
B180xH 140xT85mm. Gewicht: 1,0kg. ~ Gewicht: 1,0kg. ca. 30 mm. Vollautomatischer Gerateabgleich: Inkl. 9 Volt-Blockbatterie

800351 144 - 800353 173,- 81506 190,-

L7 Elektrik



Stromversorgung fiir Caravans -

Komplettladesystem mit Anzeigepanel
fiir autarke Caravans

Elektroblock CSV 409

¢ Fiir den autarken Caravan

* Batterielademodul 28 A

* Ladebooster 8A fiir die Ladung
der Caravanbatterie bei Anhan-
gerbetrieb

* Anschluss fiir Solarregler LRS 1214

* Automatische Verbraucher-
anschaltung beim Ankuppeln

¢ Fiir Sdure- und Gelbatterien

Das 18 A Modul enthalt ein Batterielademodul 28 A, Kennlinie IUoU, die komplette
12V Verteilung, die Absicherung der 12V Stromkreise sowie weitere Steuer- und
Uberwachungsfunktionen: Bistabeles 12V Hauptschalterrelais, ein Ladebooster 8A
fiir die Batterieladung der Fahrzeugbatterie im Anhéngerbetrieb. Geeignet fiir
6-zellige Blei-Saure- und Blei-Gel-Batterien >80Ah. Anschlussmoglichkeit fiir Solar-
regler LR 1218 und Anzeigetafel LT 100. Beim Ankuppeln erfolgt automatisch eine
Abschaltung der Verbraucher, Inkl. Anschlussmaterial und Schaltertafel ST 05
(12V Ein/Aus). Gew. 2 kg. MaBe: (HxBxT): 111x320x 217 mm.

80070 314,--

LED Kontrolifeld LT 100 passend fiir CSV 409

* Spannungsanzeige der Versorgungsbatterie von 11,0-13,5 Volt

¢ Fiillstandsanzeige fiir Frischwassertank in 4 Stufen

* Hauptschalter zur zentralen Abschaltung der Verbraucher

* Optischer Batteriealarm bei
stark gesunkener Spannung

* 230 Volt Netzkontrolle
Mit dem LT 100 ist die Anzeige der Batteriespannung und des Fillstands im
Wassertank moglich. Lieferung mit 5m Anschlusskabel und Tankzubehor.
MaBe: 176x 101 mm. 800681 139,--

Kabelbriicke fiir Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Schaudt
13,90

Elektroblock (ohne Abbildung) 851304

C=

Vorschaltgerat
fiir storungsfreien
Radioempfang

* Dauerleistung bis 300 Watt

¢ Einzeln gesicherte Stromkreise

* Kein externes Phonosieb
erforderlich

Vorschaltgerat CSV 300 - die Stromversorgung CSV 300 dient der Versorgung
von 12V Geréten wie Tauchpumpen, Liiftern, Leuchten und ahnlichen Geréten
liber ein Schaltnetzteil (12V mit 24A/300VA). Das CSV 300 ist besonders geeig-
net fir Caravans, die vorwiegend am 230V Netz angeschlossen sind und nur kurz-
zeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen. Die Umschaltung zwischen
der Versorgung aus der Fahrzeugbatterie und der (bevorzugten) 230V Netzversor-
gung erfolgt automatisch, sobald die Netzspannung vorhanden ist. Keine Lade-
funktion. Es stehen 5 separat abgesicherte 12V Stromkreise und eine 230V Netz-
verteilung zur Verfiigung. MaBe: B211 x H84 x T227 cm Gewicht: 1,5kg.

80177 154,90

[,Pj:— 'TEE*"
12V DC MPPT-Solarregler
* Regelprinzip: MPP
* Kennlinie: IlUoU

* 270 Watt Leistung

» Statusanzeige mittels 2 LEDs
¢ Eingangsspannung: 16 V-32V

Der MPPT-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafiir sorgt,
dass die angeschlossenen Solarmodule unabhéngig von Sonneneinstrahlung,
Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, wah-
rend sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Die bereitgestellten Lade-
spannungen werden mittels Temperaturfiihler und durch die Einstellméglichkeit
von vier Batterietypen perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Die Starter-
batterie wird ebenfalls mit maximal 2,5A mitgeladen, sobald die Wohnraumbatterie
die Hauptladephase durchlaufen hat. Durch den SDT-Bus-Anschluss kann der
Solarregler optimal in Bussysteme von Schaudt integriert werden. Fiir die Nach-
riistung von alteren Systemen ist ein Anschluss mit einem passenden Analogsig-
nal zur Anzeige der Solarstréme in Wohnraum- und Starterbatterie vorgesehen.
Der eingebaute Liifter ist leise und nur bei Dauerleistung in Betrieb.

MaBe: L148xB95xH55 mm. Gewicht: 360 g. 800724 295,-

E-Control — Komplettsteuereinheit mit Ladegerat

¢ Integriertes 20 A Ladegerat fiir Bordbatterie, 6 A fiir Starterbatterie
¢ Integrierter, abschaltbarer Liifter

* Bedienung iiber Dreh-Driick-Taster

* Uhr mit Wecker und Datum

* GroBer Funktionsumfang

¢ Beleuchtetes Display mit diversen Anzeigen

* Optionale Dockingstation als Diebstahlschutz

E-Box - Steuer- und Schaltzentrale fiir die Stromversorgung im Reisemobil.
Mit 20A Ladegerat fiir Saure-, Gel- und AGM Batterien. Absicherung verschie-
dener Stromkeise durch integrierte Sicherungen. Kabelanschliisse werden
mit dem mitgelieferten Multiclipset professionell an die Flachstecker der
E-Box angeschlossen. Mit zusatzlichen Sensoren ist die Anzeige von Frisch-
und Abwasserfilllstand, sowie eine Temperaturanzeige fiir Innen und AuBen
moglich. E-Display zum Betrieb erforderlich!

Technische Daten: Stromverbrauch ohne Display/mit Display:
0,250 mA /5mA max. Ladestrom Bord- /Starterbatterie: 20A /6 A. Gewicht:

ca.3kg. L335xB222xH 135mm. 80007 948,--
Verbindungskabel Display Basic oder Compact zur E-Box

Lange 5 m 800073 44,--
Dockingstation fiir Display Compact (optional.)

Das Display leicht abnehmbar. 800077 27,50

Tanksonde Frischwasser (blau)

inkl. 5m Kabel fiir Tankhohen bis 35cm (kiirzbar) 800075 37,90
Tanksonde Abwasser (grau)

inkl. 5m Kabel fiir Tankhohen bis 35cm (kiirzbar) 800076 36,90
Temperatursensor fiir Innen- oder AuBentemperatur.

Inkl. 1,2m Kabel (verlangerb.) 800078 51,70




- Elektro-Komplettsets

EBL 211 speziell
fiir AGM-Batterien!

Energieblock — Einer fiir Alles —

Jetzt auch speziell fiir AGM-Batterien ERES08Sodenett

mit Anzeigepanel LT 453

¢ In vielen Reisemobilen bereits serienmaBig verbaut
* Komplette 12V Versorgung wird abgedeckt ®
* Mit integriertem 18 A Ladegerat

¢ Batteriewachter zum Schutz vor Batterietiefentladung

* Solarregleranschluss optional moglich

* Sicherungsblock fiir 12V fiir verschiedene Stromkreise

¢ Anschluss von AES Kiihlschranken moglich

¢ In vielen Reisemobilen serienmaBig

(@ EBL 208 mit Anzeigepanel LT 453 Der Elektroblock EBL 208 enthélt ein
Batterielademodul (18 A, Ladekennlinie 1UoU), die komplette 12V Verteilung, die Ab-
sicherung der 12V Hauptschalterrelais, stromsparende Schaltstufe fiir die Wasser-
pumpe, geeignet fiir 6-zellige Blei-Saure- und Blei-Gel-Batterien (Auswahl (iber
Schalter), Batterie-Trennschalter fiir Winterabschaltung (kein Ruhestromverbrauch),
Batteriewachter zur Abschaltung der 12V Verbraucher bei Unterspannung der
Wohnraumbatterie. Ausgange der 12V Verteilung einzeln abgesichert, teilweise tiber
Relais schaltbar.

Parallele Ladung von Wohnraum- und Starterbatterie. Anschlussmoglichkeit fir Solar-
Laderegler LR 1218- Die passende Anzeigetafel LT 453 zeigt die Batteriezustéande
und den Fillstand von 2 Wassertanks an. EIN-/AUS-Schalter fiir das gesamte System
und ein Pumpenschalter. Kontroll-LEDs fiir: Batterie-Unterspannung, Pumpe EIN/

AUS, 12V EIN/AUS, 230V vorhanden. Lieferung inkl. Netzkabel und Anschluss- Panel LT 453 Das Komfortpanel mit LED Anzeige. Anzeige:

material, Verbindungskabel EBL/ LT 5m), Tanksensoren fiir Abwassertank, Mess- Batteriespannung 1 und 2, Fillstand von Frisch- und Abwassertank,

sonde flir Wassertank. Gesamtgewicht aller Komponenten: 3,9kg. MaBe in mm: Pumpenhauptschalter, 12 V-Hauptschalter mit Kontroll LED, 230V

EBL 208H130 x B275x T170, LT B176 x H 106 Eingangssignaliiberwachung mit LED, 2. Batterieunterspannungsanzeige.
800033 481,-- MaBe: 106x 176 x 35 mm.

EBL 211 mit Anzeigepanel LT 453. Mit zusatzl. spezieller Ladekennlinie fiir AGM-
Batterien. Ladeschlussspannung bei AGM 14,7V, sonst identisch zu EBL 208.

800034 481,--
@ Solarregler LR 1218 Der Regler sorgt fiir eine gleichzeitige Ladung von
Starter- und Wohnraumbatterie mit Hilfe eines Solarmoduls (fiir Module bis 250 W).
Ladeschlussspannung: 14,2V, Nennstrom max. 18 A. Mit Anschlussmaterial und
Sicherungen mit Haltern. Gew. 150g. MaBe in mm: L110 x B75 x H56

85059 98,--

(3 stabtanksonde M400 fiir Wassertanks oder Abwassertanks bis zu einer
Bauhdhe von 400 mm, kiirzbar. Sonde wird in einer Bohrung oben im Tank mon-
tiert. Lieferung ohne Kabel

85501 21,50
@ Stabtanksonde M600 wie M400, jedoch fiir Tankhohen 400-600 mm.
855011 24,20 ]
Kabel fiir Tanksonden (0. Abb.) flir Abwassertanks, 8m lang, 5 x 0,5mm?2 Solarregler optional
855021 18,60 anschlieBbar

Steckergehause fiir Schaudt-Elektroblocks

Steckergehduse

Set MNL 6+9-fach je ein Stecker-
gehause MNL mit passenden Pins zum
Anschluss von Schaudt-Elektroblocks

Steckergehduse

Set MNL 2+3+4+5-fach je ein
Steckergehduse MNL mit passenden
Pins zum Anschluss von Schaudt-

Elektroblocks 812492 11,50
81249 12,95
Steckergehduse Steckergehduse

Set MNL 6+15-fach je ein Stecker-
gehause MNL mit passenden Pins zum
Anschluss von Schaudt-Elektroblocks

812491 11,50

Set MolexMiniFit 2+3+4-fach je ein
Steckergehause MiniFit mit passenden
Pins zum Anschluss von
Zusatzladegeraten und dem
Kihlschrank an Schaudt-Elektroblocks

812493 16,50

LI Elektrik
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Anzeige- und Schaltpanele -
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®

Empfohlen z.B.
fir VWWT5/T6 &
Mercedes Vito

Panel Systeme PC 210, PC 200 und PC 380

PC 210/PC 200/PC 380 Komplettset Digital mit LCD Bildschirm, Uhr und
Temperaturanzeige 12V Hauptschalter mit Kontroll-LED, Pumpenschalter mit
Kontroll-LED, Lichtschalter, Temperaturanzeige fiir Innen und AuBen, Uhr,
stufenlose Frischwasseranzeige im Display durch optionale Elektroniksonde fiir
Tanks mit Hohe 300/260/200 mm. Blinkende Abwasservollanzeige im Display,
230V Kontrollanzeige, Batteriespannungsanzeige fiir Starter- und Wohn-
raumbatterie. Anzeige fiir Ladevorgang tber Lichtmaschine. MaBe Display:
H:78 x B: 190 x T: 11 mm (Gesamttiefe 24 mm).Anschlussbox: Pumpenrelais,
um auch groBe Pumpen problemlos zu betreiben. Batterietrennrelais zur
Nachladung der Zweitbatterie wahrend der Fahrt. Relais zum Abschalten des
Kihlschranks bei Fahrzeugstillstand. 9 Feinsicherungen fiir Licht, Kiihlschrank,
Pumpe, Heizung, Trittstufe, Solar...

Mitgeliefertes Zubehor: Kabel von Modul zu Panel, 2 Gummisonden fiir
Abwasser, Kabel zu Frischwassertank- und Abwassertanksonden, Sicherungs-
schalter, 2 St. 50A Sicherungen, Innen- und AuBentemperaturkabelstrange mit
Fhler.

® PC 380 Komplettset (mit Bedienpanel) 81094 448, --
@ PC 200 Komplettset (mit Bedienpanel) 80145 389,--
@ PC 210 Komplettset (mit Bedienpanel schwarz) 801372 363,--
@ PC 210 Bedienpanel einzel, schwarz 801373 164,--
® PC 210 Bedienpanel einzel, weiB 801374 164,--
® Elektronische Frischwassertanksonde

fiir Tankhohe 200 mm 80133 43,95
fiir Tankhohe 260 mm 80134 38,95
fiir Tankhéhe 300 mm 80132 41,95

Kontroll- und Schaltpanele inkl.
Schaltbox. Anzeige von Strom und
Wasser. Mit Hauptschalter, sowie
Schalter fiir Wasserpumpe und
Beleuchtung.

Flexible Anzeige- und Schaltsysteme fiir die 12V Elektroversorgung

¢ Jedes Ladegerat anschlieBbar
¢ Elektronische Erkennung

o
ey

Zusatzliche Tanksonde 400 mm
80138 19,95

des D+ Signals, integriertes
Trennrelais

* Hauptschalter 12 Volt mit
Kontroll-LED

¢ 9 Sicherungskreise, Anzeige fiir
230V Einspeisung

* Pumpenschalter mit Relais und
Kontroll-LED

* Kiihlschrank schaltet bei Fahr-
zeugstillstand automatisch ab

¢ Anzeige fiir Ladung iiber
Lichtmaschine

* Modern in Design & Technik

® SYSTEM PC 100 Anzeigepanel
analog, Frischwasseranzeige mit 4
LED, Abwasservollanzeige mit LED,
Spannungsanzeige flir Bord- und
Starterbatterie mit 4 LED. Zubehor im
Lieferumfang: Tanksonde 400 mm flr
Frischwassertank, kiirzbar, inkl. Kabel.
2 Gummisensoren flir Grauwassertank
inkl. Kabel. Verbindungskabel von
Anschlussbox zum Panel. Sicherungs-
halter mit 2x 50A Sicherungen,

MaB: B192 x H78 mm

80136 260,--

@ SYSTEM PC110 Mikroprozessor-
gesteuertes Digitalsystem mit LED
Anzeige mit folgenden Funktionen:
Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatz-
batterie B1 und B2, Trinkwassertest:
Flllzustand, Abwassertankwarner,
elektronische Batterietrennung, Kont-
rolle Kiihlschrank: Gas/12V/220V,
Schutzsicherungen, Steuerung der
Wiederaufladung der Autobatterie,
Schutz der Zusatzbatterie,

MaB: 170 x 80 mm

80149 279,--

® SYSTEM PC180 Mikroprozessor-
gesteuertes Digitalsystem mit LED
Anzeige mit folgenden Funktionen:
Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatz-
batterie B1 und B2, Trinkwassertest:
Flllzustand, Abwassertankwarner,
elektronische Batterietrennung, Kont-
rolle Kithlschrank: Gas/12V/220V,
Schutzsicherungen, Steuerung der
Wiederaufladung der Autobatterie,
Schutz der Zusatzbatterie, Damme-

rungs-Sensor, MaB: 190 x 130 mm
80148 289,--

Elektrik 987
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Reimo Kompaktpanel 713 '

Mit Automatiksicherungen, Hauptschalter
und Doppel-USB-Steckdose (2x 2,5A)

Abschalten der 12-V-Anlage. 4 abgesicherte Ausgange (Sicherungsautomat
1x 12A/3x 10A). Zentrale 12 V Verteilung vom Panel. Integrierte Normsteckdose
12V/16 A*, Ein-/Aus-Hauptschalter 12V/20A (Hauptschalter ist gleichzeitig
20A Sicherung). MaBe: H:72 x B: 155 x T: max. 95 mm. (*Wird die Steckdose
lber 10 A belastet, muss sie (iber eine extra Leitung separat abgesichert
werden, bis 16 A maximal!) 800190 139,--

Batterietester

BT1201 Enduro 12V, schwarz/grau: fiir den festen Einbau im Wohnwagen,
Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie: ideal fiir Versorgungsbatterien
oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich: 8-16
Volt, Stromverbrauch: max. 70 mA, Batteriesorten: Blei-Saure, AGM, Gel.
Farbe: schwarz/grau. MaBe: ca. L60 x B50 x H20mm

80157 14,95

B

~

v )

SLALIRUNILS U ARRYANNING S SUAIING

Anzeigepanels

® CBE PT632 Touch-Anzeige um zwei 12V-Batterien zu testen.
Inklusive Rahmen und einen Wandabstandshalter. MaB: 60 x 60 mm
85300 79,95
© Batterie-Testpanel mit 4 LEDs zum Anschluss einer Batterie.
Inklusive Rahmen und Distanzplatte zur Befestigung , Aufputz”.

Schiefer 82145 24,95
Braun 82148 25,95
® Tanksonde. Nicht kiirzbar.

Hohe20cm 80133 43,95
Hohe30cm 80132 41,95

ELEKTRONIK

Batterie-Computer mit Hall-Sensor

MT iQ BasicPRO Das Basismodell mit Induktionsmessung informiert Gber
den momentan flieBenden Strom, die verfiighare Restlaufzeit und die
Kapazitat (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist.
Unkomplizierte Montage und Programmierung. Inklusive Induktionssensor
und Aufbaugehause. Spannung: 12/24 V, MaBe (BxHxT): 90 x 95 x 20 mm,
Einbautiefe: 20 mm. Farbe Schwarz 80164 249,--

12V Signalschalter (25A)

Mit griiner Kontrollleuchte (ein/aus). Bis 25A belastbar! Einbaubohrung @ 24 mm.

Ideal zum Schalten von groBen Verbrauchern (z. B. Kaffeemaschine etc.)
80310 6,95

Signalleuchte 230V

Rot mit ca. 10cm Anschlusskabel, @ 15 mm, Einbaubohrung @ 9 mm.

Ideal fiir Netzmatic-Aufbau u.a. Leuchtet, wenn AuBenstrom anliegt.
801310 8,50
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Anzeige- und Schaltpanele aus dem Marine-Bereich -

CARAVAN CONTROL SET

Digitales Uberwachungs- und Schaltsystem fiir Wohnmobile/Wohnwagen

¢ 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay mit 8 Steuertasten

* Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehause mit Gorilla-Glas
und Antireflexionsbeschichtung

* WLAN-Funktion fiir Fernmanagement mit dem Smartphone

» Kostenfreie App fiir Android- und i0S-Betriebssystem

Das CARAVAN CONTROL SET besteht aus dem Caravan Control Panel
SCC8 im schwarzen Aluminiumgehause und der Stromverteilereinheit
SPDU-52. Die Bedienung des Caravan Control Panels erfolgt tiber 8
Steuertasten, die mit folgenden Funktionen belegt sind:

Aktivierung von Kuhlschrank, Wasserpumpe, Heizung, Licht.

AC-Taste, Neigungsmesser sowie AUX-Taste und Power-Taste.

Das Caravan Control Panel kann bis zu 6 Batterien, 14 Tanks, 14
Temperaturen und 20 unabhéngige Stromsensoren (Shunts) (iber-
wachen und dazu zwei Relais-Schalter steuern.

Die Stromverteilereinheit SPDU-52 versorgt andere Module und Shunts
mit Strom, die von dem Caravan Control Panel verwendet werden.

Uber die WLAN-Technologie sind viele technische Angaben iber das
Smartphone abrufbar und steuerbar. Die kostenfreie App ist erhaltlich
fur i0S- und Android-Gerate.

Lieferumfang: Caravan Control Panel SCC8 mit schwarzem
Aluminiumgehause, Stromverteilereinheit SPDU-52, Anschlusskabel.
80269 608,--

PICOone SET

Batteriemonitor fiir kompakte Reisefahrzeuge und kleinere Boote

¢ 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay mit 4 Touch-Tasten

¢ Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehause mit Gorilla-Glas
und Antireflexionsbeschichtung

* WLAN-Funktion fiir Fernmanagement mit dem Smartphone

* Kostenfreie App fiir Android- und i0S-Betriebssystem

Das PICOone SET besteht aus dem 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay im schwarzen

Aluminiumgehause und dem Nebenwiderstand SC303.
Das Set bietet folgende (maximale) Uberwachungsmoglichkeiten:

82,1 mm

1x Batteriebank mit , Real-Time Battery Health" (iberwacht Strom, Spannung
und Temperatur), 2x Batteriespannungen, 2x Tankftillstdnde oder Temperaturen.

Geeignet flir Systeme bis 72 Volt.

PICOone verfiigt dariiber hinaus lber eine Barograph-Anzeige, die prazise
Angaben Gber den Luftdruck und den aktuellen Trend ermittelt und darstellt.

Das PICOone SET ist die perfekte Komplettlosung zur Batterie- und Tankiiber-

wachung fiir Reisemobile, kleinere Boote und Yachten mit einer Servicebatteriebank

mit bis zu 300 A bei 12/24/48/60/ und 72 V, einer oder zwei Motor-/
Reservebatteriebanken und bis zu 2 Tanks.

Uber die WLAN-Technologie sind viele technische Angaben (iber das Smartphone ab-
rufbar und steuerbar. Die kostenfreie App ist erhaltlich fir iOS- und Android-Gerate.

Lieferumfang:

PICOone Batteriemonitor, aktiver Nebenwiderstand SC303, Anschlusskabel.
(Nicht erweiterbar mit anderen Nebenwiderstanden und Modulen)

80169

341,

3,5 Zoll
Caravan Control
Panel (SCC8)

157,1 mm
Stromverteiler-

3,5 Zoll
Batteriemonitor

97,50 mm
D E—

Aktiver Neben-
widerstand (SC303)

OPTIONALES ZUBEHOR

fur 80169 + 80269

Digitaler Neigungsmesser SDI0O1
mit manueller Kalibrierung

Fur die Kontrollsysteme CARAVAN CONTROL SET
und PICOone. Neigungsmesser zur Fahrzeugnivellierung.
Plug-and-Play-Installation. Betriebsspannung: 6-35V,
Stromverbrauch bei 12 V: 1 mA, Auflésung: 0,1°

82193 103,--

Neigungsmesser
(SDI01)

LADEN SIE HIER erotnt Ll
DIE KOSTENFREIE fo}
SIMARINE-APP

HERUNTER:

Elektrik 989




- Anzeigepanels

OTRONIC

“ o ol . ~
< e % Jovememie < |12V R —;i\‘; e %

° I

i -

. -
:\_ o :H S — ; o ——— J . ey E__

Sicherungs-Panel 4 S Schalterpanel Schalter-Panel 16 A Schalter-Panel 2x16 A

Mit 4 Sicherungsautomaten (6, 8, 10,
12 A) zur Absicherung einzelner
Stromkreise MaBe B47 xH85xT75mm

Mit 4 Schaltern (je max. 8A) mit
LED-Anzeige MaBe B47 xH85xT25mm.
Schalter-Panel 4 S, 12 Volt

Einzelschalter (max 16A)
MaBe B47xH85xT45mm
Schalter-Panel S, 16A

Mit zwei Einzelschaltern (je max.
16A) MaBe B47xH85xT45mm
Schalter-Panel S, 2x16A

801220 71.10 801300 43,90 801303 20,20 801304 27,50
B e ¥ 12V T e | [12V i : >
sl T VoA | | 24w L somanr = |12V S
Mg Bmlich |
|
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Hauptschaltpanel Steckdosenpanel

Ein-/Ausschalter mit 20A
Uberstromschutzfunktion MaBe

Fiir 12 Volt Verbraucher mit DIN-
Stecker (ISO 4165) MaBe

USB-Ladepanel S
Doppelladegerat

Frontplattenblende S

B47xH85xT75mm B47xH85xT65mm 5V/2,5A MaBe B47xH85xT42mm, Fur Schalter oder als Blendrahmen
Hauptschalter S, 20A Steckdosen-Panel S USB-Laderpanel S Frontplattenblende S (85x47 mm)
801305 53,78 801306 22,50 801292 63,40 801012 7,80
e e,
S e O [12V e O] [12v o - (12v B D
f 24V 24V N VETRNTE 24V = VOTRGNIC 12v
= THE &= - T - T 8 G
(1] (1] 1 T
B = & [ 13 -
T ] ag i T = 118 e
- - i - = 1)
1w i B ] = 1y ad
= B Sl | ] g - g
= 3 = JI§ = 0k - Al
1k . | 1k . = e . - .
- g B | ] w i bR
n":"zg E'ﬂ'—_; r‘-‘:-"—'_g E-ﬂ::
Frischwassertank-Anzeige | | Abwassertank-Anzeige Fakaltank-Anzeige
g g g Duo Akku-Tester

Mit LED-Balkenanzeige fiir
Frischwassertanks MaBe:

B 47 xH 85xT 20 mm Frischwasser-
tankanzeige S

Mit LED-Balkenanzeige fiir
Abwassertanks MaBe:

B 47xH 85xT 20 mm Abwasser-
tankanzeige S

Mit LED-Balkenanzeige fiir
Fakalientanks MaBe:

B 47xH 85xT 20 mm Fékaltank-
anzeige S

Mit LED-Anzeige der Bord- u. Starter-
batterie (12V)
MaBe: B47xH85xT 18 mm Duo

801160 52,95 801170 50,95 801180 53,95 Akku-Tester S 801152 64,40

pr et ey el o Kunststoff-Aufbaugehduse
ET T . .
BORD TART| Piktogramm-Folie Fiir die LCD-Geriteserie
Fur Schalter-Beschriftung. Intern. auf Seite 991.
3 Eewl 33 mﬂm 33 Zeichen, transparent, schwarzen Fur d'_e Aufbaumontage.
" Symbole (ca. 12x 10mm), selbst- MaBe: 587XH83XT27 mm.
VergroBerte Abbildung k|ebend, Vorgestanzt’ abriebfest. Farbe silber 801013 19,80
801200 10,30
- 4



VOTRONIC Anzeigepanels -

F =
LCD-Solar-Computer S A s T
S —— o] « Aktuelle Solarleistung (in W) . r:_) ‘E
LCD-Batterie-Computer S — — i || | <Aktueller Solarstrom (in A) w
. 1 | * Spannung Bordbatterie (in V)
mit Smart-Shunt I gﬂ ¢ Eingeladene Solarkapazitat (in Ah) ]
* Spannung Start- und Bordbatterie (7-32V) | , A « Eingeladene Solarenergie (in kWh) n n B
° Batteriestrom (Iade‘n.(en.tladen in A) - - - Komfortable Anzeige fiir alle Votronic SR und -
* Batterie-Restkapazitét (in % und Ah) b MPP-Solarregler (ab 2013). Aufsummierte Solarka- . == -
* Restlaufzeit (in h) ﬂ ' pazitat (Ah) und -energie (kWh) konnen auf Tasten- -
* Auch als Hauptschalter - - - | druck zurlickgesetzt werden. Minimaler Stromverbrauch (StandBy 3mA,
und Tiefentladeschutz nutzbar :—:—ﬁj beleuchtet 30mA). MaBe B80xH85xT25mm. 810241 101,-
Fir alle Batterietypen (inkl. LiFePO4) mit 12V/24V
geeignet. Durch frei programmierbare Schaltpunkte (%) auch als Batteriewachter . . . .
nutzbar (mit Switch-Unit 40/100). MaBe Panel: B8OxH85xT 25mm. Lieferung Bluetooth Energy-Monitor finden Sie auf Seite 979.
inklusive - -
Prézisions-Shunt, Masseband und steckerfertigem Digitalkabel. ? i —
LCD-Batterie Computer 100S Smart-Shunt 801094 193,60 LCD-Charge-Control S rl;: 3 E
LCD-Batterie Computer 200S Smart-Shunt 801061 215,90 « Aktive Ladequelle (Netz, Ladewandler, Solar) il l i
LCD-Batterie Computer 400S Smart-Shunt 801031 269,90 « Kontrolle Netz-Ladefunktion (AC Power Limit) ::... &
¢ Batterie-Ladephase
—rp)  Batteriespannung Bord-/Startbatterie @ ﬂ - E
< VEHGRIT k' | 12v. * Aktueller Ladestrom # e »
i 24V * Solar-Computer-Funktion
’L]'L.I: Komfortables Kontroll- und Bedien-Element fir Votronic ) ==
W Baureihe VBCS-Triple. Steckerfertiger Anschluss (iber 4
| | e I Steuerkabel 5m. GroBes, helles Graphik-Display.
LCD-Voltmeter S T MaBe B80xH85xT24mm.
Zur Anzeige der Spannung (@ LCD-Charge Control S fiir VBCS Triple
der Bord-/ Starterbatterie. . B 801153 98,-
MaBe: B80xH85xT 25 mm. - (@ LCD-Charge Control S fiir VCC
——
801151 112 Gee——=—"m—=— 801154 97,40
12V i ¥ 12V
| BF® -m -
] -
. | i a i . 1ty
o — e —— \ ' m |
L - | i Bt r T ] r
(L1 I 12 -1 L 2 F e - !
3 = _ .
T ] m i o Votronic Power-Control Jupiter
L . = ' - Em Multi-Panel-System fiir Reisemobile
'R = . i . VOTROMIE (el s « Informationen als Zahlenwerte und Balkengraphik
= - = | e . . . .
:J ¢ Einfache, intuitive Bedienung
" | *GroBes, weiB} beleuchtetes Graphikdisplay
* kompakte Bauform
) e einfache Montage
Panel Tank und Batterie Mit vollem Funktionsumfang des LCD-Batterie-Computer & Solar-Computer
o Alle Informationen auf einen Blick (siehe oben), Innen- und AuBenthermometer, Uhr, Tankanzeige fiir Frisch-
* Integrierter Haupt- und Pumpenschalter und Abwassertank, Pumpenhauptschalter (bis 16A) und Hauptschalter.
. o ) ) Inklusive programmierbarem Tiefentladeschutz (% Restkapazitat), mit
Info Panel fiir Tank und Batterie Uberwachung. Anzeige von 2 Batteriespannungen Doppel-USB-Ladebuchse (5V/2,5A)
und Fillstand von 2 Wassertanks. Pumpenhauptschalter 10A mit Control-LED und "
Hauptschalter 16 A. Lieferung ohne Tanksonden. VPC Jupiter 100 mit Smart-Shunt 100A 801155 333,-
MaBe: B220xH55xT 18 mm. VPC Jupiter 200 mit Smart-Shunt 200A 801156 363,-
801230 117,-- VPC Jupiter 400 mit Smart-Shunt 400A 801157 432,-
i i —_ 5
e =8 b
n | & g 12V u = i . 12V
al 1359 - B 24V ﬂ'l 3515! | SV
| . — B ® -0 T @ -8
[ _ﬁ_‘"ﬂ: i = R . ! 5 R = - ..E
: TR s
Votronic Power-Control Merkur .
Multi-Panel-System fiir Reisemobile Votronic Power-Control Terra
Multi-Panel-System fiir Reisemobile
Ohne Tankanzeige (vor allem fiir CamperVans), dafiir mit LCD-Solar-Computer,
Spannungsanzeige flr Start- und Bordbatterie, Innen- und AuBenthermometer, Mit Spannungsanzeige fiir Start- und Bordbatterie, Tankanzeige fir Frisch- und
Uhr und Hauptschalter via externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefent- Abwassertank, LCD-Solar-Computer, Pumpenhauptschalter und Hauptschalter via
ladeschutz fir die Bordbatterie. Ebenfalls mit Doppel-USB-Ladebuchse. externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefentladeschutz fiir die Bordbat-
MaBe B200 x H65 x T30mm. terie. MaBe B200 x H65 x T28mm.
80263 247~ 80260 217,-

Elektrik 991




- Netz-/Vorrangschaltung fiir Wechselrichter

“BordstromAlersefgung

in;jede{r'- Sit_uation

ELEKTRONIK @ ;-
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@® Netzumschaltung MT NU-3600
fiir Sinus-Wechselrichter

Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung.
Geeignet fiir alle Sinus-Wechselrichter. Die Netzumschaltung sorgt dafiir, dass
auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230 V Versorgung anliegt.
Angesteuert (iber einen Batterie- Computer MT 5000 iQ.

Folgende Anschlussmoglichkeiten stehen zur Verfiigung:

¢ Eingang Netz/Landstrom

* Eingang Wechselrichter

¢ Ausgang fiir Ladegerat und Kiihlschrank usw.
¢ Ausgang zu Innenraum-Steckdosen

¢ Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V

¢ Signalausgang fiir Betriebszustand

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 Volt, 16 A (3600 VA), Schutzklasse
IP55. MaBe: (B x Hx T): 160 x 145 x 77 mm 801070 179,--

@ Netzumschaltung MT NU-2300
fiir Sinus-Wechselrichter

Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt.
Geeignet fiir Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzum-
schaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter
durchgeschaltet oder falls vorhanden 230 V von der AuBeneinspeisung.

Technische Daten: Eingangsspannung 230V, 10 A (2300 VA), Schutzklasse:
IP55. MaBe: (BxHxT): 113x93x 55 mm. 801071 119,--

Vorrangschaltung
fiir Wechselrichter

Automatische Umschaltung zwischen Landstrom und Strom aus dem Wechsel-
richter. Sobald AuBenstrom z.B. vom Campingplatz anliegt, wird der Wechsel-
richter-Betrieb unterbrochen. Ohne AuBenstrom arbeitet der Wechselrichter
wieder und versorg die 230V Verbraucher. Es gibt einen 2. Hochlast-Ausgang,
der nur funktioniert wenn AuBenstrom anliegt (z. B. fiir den Betrieb von Lade-
geraten oder Klimaanlagen). Eine Uberlastung des Wechselrichters wird so
vermieden. Fir Wechselrichter bis 2.300 W Leistung. 82192 126,-

~>DOMETIC

Vorrangschaltung
fiir Dometic Wechselrichter

230 Volt Netz-Vorrangschaltung

Mit der Vorrangschaltung springt der Wechselrichter in den Durchschleif-Betrieb,
sobald 230 Volt AuBenstrom anliegt. Wird der AuBenstrom getrennt, schaltet
der Wandler wieder in den Standby-Mode. Fiir alle Wandler bis max. 2300 Watt.

82900 145,--




Wechselrichter mit sinusahnlicher Spannung

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Power Inverter — 230V Gerate an 12 V betreiben
mit sinusahnlicher Spannung

snus |12V [230v| usB |209BS ) e
AHNLICH § Eineane f AusGanG] 2.1A | warr 1 xaee

* Nutzung vieler haushaltsiiblicher Gerate

*USB-Anschluss 5V ~ 2,1 A

* Batterieschutz durch Unterspannungs-/Uberspannungsabschaltung
*Verpolungssicher

« Integrierter Uberlastschutz

« Ubertemperaturabschaltung (> 75° C)

| Abbildung

Typ

‘ Eingangsspannung DC

‘ Eingangsspannungsbereich

‘ Nennleistung

‘ Spitzenleistung kurzzeitig (2S)

‘ Ausgangsspannung (+5%)

‘ Abschaltschwelle/Unterspannung

‘ Ruhestrom

‘ Wirkungsgrad

| Kiihlung

‘ Absicherung

‘ Anschluss firr Fernbedienung

UsB5V~21A | \
‘ Steckdose

}Abmessung (BxHXT) in mm 120x100x50 120x100x50 150x100x50 210x150x70

Gewicht ca. 0,6 kg ca. 0,7 kg ca. 1 kg ca. 2 kg
| Art. Nr.

\ Preis

*Zugelassen flr den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert).




- Sinus-Wechselrichter mit reiner Sinus-Spannung
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Getestet mit der
Dometic FreshJet
2200 Klimaanlage

(1500W + 2000W + 3000W)

Hier Video ansehen

Sinus Power Inverter
fir empfindliche 230 V Gerate

80T
EINGANG | Auscanc]l 2.1A

INKL.
ANSCHLUSS-
KABEL

Getestet mit
Nespresso®

Kapselmaschine
(2000W + 3000W)

Alle
Anschlusskabel
im Lieferumfang
enthalten:

2x 2m + 1x 0,4m

Sicherung nicht im
Lieferumfang enthalten.

>

02
2w ] |

HHLS POWER
INVERTER

Passende Kabel-Fernbedienungen

Fir © mit 4,5m Kabel
81949 24,90
Fir @ ® @ ® ® mit 5m Kabel
81947 24,90

230V

BATTERY LAST

* Extrem hoher :inaufstrom, bis zur 3-fachen Leistung Abbildung @ ® ® 0 ® ®
* 12 Volt Batteriestrom in 230 Volt umwandeln Typ PS300U | PS700U | PS1000U | PS1500U | PS2000U | PS3000U
* Keine E.mschrankung"lm B(::trleb, fiir Messcomputer Eingangsspannung DC 12V 12v 12v 12v 12v 12v
gd‘?tr 'l‘]"'“'l‘lr‘;‘”e_'r'e":erft geeignet Ausgangsspannung (£5%) 230V 230V 230V 230V 230V 230V
F;"s'tc ;r;sihlzz "Tef’cgh':'& compakt Dauerleistung 300W 700W | 1000W | 1500W | 2.000W | 3.000W
gordu - el P Nennleistung 300W 700W | 1000W | 1.500W | 2000W | 3.000W
¢ Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung - -
- ° Spitzenleistung kurzz. 600W 2.100W 3.000W 4.500W 6.000W 9.000W
* Ubertemperaturabschaltung (ca. 60°C) " " " " " "
« Verpolungssicher Abschaltschwelle/Unterspann. | 10,0+£0,5V | 10,0+0,5V | 10,0+0,5V | 10,0+0,5V | 10,0+0,5V | 10,0+0,5V
« Integrierter Uberlastschutz Ruhestrom <0,6A <0,3A <0,4A <0,5A <0,6A <0,8A
) Wirkungsgrad >90% >90% >90% >90% >90% >90%
Automatische Lasterkennung — Der Inverter schaltet - i } ; } - )
L . ) . ) Anschluss Fernbedienung ja ja ja ja ja ja
in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein - - - - - -
Strom entnommen wird. Ventilator — Bei zu hohen USB-Anschluss/Ampere ja/2,1A ja/2,1A ja/2,1A ja/2,1A ja/2,1A . ja/2,1A
Temperaturen schaltet sich zur Kiihlung der eingebaute Steckdosen 1 1 1 2 (Ix Schuko, 1x Universal)™
temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. 3 Anschiusskabel inklusi ?x g”l & 21>< g”l & ?X %”2 & le %”Z & ix g”i & 21>< é”l &
= . nschiusskabel Inkiusive X U,4m X U, 4m X U, 4m X U,4m X U,4m X U, 4m
Alugehause - Geeignet zur Boden- & Wandmontage. (4mm? | (16mm2) | (25mm?) | (50mm?) | (50mm?) | (50mm?)
HINWEIS: Benétigte Sicherung Abmessung (LxBxH) mm | 260x150x60 | 255x186x90 | 317x186x90 | 320x152¢105 | 320x152x105 | 475x250x110
Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen Gewicht 1,6kg 2,4kg 3,0kg 4,7kg 4,.8kg 6,5kg
wir eine 12V Sicherung. Art. Nr. 82281 82285 82282 82286 82283 82284
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / Preis 129 - 249 379 529 - 679 - 879 -

2000W=200A / 3000W=300A.
Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1005.

m Elektrik

*Zugelassen fur den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert). **Nicht fur zeitgleichen Betrieb ausgelegt!




CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

| 230V
EINGANG § AUSGANG

EINGEBAUTER
NETZ-
VORRANG-
SCHALTER

KABEL
DURCH- -
MESSER
25 mm?

PUHLI FOAWER
T

Saveth FOWER

KVERTER | ™

Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS: Bendtigte Sicherung
Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir
eine 12V Sicherung.
1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A

Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1005.

Abbildung O] @ ®

Typ Sinus I;c())v(\;t(e)rvl‘;werter Sinus Fi%v(‘;%rxlverter Sinus I;%v(\;%r‘:‘;werter
Eingangsspannung DC 12V 12V 12V
Ausgangsspannung (£5%) 230V 230V 230V
Dauerleistung 1000 W 1500 W 2000 W
Nennleistung 1000 W 1500 W 2000 W
Spitzenleistung kurzz. 2000 W 3000 W 4000 W
Abschaltschwelle/Unterspann. 10,540,5V DC 10,5+0,5V DC 10,50,5V
Ruhestrom <0,45A <0,75A <0,75A
Wirkungsgrad >90% >90% >90%
Umschaltzeit 230 V auf 12 V (ca.) <8ms <10 ms <10 ms
Steckdosen 1x Schuko, 1x Universal** | 1x Schuko, 1x Universal** | 1x Schuko, 1x Universal**
3 Anschlusskabel inklusive 1x 0,24Xm2?215§mm2) 1x O,iinzgog;nmz) Ix 0,24);712?;08;71#)
Batterieladegerat (Gel/AGM) 10A 15A 1BA
Abmessung LxBxH in mm (ca.) 330 x 230 x 110 mm 400 x 230 x 110 mm 400 x 230 x 110 mm
Gewicht ca. 3,6 kg ca. 5,3 kg ca. 5,7 kg

Art. Nr. 82277 82278 82279

Preis 399,- 589,- 699,-

*Zugelassen flr den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert). **Nicht fir zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

Sinus-Wechselrichter -

Sinus Power Inverter mit Netzvorrangschaltung

KABEL
DURCH-
MESSER

50 mm?

KABEL
DURCH-
MESSER
50 mm2

L
Getestet mit
Nespresso®

Kapselmaschine
(2000W)

¢ Integrierte 230 Volt Netz-Vorrangschaltung:
Sobald 230 Volt Landstrom (z.B. vom Campingplatz) verfiig-
bar ist, wird der Wechselrichter-Betrieb automatisch unter-
brochen. Der Inverter-Betrieb wieder sofort wieder aufge-
nommen, sobald kein AuBenstrom mehr zur Verfiigung steht.

* Umwandlung von 12 Vin 230 V reine Sinusspannung

* 3-stufiges Batterieladegerat fiir Gel & AGM Batterien

¢ Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung

¢ Verpolungssicher

« Integrierter Uberlastschutz

* Temperaturgesteuerter Ventilator

* Gehduse aus Aluminium, leicht und dennoch stabil

* USB-Anschluss: 2x 2,1 A

¢ Inklusive Anschlusskabel und Kabel-Fernbedienung

Ersatz-/Verlangerungskabel

Mit 2 Ringbsen vorkonfektioniert.

+25 mm?2, 2 x 200 cm 81940 46,90
+50 mm2, 2 x 200 cm 81941 76,90
Kabel-Fernbedienung (als Ersatzteil)

81946 24,90

Elektrik m



- Sinus-Wechselrichter/Kombigerate

ELEKTRONIK

abnehmbares
Bedienteil

Mobile Technology
BUTTNER ELEKTRONIK

Sinus-Wechselrichter ohne Kompromisse

» Stand-by-Funktionen * Hohe Uberlastbarkeit

* Netzumschaltung integriert ¢ Hoher Wirkungsgrad

* Fernsteuerbar iiber Bedienteil ¢ Geringe Bauhdhe (70 mm)

¢ Betriebszustands-Anzeige ¢ Einbau vertikal oder horizontal
* Automatische Abschaltung * Thermogeregelte Fliisterliifter
Alle Geréte sind Uberlastfahig und verfiugen Uber Flisterliifter sowie sémtliche
Uberwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen
kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden.

Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Gerate in einen
Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Mit Steckdose
und Batteriekabel (1,2 m) sowie einer Kabelverlangerung fiir Bedienteil (5m).

Technische Daten MT 600SI-N MT 1200SI-N MT 1700SI-N
Eingangsspannung 10,5-15V 10,5-15V 10,5-15V
Ausgangsspannung 230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert
Dauerleistung/ 600W/ 1200W/ 1700W/
Spitzenleistung 1200W 2000W 3000W
gg%”;g;f”ahme' 0,2A max. 0,2A max. 0,2A
Netzumschaltung ja ja ja
Gewicht 2650 g 5950 g 7100 g
MaBe (Lx Bx Hymm | 335 x 270 x 70 400x299x70 | 480x 299 x 70
Art.-Nr. 82198 82199 82169
Preis 769,-- 1149,-- 1289,
Zubehér: Kabelsicherungssatz Kabelsicherungssatz

) MT 1200SI/SI-N MT 1700SI/SI-N
Art.-Nr. 821980 821990
Preis 49,95 49,95

ELEKTRONIK

+ DESIGN

Mobile Technology by
BUTTNER ELEKTRONIK

Fernbedienteil im
Lieferumfang

ICC 1600 Wechselrichter/Lade-Kombination

¢ Fiir mobilen Einsatz entwickelt
¢ Automatik-Ladegerat und Sinus-Wechselrichter Kombigerat
e Lieferung inkl. AnschluB-Kabelsatz

Wird Landstrom angelegt startet der Automatik-Lader automatisch und ladt je
nach Batterietyp und Kapazitat die Bordbatterien und bei Bedarf zusatzlich die
Startbatterie. Ist der Landstrom-Eingang schwach abgesichert kénnen die Gerate
begrenzt werden. Werden hohe Anlaufstrome gebraucht werden diese kurzzeitig
aus der Bordbatterie zur Verfligung gestellt. Diese Aufgabe ibernimmt der inte-
grierte Sinus-Wechselrichter. Er kann sehr hoch belastet werden und ist mit einer
automatischen Netzumschaltung ausgeriistet. Solange Landstrom anliegt wird
dieser auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle
verfligbar versorgt der Wechselrichter die Steckdosen mit Strom. Dieser verfligt
auch Uber eine integrierte Lasterkennung um den Wechselrichter bei langerem
Nichtgebrauch in den Stromsparmodus zu versetzen. Tech. Daten: Eingangs-
spannung: 10,5-15V, Ladestrom: 0-60A, Dauerleistung/Spitzenleistung:
1600W/2500W, Stromaufnahme-StandBy: 0,16 A, Anschluss-Kabelsatz (1,5m).
Netzumschaltung: Serie, Gewicht: 10,5kg, MaBe (LxBxH): 335x210x 113 mm.
82197 1699,--

aaaaaa

Fernbedienteil im
Lieferumfang

m Elektrik

LiFePO4

+Gel

GEEIGNET

Technische Daten

MT ICC 3000-120

Eingangsspannung 10,5-15V
Ladestrom 0-120 A
Dauerleistung 3000 W/5000 W
Stromaufnahme-StandBy 0,29 A
Netzumschaltung Serie
Gewicht 18,8 kg

MaBe (LxBxH)

370 x 430 x 132 mm

®ICC 3000 Wechselrichter/Ladekombination

Universelle Stromversorgung fiir Reisefahrzeuge. Die Gerate vereinen Automatik-
Ladegerat und Sinusabnehmbares Bedienteil Wechselrichter. Wird Landstrom
angelegt startet der Automatik-Lader automatisch und ladt je nach Batterietyp
und Kapazitat die Bordbatterien und bei Bedarf zuséatzlich die Startbatterie. Ist
der Landstrom-Eingang schwach abgesichert, konnen die Geréate begrenzt werden.
Werden hohe Anlaufstrome (z.B. Klimaanlage) gebraucht, werden diese kurzzeitig
aus der Bordbatterie zur Verfligung gestellt. Solange Landstrom anliegt, wird dieser
auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle verfiigbar,
versorgt der Wechselrichter die Steckdosen mit Strom. Dieser verfligt auch (iber
eine integrierte Lasterkennung, um den Wechselrichter bei ldangerem Nichtgebrauch
in den Stromsparmodus zu versetzen. Zum Lieferumfang gehort eine
Fernbedienung (Kabellange 5 m).

82195 2429,--

Beim MT ICC 3000 muss das Anschlusskabel je nach Bedarf angefertigt werden.
Universal-Kabelsatz MT ICC 3000 1,5 m Lange; 90 mm?2

82194 179,--

®ICC Info Control

Das digitale Einbau-Bedienteil fiir die Innenraum-Uberwachung der Wechselrichter/
Lade-Kombination ICC 1600 und ICC 3000 mit vielen Einstellmoglichkeiten.

Im Display wird Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane
Ladesituation angezeigt. MaBe (BxHxT): 130x70x35mm.

801209 249,--




Sinus-Wechselrichter -

MCE CAMPING

Sinus-Inverter
1500W/2000W

¢ Umwandlung von 12 V in 230 V Sinusspannung

* USB-Anschluss 5V, 2,1 A

¢ Inklusive Anschlusskabeln (2x 0,8m, @25mmz?2 / 35mm?2)
¢ Inklusive kabelgebundener Fernbedienung

\
Mit den McCamping Invertern wandeln Sie 12 V Bordstrom lhres
Campingbusses oder Reisemobils in 230V Sinusspannung um.
Somit kdnnen {bliche Gerate wie Kaffeemaschine, TV oder Haar-
trockner wie gewohnt auch in Campingfahrzeugen genutzt werden.
Integrierter USB-Anschluss (5 V, 2,1 A). Sicherheit bietet der Ver-
polungs-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz. Der integrierte
Ventilator schiitzt vor Uberhitzung. Akustisches Warnsignal bei
niedrigem Batteriestand.

Typ SI-1500 S1-2000
Eingangsspannung DC 12v 12V
Ausgangsspannung (+5%) 230V 230V
Dauerleistung 1500W 2000W
Spitzenleistung kurzzeitig 3000W 4000W
Anschluss Kabel-Fernbedienung ja ja
USB-Anschluss/Ampere 5V/2,1A 5V/2,1A
1x Schuko 1x Schuko
1x Universal | 1x Universal

2x 0,8 m 2x 0,8 m
(25 mm?) (35 mm?)

Abmessung (LxBxH) mm 360x230x100 | 390x230x100
Gewicht ca. 3,9kg 4,0kg
Art.-Nr. 82270 82271
Preis 299,- 399,~

*Zugelassen flir den Einbau in Fahrzeugen (Emark und CE zertifiziert). **Nicht fur zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

Steckdosen**

Anschlusskabel inklusive

Sinus-Wechselrichter PowerLine —
PL-Serie 300W/600W/1500W /2000 W ELEKTRONIK g'n S

¢ Fiir mobilen Einsatz entwicket  me=i= MI
* Hoch belastbarer Sinus-Wechselrichter

Die PowerLine Wechselrichter von BUTTNER ELEKTRONIK liefern eine reine Sinusspan-
nung. Alle Gerate sind mit einer Fernbedienung ausgertistet um den Wechselrichter
vom Innenraum anzusteuern. Zusétzlich kdnnen die Gerate auch Gber einen Steuerein-
gang gestartet werden. Entweder direkt (iber ein 12 V-Signal oder iiber einen Batterie
Computer MT 5000 iQ. Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromiiberschuss (z.
B. Solar) ein E-Bike-Ladegerat an Bord direkt Giber den Wechselrichter geladen werden.
Samtliche Sicherheits- und Uberwachungsfunktionen sind integriert.

Einbaufertige Lieferung: alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdo-
se, Fernbedienung (Leitungsléange 5 m) und Batterie-Anschlusskabel mit integrierter |
Sicherung ausgeliefert.

Technische Daten MTPL300SI MTPL600SI MTPL1500SI MT PL 2000 SI

Eingangsspannung 10,5-15,5V 10,5-15,5V 10,5-15,5V 10,5-15,5V

Dauerleistung 300W 600W 1500W 2000W

Gewicht ca. 1,6 kg ca. 2,1 kg ca. 3,6 kg ca. 5,65 kg mit

MaBe BxTxH)mm = 165x220x85  165x250x85  175x335x 100 254 x 463 x 119 Fernbedienun

Artikel-Nr. 821900 821901 821902 821903 g

Preis 279,- 399,- 699,- 929,-
Kombi-Paket: m Technische Daten  Kombi Paket 1500 Watt  Kombi Paket 2000 Watt
Sinus-Wechselrichter PowerLine + Netzumschaltung Eingangsspannung MT PL 1500 SI + MT PL 2000 SI +
Das Kombi-Paket sorgt dafiir, dass auf den Innenraum-Steckdosen . MTNU 3600 MTNU 3600
. ) . ) Artikel-Nr. 821915 821916
immer 230 V vorhanden ist, unabhangig davon ob der Wechselrichter Preis 850 1089 -

eingeschaltet oder Landstrom eingesteckt ist.




- Sinus-Wechselrichter/Zubehor

VOTRONIC

MADE IN
ANY
GERM

Hochwertige Sinus-Wechselrichter
fiir professionellen Dauereinsatz

* Switch-Mode Technik: kompakt, leicht, robust und zuverlassig

* Schutz vor Uber-/Unterspannung, Uberlast, Uberhitzung

* Stromsparsteuerung mit Abschaltautomatik

¢ Integrierte Netzvorrangschaltung mit 10A Sicherungsautomat

¢ Leistungs- und temperaturgesteuerter Liifter mit Drehzahlregelung
¢ Bedienteil abnehmbar und extern montierbar (inkl. 5m Kabel)

* Wahlbarer Stromsparmodus: Dauerbetrieb, Automatik StandBy, AUS

i3 Typ SMI 1200 NVS SMI 1700 NVS
5 - Ein-/Ausgangsspannung 12 Volt/ 230 Volt 12 Volt / 230 Volt
"‘" Dauerleistung 1.200 Watt 1.700 Watt
Kurzleistung 1.400 Watt 2.100 Watt
Spitzenleistung 2.000 Watt 3.000 Watt
- Standbyverbrauch 8 Watt 10 Watt
V= Gewicht 4,0kg 5,2kg
MaBe (LxHXT) mm 265 x 90 x 305 265 x 90 x 440
Art. Nr. 82200 82203
il Preis 954,-- 1061,--
abnehmbares ! Kabelset (kiirzbar) 2x @25 mm? einseitig Osen M8 zum Anschluss an Polklemmen
Bedienteil Fir SMI 1200 NVS, L 100cm 81997 41,60
ﬁEIHE Fir SMI 1200 NVS, L 200cm ) 819971 68,40
1 Kabelset (kiirzbar) 2x @35 mm?2 einseitig Osen M8 zum Anschluss an Polklemmen
Fir SMI 1700 NVS, L 100cm 81998 49,30
Fiir SMI 1700 NVS, L 200¢cm 819981 83,90

Die Dometic SinePower DSP-C bieten maximale Unabhangigkeit von der
Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und automati-
schem Ladegeréat Uiberwacht den Netzstromeingang und reagiert auf jede Situation:
entweder als Erganzung zur externen Stromversorgung oder — bei Bedarf — zum
Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett aus-
fallt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geréate
mit einer reinen, sinusformigen 230-V-Wechselspannung. Eine Maximalleistung
von bis zu 2000 W gewéhrleistet ein reibungsloses Funktionieren von
Kaffeemaschinen, Mikrowellenherden und vielem mehr. Ein intelligenter Standby-
Modus spart Energie, wenn keine Stromversorgung erforderlich ist.

Vorrangschaltung
fiir Dometic Wechselrichter

230 Volt Netz-Vorrangschaltung

Mit der Vorrangschaltung springt der Wechselrichter in den Durchschleif-Betrieb,
sobald 230 Volt AuBenstrom anliegt. Wird der AuBenstrom getrennt, schaltet
der Wandler wieder in den Standby-Mode. Fiir alle Wandler bis max. 2300 Watt.
82900 145,--

LT3 Elektrik

Typ DSP 1212C DSP 2012C
Dauerleistung (W) 1200 2000
. . = Spitzenleistung (W) 2400 4000
SinePower DSP-C Wechselrichter/Ladegerat Mabe (B x Hx T mm) 284 % 118 X 205 284 % 118 x 281
* Kombination aus Sinuswechselrichter und Automatiklader Max. Ladestrom (A) 50 100
* Saubere 230 V Ausgangsspannung - fiir empfindliche Gerite Leerlaufstromaufnahme (A) 3,0 4,0
* Smart-Standby-Modus — spart Energie, wenn das Gerit Bereitschaftsstromaufnahme (A) <0,3 <0,3
nicht benGtigt wird Anschluss (V) 12 (10,5-16) 12 (10,5-16)
* Inkl. Display DSP-EM Art.-Nr. 82988 82989
Preis 1439,-- 1769,--
~>DOMETIC ~>DOMETIC ®
®

**Fernbedienungen fiir Dometic Wechselrichter
DSP-T Versionen auf Seite 999

(@ Fernbedienung DSP-RCT fiir Gerate ab 1000W Leistung. Anzeige Ein, Ein- Ausschalter
81956 82,50

@ Komfort Fernbed. DSP-EM fiir Wechselrichter. Anzeige Unter-/Uberspannung,
Uberlast, Ein-/Ausschalter (nur fir DSP-T und DSP-C Serie).

81957 147,--

Techn. Anderungen vorbehalten




Sinus-Wechselrichter -

~>DOMETIC

SinePower DSP Sinus Wechselrichter —

230 Volt an Bord

DSP 212
DSP 224

DSP 3512T
DSP 3524T

¢ Reine Sinusspannung — auch geeignet fiir empfindliche 230-Volt-Gerate
* Abschaltung bei Uberlast, Uberhitzung, Uber- und Unterspannung

* Gerauscharmer Liifter - last- und temperaturgeregelt

* Energiesparender Standby-Modus (DSP Modelle ab 600 Watt)

Technische Daten DSP 212 DSP 412 DSP 612 DSP 1012 DSP 1512 DSP 2012
DSP 224 DSP 424 DSP 624 DSP 1024 DSP 1524 DSP 2024
Dauerleistung (25°C) 150 Watt 350 Watt 600 Watt 1000 Watt 1500 Watt 2000 Watt
Spitzenleistung (3 Sek.) 300 Watt 700 Watt 1200 Watt 2000 Watt 3000 Watt 4000 Watt
Leerlaufstromaufnahme 0,6 A/0,4 A 0,6 A/0,4 A 0,8/0,5 A 1,1/0,6 A 1,2/0,6 A 1,5/0,8 A
Standby-Verbauch - - <0,3A/<0,2 A <0,35A/<0,2 A 0,4A/0,25 A 0,5A/0,3 A

Fernbedienung

Im Lieferumfang enthalten (DSP Modelle ab 600 Watt)

126 x 50 x 149

126 x 50 x 202,5

Anschluss flr Fernbedienun

12V (10,5V-16V) 24V (20-33 V)

MaBe ca. (mm)

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

12 DC (10-16 V) 829910 829920 82993 82994
Preis 865,-- 1159,-- 1695,-- 2205,--
24 DC (21-32V) 829912 829924 829931 829941
Preis 865,-- 1079,-- 1695,-- 2205,--
Bitte gleich mitbestellen: Anschlusskabel zu SinePower Serie
Fiir Modell DSP 1312T/ DSP 1812T/ DSP 2312T/ DSP 3512T/
DSP 1324T DSP 1824T DSP 2324T DSP 3524T
Kabel-Typ 35 mm? 35 mm? 70 mm? 70 mm?
Lange 1,5m 1,5m 1,0m 1,0m
82910 82910 82911 82911
Preis 77, 77, 105,-- 105,--

MaBe ca. (mm) 230 x 80 x 220 230 x 80 x 240 272 x 97 x 382 272 x 97 x 402
12 DC (10-16'V) 82995 82996 82990 82991 82992 829922
Preis 139,-- 149,-- 335,-- 485,-- 675,-- 855,--

24 DC (21-32V) 829951 829961 829901 829911 829921 829923
Preis 139,-- 149,-- 335,-- 485, 675,-- 855,--

. DSP 1312T DSP 1812T DSP 2312T DSP 3512T Die neuen Sinus Wechselrichter
Technische Daten DSP 1324T DSP 1824T DSP 2324T DSP 3524T 461 SinePower DSP Seria lnfor eine
Dauerleistung (25°C) 1300 Watt* 1800 Watt 2300 Watt* 3500 Watt* reine Sinusspannung, die selbst empfind-
Spitzenleistung (3 Sek.) 2400 Watt 3200 Watt 4000 Watt 6000 Watt liche 230-Volt-Geréte optimal versorgt.
Leerlaufstromaufnahme 2,5A/1,3A 2,5A/1,3A 2,8A/1,4 A 3,6 A/1,8A Aufgrund des groBen Eingangsspannungs-
Standby-Verbauch <0,2 A/<0,1 A <0,2 A/<0,1 A <0,2 A/<0,15 A <0,2 A/<0,15 A bereichs funktionieren sie auch in moder-

nen EURO6 Fahrzeugen einwandfrei.

Bei Uberlast, Uberhitzung, Uber- oder
Unterspannung schalten sich die cleveren
Wechselrichter vorsorglich ab - und auto-
matisch wieder ein, wenn alles wieder

im griinen Bereich ist.

Der integrierte Liifter passt sich flexibel
an die Last- und Temperaturbedingungen
an und lauft daher angenehm leise.

*10 minutige Dauerleistung

Elektrik m



- 12/24 Volt Stecker/Steckdosen

K.O.-Gasalarm 12-24 Volt
e Sicher und zuverlassig

Der sichere Schutz vor Uberfallen mit narkotisierenden Gasen im Boot, Caravan,
Kfz und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung
erzielt. Warnt vor Narkosegasen. Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Univer-
salstecker zum Anschluss in 12-24V Zigarettenanziinder- und Bordsteckdosen.
Akustisches- und optisches Signal. MaBe: 130x75x40 mm. Inklusive Wandhalter.
Mit freundlicher kriminaltechnischer Unterstiitzung entwickelt. 12-24 V.

80208 129,

Powerstecker 20 A

* Bis 20 Ampere belastbar

Bis 20A/ 12-24V, mit 1,2m Kabel 2 x
2,5mm2. Zum Anschluss von Kaffee-
maschinen, Wasserkochern, Heizungen
etc. Max. 20A

81173 13,20

Universalstecker 8 A

Winkelbarer Sicherheits-Universalste-
cker 8A mit EIN/AUS Schalter. Der
Stecker ist durch 180° Schwenkbarkeit
abgewinkelt damit das Kabel nach un-
ten abgeflhrt wird. Passend in Zigaret-
tenziinder- und Normsteckdosen.
Kabelanschluss durch Lotkontakte.
810151 11,10

Universal-Winkelstecker
mit Funktionskontrolle. Integrierte
Reitersicherung 7,5A/12-24V, bis
max. 1,5mm?, 7,5A

81055 13,40

Universalstecker
Sicherheits-Universalstecker mit Zug-
entlastung und Schraubkontakten bis
2,5mm2, 12-24V.

8A 81012 6,70

USB-Adapter

Abwinkelbarer USB-Adapter 12 Volt
auf 5 Volt USB. Ausgangsspannung
2x2,1A. Ideal zum Laden z.B. von
IpadAir®. Betriebsanzeige.
81194

Normstecker 12/24 V

max. 8A mit Lotkontakten, passend

fur DIN Steckdosen zum Anschluss

von Zusatzgeréten bis 8A.
81175

24,50 4,40

Adapter

Adapter fiir Normsteckdosen 16 A/
12-24 V. Der Adapter ermoglicht das
Betreiben von Geraten mit Universal-
Steckern (@21mm) in kleinen DIN-
Steckdosen (@ 12mm).

81174 12,30

Universalstecker

Mit zwangsgefiihrter Zugentlastung

16 A/12-24V. Mit Schraubkontakten
bis 2,5mm?, fest arretierbarer Aus-
gleichshiilse durch Bajonettverrastung
und ausklappbarer Stiitze (wie 81012,
jedoch als 16 A).

16A 810121 6,80

=EC) LA

Normstecker 15A

Mit Schraubkontakten, zum Anschluss
von 15A Zusatzgeraten aller Art,
12-24V, passend fiir alle Normsteck-
dosen nach DIN EN ISO.

81138 7,80

schwarz griin

@ Powersteckdose
Powersteckdose mit griiner Spannhiilse
20A belastbar bei Kabel-@2,5mm?2
(15A bei Kabel-@ von 1,5 mm2) Innen-
@ 21 mm, Einbaudffnung 27,8 mm.
12-24V.

@ Powersteckdose

Powersteckdose mit Schraubgewinde
20A belastbar bei Kabel-@2,5mm?
(15A bei Kabel-@ von 1,5mm?2). Innen-
@21 mm, Einbaudéffnung 27,8 mm.
12-24V.

81177 81139

9,50 8,90

)

® Powersteckdose

Powersteckdose 12-24 V mit Montage-
platte zum Fronteinbau. 20A bei
einem Kabel-@ von 2,5 mm?, 15A bei
Kabel-@ von 1,5mm?2. Innen @ 21 mm,
Einbaudffnung 27,8 mm.
L60xB45mm.

81140 11,10

o) Elektrik




12/24 Volt Steckdosen, Kupplungen, Verteiler -

Aufbau-Dose
mit 2 USB-Anschliissen

2 Powersteckdosen 12/24V (Innen @

21mm) und 2 USB-Anschliisse 12V

DC/5V DC USB: 2 x 2,5A.

MaBe: LxBxH: 85x95x33mm.

Gehéause aus robustem Kunststoff.
811781 41,90

3er-Aufbau-Dose

12/24V, max. 20A bei Kabelquer-

schnitt 2,5 mm2, 16 A bei 1,5mma2.

Innen @ der Steckdosen 21 mm.
81179 28,95

Aufbau-Dose mit USB
¢ Fiir Zigarettenanziinder 16 A

Anschluss in Zigaretten-Anziinder, 2m
Kabel, Normsteckdosen maéglich,
12/24V, max. 16 A, zwei Steckdosen
und 2 USB-Steckdosen 12V DC/5V
DC USB: 2x2,5A. Lange: 2,0m.
811801 47,50

Powerdose
Aufbau-Powersteckdose 12/24V, 20A,
Innen-@ 21 mm, Flachsteckanschliisse
6,3mm passend flr Universalstecker.
81181 11,10

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Zwillingskupplung
abwinkelbar

12/24V, fir Zigarettenanziinderdose,
in 2 Richtungen bis 90° abwinkelbar.
max. 10A, mit Sicherung und LED Be-
triebsanzeige. 81321 3,40

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Zwillingadapter

Fir Zigarettenanziinder. Stecker fiir
Zigarettenanziinderdose. 12/24YV,
12A, LED-Betriebsanzeige.

81010 8,95

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

(=1

Mehrfachverteiler

Jeweils mit 2 USB-Anschliissen. 5V,
Max. 5A, 2,1A. 20cm Spiralkabel,
ausziehbar bis ca. 1 m. Mit Sicherung
und roter LED-Betriebsanzeige.
2-fach Verteiler 81323
3-fach Verteiler 81317

8,50
8,50

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Multiverteiler

Fiir gleichzeitigen Anschluss von drei
12 Volt-Geréten. 0,5m Zuleitungskabel.
81005 13,49

Powerkupplung

12/24V max. 20A, @ Kabel 2,5mm?,
16 A bei 1,5mm?, mit Bodenplatte zur
Errichtung fliegender Kupplung, Innen
@ 21 mm mit Flachsteckeranschluss
6,3mm.

Normkupplung

¢ Zum Selbstbau von Verlanger-
ungskabeln
¢ Fiir 12 oder 24 Volt

Zum Bau individueller Verlangerungen,
max. 16A, @12mm

Aufbausteckdose

Mit Deckel & Flachsteckeranschluss
6,3mm, fir Norm- und Universal-
stecker, max. 16A, 12/24V, TUV-
geprift und -tberwacht, mit Kontakten
nach DIN ISO 4165. 16A.

® @)

/

@ Einbausteckdose
Mit Deckel und Flachsteckeranschluss
6,3mm, max. 16A, 12/24V, TUV-
gepriift und -tberwacht, nach DIN EN
ISO 4165. Einbauéffnung 18 mm. 16A.
81183 6,95
@ Wasserdichte Steckdose
Wasserdichte DIN-Einbau-Normsteckdose
mit Schraubdeckel 12-24V Einbau-

offnung: 18,4 mm. Temperaturbestandig:
-40°C bis 105°C. 16A.

81141 12,60 810171 7,10 81057 9,95 81020 26,40
PRO AR CARBEST CARBEST
Zwillingskupplung T
Anschluss flir Zigarettenanziinderdosen, Zwﬂlmgskupplung Zwillingsk lun Uni I teil
Zwei Normsteckdosen mit Kontakten gskupplung niversalverteiler

zwei groBe Kupplungen (Innen-@ 21 mm)
12/24V, max.2x8A. Integrierte,
auswechselbare 16 A-Sicherung.
Kabel: 2x0,75mm?2 Flachleitung.
Lange: 0,25m. 16A.

81193 18,10

nach DIN EN ISO 4165, max. 16A/
12/24V, flexibler Anschluss an das
Bordnetz Sicherheits-Universalstecker
mit auswechselbarer 16 A-Sicherung.
81184 25,70

12/24V, flr Zigarettenanziinderdose.
2 gr. Kupplungen und Abdeckkappen,
Kabelldnge 2x1,4m, max. 5A, mit
Sicherung und Betriebsanzeige.
81320 4,25

Zur Aufnahme im Cupholder. 2x USB-
Port, 5V, 500 mA, 2x Universalsteck-
dose. 20cm Spiralkabel, max.5A, mit
Sicherung. 4-fach LED-Betriebsanzeige
81315 6,95

Elektrik gllol



- Kombi-Module, Verlangerungen, Adapter, USB-Steckdosen

12 V Kombi-Module individuell zusammenstellen

oo n

Beispielkonfiguration bestehend aus:
81107, 81105, 81109

@ Aufbau-Gehause
Modulgehéuse zur Aufnahme von
Voltmeter, USB-Port oder Universal-
steckdose. Individuell konfigurierbar.

1-fach 81108 3,10
2-fach 81109 5,80

@ Einbau-Frontplatte
Frontplatte zum Einbau fiir Voltmeter,
USB-Port oder Universalsteckdose.
Individuell konfigurierbar.

® Digital Voltmeter
Zzum Einbau in das Kombimodulge-
héause. Digitalanzeige rot, 3-stellig.
10-30 Volt. Anzeige der anliegenden
Stromstarke in Volt. Ideal zur
Batterieliberwachung.

81107 15,95

@ 2x USB-Port

USB-Port zum Einbau in das Kombi-
modulgehduse. 5 Volt, 1x 2,1 & 1x 1A.
12 Volt. Zum Laden und Betreiben von
USB-Geraten. 81105 17,30

® Universalsteckdose
12V /8A. Zum Einbau in das Kombi-
modulgehause. Zum Laden und

USB Anschlissen, 5V, 2,1A
811162 425,70

Voltmeter mit 2x USB-Dose

Einbau-Voltmeter mit 2 integrierten

DIN-Einbau-Normsteckdose

* Mit Klappdeckel

16 A mit Metallgehause, Einbaudéffnung

18 mm, Innen-@ 12mm,

Flachsteckeranschliisse 6,3 mm.
81015 10,40

Anschlusskabel by

Hohlgeratestecker 2,5 x 5,5mm.

Universalstecker fiir z.B. TFT-Gerate.
8A mit 2m Kabel 2 x 0,75 mm? und

Batterieklemmen

Zigarettenanziinderdose 12/ 24V,

mit Abdeckkappe. Kabellange 1,4m.
81322 2,60

1-fach 81112 2,- Betreiben von 12 V-Geréaten.
2-fach 81114 2,60 81104 7,50
CARBEST
1 2 V INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
24V

h_-/
Anschlusskabel
* Fiir DVD, SAT-Receiver

Universalstecker 2A mit 2m Kabel
2 x 0,4Amm?2 und Hohlgeratestecker
2,1x55mm. 81188 12,90

Norm-Verldangerung

Kabel: 2 x 0,75 mm? Flachleitung.
Lange: 4,0m. Mit 8 A Sicherheits-Uni-
versalstecker & Norm-Kupplung.

12v
24V

Universal-Verlangerung

Kabel: 2 x 0,75 mm?2 Flachleitung.
Lange: 4,0m. Mit 8 A Sicherheits-Uni-
versalstecker & Universal-Kupplung

Verlangerungskabel

Mit USB-Kupplung 12V/5V 1A, zum
Laden von z.B. Smartphonse, Sicher-
heits-Universalstecke. 1,8 m Kabel.

81189 13,80 83520 16,70 (Innen @ 21mm) 83519 19,95 12vCc. 81144 31,90
12v 12v 12v
24V 24V 24V

Power-Stecker, max. 16A

Mit DIN EN ISO 4165 Kupplung (innen @ 12 mm),
12/24V, max. 16A, Kabel 2 x 1,5mm?, Flachleitung,

Adapter

Mit Normstecker und Kupplung (Innen @ 21 mm),
12/24V, max. 5A, Kabel 2 x 0,75mm? flach, Lange

USB-C-Ladekabel

12/24V Ausgang 5V, 3A. Zum Laden und Betreiben
von Navigationsgeraten, PDAs, Digitalkameras,

USB-Doppelsteckdose

12/24V, 5V, 2x2,5A USB, EinbaumaB.

@27,8mm. Ca. 10cm Anschlusskabel. Kann mit

oder ohne Montageplatte montiert werden.
811761 24,60

oyl Elektrik

1
ohne w i mit Platte

USB-Doppelsteckdose
12/24V DC/5V DC, USB: 2x2,5A,
ohne Montageplatte.
82010 28,50

Lange 0,25m. 81142 13,10 0,25m. 81192 11,10 Handys Kabel-lange: 1,80m. 80399 27,90
e .3 12V 12V
24V 24V

Doppel USB-Dose

12/24V, 5V, 2x2,5A USB mit integriertem
Spannungswandler. Kabelanschluss ca. 150 mm.
MaBe: LxBxH: 85x35x33mm.

811821 24,70




12/24V USB-Steckdosen und Verteiler/Induktive Ladestationen -

~

geschlossen

PAO i L1 |
ohne mit De
Deckel Deckel

12V
24V

USB-Power-Steckdose mit 3 Ampere

Viel Power auch fiir stromhungrige USB-Verbraucher. 12/24V DC auf 5V dank
integr. Spannungswandler, USB: 1x3 Ampere. EinbaumaB @ 27,8 mm. 15¢cm
Anschlusskabel. Mit oder ohne Klappdeckel erhéltlich.

12v
24V l

Power USB-Doppelsteckdose

12-24V, DC/5V DC, 3600 mA, mit
integriertem Spannungswandler, Input:

Power USB-Doppelsteckdose

12-24V, DC/5V DC, 3600 mA, mit
integriertem Spannungswandler und

Ohne Klappdeckel 811762 22,30 Montageplatte, Input: 8-34V. 8-34V.
Mit Klappdeckel ~ 811763 22,95 811831 37,30 811830 35,70
CARBEST
12v

Flache Power USB-Steckdose

12-24V DC/5V DC, 3A, integrierter
Spannungswandler, Input: 8-34V,
Output: 3.000mA, Kabelldnge: 1 m,
Kabelguerschnitt: 0,5 mmz2 Ausgangs-
strom max: 3 A, Eigenverbrauch:
<5mA, Abmessungen: 42x34x
15,25 mm, Anschluss: Aderendhiilsen.
811811 23,40

USB-Ladesteckdose

Schutzklasse IPX 6 —absolut dicht bei
geschlossenem Cover. 2x 5V/2,1A. MaBe:
94x39x29 mm, Wandstarke max. 25mm

811825 104,-

| SCANSTRUT
12V
24V
Wasserdichte

12v
24V
O)
@

Magnetisches Steckersystem

Ideal fir mobile Solarzellen, Stecker und
Buchse: max. 25A. Anschluss Port: Flach-
stecker 6,3mm, Anschluss Clip: schraub-
bar. EinbaumaBe: @28 mm, T 25mm.
@ Port 81002 20,80

® Clip 810021 23,95

2-fach USB-Verteiler

USB-Ladestecker mit 2x2,4A, auch
zum Laden von Tablets geeignet
813031 7,70

SCANSTRUT ROKK

—

[

Wasserdichtes Qi-Ladegerit, ,_E..._

Micro USB-Anschluss

kabelloses Aufladen von Smartphones
» Wasserdicht (IPX6) perfekt fiir den AuBeneinsatz
* Qi-zertifiziert, fiir alle Qi-fahigen Gerate geeignet

12/24V, Oberflacheneinbau. Einfache Installation durch selbstklebende Montage.
Ideal fiir GFK oder Holz. @ Ladegerat: 96mm. Bohrloch-@: 64/65mm.
30cm Zuleitung. 81750 179,-

@ Qi-Ladeadapter fiir nicht Qi-fahige Smartphones

e Ultra diinn und leicht, passt unter jede Smartphone-Schutzhiille
* Fiir jedes Qi-zertifizierte Ladegerat geeignet

Einfacher Anschluss an das Smartphone. Erhaltlich in 2 Stecker-Versionen
Ladeadapter mit Lightning-Anschluss 81751 36,80
Ladeadapter mit Micro USB-Anschluss 81752 36,80

Abb. zeigt
Einbaumdglichkeit
unter der Tischplatte

Universal Induktions-Ladekit
Kabellos Laden fiir Qi-kompatible Smartphones. Verdeckter Einbau z.B. unter der

Tischplatte méglich. Kunststoff, Farbe: schwarz. 81760 112,-
Lichtleiterverlangerungs-Kit inkl. Adapter
Kunststoff, Lange: 30 cm (ohne Abb.) 81761 15,50

Y-Kabel-Anschluss mit T-Buchse (ohne Abb.)
Fur den direkten Anschluss in Fahrzeugen mit Typ ,T“ Steckern. Montage der
Abzweigverbinder entfallt. 81762 11,10

T, 1 Bl

Induktions-Ladeschale
fiir Fiat Ducato*, Peugeot Boxer
und Citroén Jumper

*Wird passgenau in das Fahrzeug-Cockpit integriert
¢ Zum kabellosen Aufladen von allen Smartphones,
die induktives Laden erlauben

Smartphone einlegen und kabellos aufladen. Der Ladevorgang kann iiber den
integrierten Ein-/Ausschalter gesteuert werden. Die verschlieBbare Abdeckung
verhindert ein Heraus- oder Verrutschen des Mobiltelefons. Schnelle und
unkomplizierte Montage: Der original Aufstellhalter wird einfach gegen die
Ladeschale ausgetauscht und per Plug & Play ans Bordnetz angeschlossen.
Alle Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

2 weitere Anschlusse flir Zusatzgerate sind in der Ladeschale verbaut.
Ladeschale mit USB- und HDMI-Anschluss 81763 155,
Ladeschale mit USB- und Klinke/AUX-Anschluss 81764  155,-

*passen in die Fiat Ducato 250er Modelle bis 09/2021

Induktive Ladestation

fiir Qi-fahige Smartphones
¢ Aufladen ohne Kabel

¢ Ein- oder Aufbaumaglichkeit

12V, 5V, Ladestrom: 1A, Stand-By Verbrauch: 0,3W. 2m Zuleitung. Bohrloch-@:
60 mm, Gesamtd: 64 mm. Material: Kunststoff matt schwarz. WPC-kompatibel.
Bitte beachten Sie die Kompatibilitét lhres Gerates. 83226 39,10

Elektrik k!




- Stromverteilung 12/24 Volt

Innenansicht

Innenansicht

Extrastarke Sicherungsmodule fiir FKS-Sicherungen

* Leichte Installation
* Mit Deckel
* Mit 6 Sicherungen
Beschriftungsfelder auf Gehdusedeckel ® Plus Distributor 8 Plusvertei-
ler 6-fach extrastark zur Absicherung von 6 Stromkreisen mit besonders starken
Stromverbrauchern. 1x Eingang fir 16 mm2, max. 96 A. 6x verschieden stark Aus-
gange: 1x 16 mm2 bis max. 60 A mit LED-Kontrollleuchte. 1x 6 mm? bis max.
30A, 4x4 mm? bis max. 20A. 12V/24V. Inkl. Sicherungen 2x 10A, 2x 15A, 1x
30A. MaBe: L105xB71xH 36 mm. Mit Deckel.

810493 62,50
@ Plus Distributor 6 Plusverteiler 6-fach zur Absicherung von 6 Stromkreisen.
1x Eingang und 1x Abgang zum Erweitern fiir je 16 mm2, max 50A. 6x Ausgang
bis 4mm?2 mit je max. 20A, 12V /24V. Inkl. Sicherungen 4x7,5A, 1x 10A und 1x
15A. MaBe: L90x B60xH37 mm. Mit Deckel.

810492 47,90

12V Sicherungsautomat

Fiir 12 Volt und 230 Volt verwendbar,
Snap-in-Montage, flir Wandstérke von

1-3mm.

2,5A 81080 14,10
4A 81081 14,10
6A 81082 14,10
8A 81083 14,10
10A 81084 14,10
12A 81085 14,10
16A 81086 14,10

Sicherungshalter fiir
FKS-Sicherungen

@--4
®“._7 ‘_

@ Sicherunghalter einfach fiir FSK-
Sicherungen, mit Montageplatte,
Schraube und Schutzkappe.

810210 6,50
@ Sicherunghalter einfach +10A fir
FSK-Sicherungen, zur fliegenden
Montage.

81090 3,--

ST Stromverteiler

mit 6-fach Sicherungshalter
und Masseanschluss aus dem
Marine-Bereich

Kompakte Sicherungs- und Verteilerbox fiir bis

zu sechs separat abgesicherte Stromkreise mit
einer maximalen Strombelastbarkeit von bis zu 30
Ampere je Verbraucher, sowie Spannungen bis 32
Volt. Damit ist der Halter fiir eine Vielzahl an Fahr-
zeugen geeignet. Anzahl der Stromkreise: max. 6,
d Halter fiir Reserve-Sicherungen: 2, Belastbarkeit
pro Stromkreis: max. 30 A, Belastbarkeit gesamt:
max. 100 A, Spannung: max. 32 V, Abmessungen
(LxBxH): 125 x 85 x 39 mm, Gewicht: ca. 250 g.

810480 59,90

Innenansicht

Lieferung
ohne Sicherungen

. ST Stromverteiler

mit 12-fach Sicherungshalter
und Masseanschluss aus dem
Marine-Bereich

Kompakte Sicherungs- und Verteilerbox fiir bis

zu zwolf separat abgesicherte Stromkreise mit
einer maximalen Strombelastbarkeit von bis zu 30
Ampere je Verbraucher, sowie Spannungen bis 32
Volt. Damit ist der Halter fiir eine Vielzahl an Fahr-
zeugen geeignet. Anzahl der Stromkreise: max. 12,
Halter fiir Reserve-Sicherungen: 2, Belastbarkeit
pro Stromkreis: max. 30 A, Belastbarkeit gesamt:
max. 100 A, Spannung: max. 32 V, Abmessungen
(LxBxH): 165 x 85 x 39 mm, Gewicht: ca. 340 g

810481 74,90

Kunststoff-
Abdeckung
inkl.

rEEi
T ) Ll e . R

Innenansicht

Lieferung
ohne
Sicherungen

[ialado bt i _ )

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Extrastarkes Sicherungsmodul fiir FKS-Sicherungen
Schalt und Verteilerbox SVB 13 12V Trennrelais 30 A, Batteriewachter D+
Simulator, 2 Ausgange, Verbraucher mit 20A abgesichert, Anschluss fiir Lade-
gerat, Ist die Batteriespannung der 2ten Batterie >13,7V dann wird die erste
Batterie mitgeladen. MaBe: 130 x 130 x 50 mm.

80090 135,

Ersatzsicherungen FKS
® 10-teiliger Sicherungssatz FKS
2x 3A; 2x 7.5A; 3x 10A; 3x 15A

81048 5,20
@© 22-teiliger Sicherungssatz FKS
Inkl. Halter. 5-30A

81069 5,10

Modul zur PRESTO Serie

Sicherungsmodul mit 4 Sicherungen,
passend zu unserer Schalterserie
PRESTO. Schiefergrau

81053

20,90

Absicherung der Verbraucher Sichern Sie lhre angeschlossenen
1 Gerate ausreichend ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Leistung der
" Sicherung auf den Stromverbrauch abgestimmt ist. Eine zu hohe

Sicherung l6st im Notfall nicht rechtzeitig aus und wére somit wirkungslos. Eine zu
schwach ausgelegte Sicherung hingegen halt vielleicht bei einem Verbraucher, wer-
den jedoch mehrere Verbraucher angeschlossen, brennt sie durch. Verwenden Sie
zur Installation mehrerer Gerate verschiedene, einzeln abgesicherte Stromkreise.

8 Elektrik

Sichern Sie z.B. Licht und Steckdosen einzeln ab. So vermeiden Sie, dass Sie beim
Ausfall der Steckdosensicherung im Dunkeln stehen. Auch Kiihlschrank, Heizung,
Klimaanlage und Wasserpumpe sollten mit unterschiedlichen Stromkreisen abge-
sichert werden. Achten Sie aber auch darauf, dass nicht nur die Sicherungsstarke
ausreichend ist, sondern dass auch die verlegten Kabelquerschnitte groB genug
sind, um eine Kabelliberhitzung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

Rahmen siehe bei den Schalterserien.




Stromverteilung 12/24 Volt -

Spezialsicherungen fiir starke Verbraucher

@ Vorsicherungshalter wird direkt
hinter die Batterie geschaltet
um gefahrliche Kabelbrande zu
vermeiden.
81027 6,50
81027L

@ Vor-Sicherung fiir obigen
Sicherungshalter 5 Stk.

30A 81136 4,80
81136L

50A 81028 4,20
81028L

® Sicherungshalter fiir BF1 mit
transparentem Deckel. Fiir Siche-
rungen BF1. Kabelanschluss an
Gewindebolzen M 6 mit Ringdsen.

81262 19,90

@® Sicherung BF1
30A Orange 812613 8,20
50A Rot 812614 16,20
80A WeiB 812615 9,20
100A Blau 812616 9,20

® Abzweigeverbindung 2 Stiick
Blau 2,5mm 81037 1,50

® Hochlast-Sicherungshalter zur
Absicherung groBer Verbraucher. 12V
und 24V geeignet. Beidseitig mit M8
Gewinde (ohne Sicherung) und Deckel.

81263 18,80

@ Sicherung fiir Hochlast-Siche-
rungshalter

100A 81264 9,70
125A 81265 9,70
150A 81266 9,70
200A 81267 9,70
250A 81268 9,70

Sicherungshalter Maxi ideal
als Vorsicherung bis maximal 100A.
Inkl. 2 Steckkontakte fir Leitungs-
querschnitt 6-10 mm2.

81260 29,95
® Sicherung Maxi
50A 812601 6,60
100A 812602 5,40

Sicherungshalter fir Streifen-
sicherungen bis 250A. Kann in Masse-
leitung der Versorgungsbatterie unter-
gebracht werden. Kabelanschliisse M10
81261 34,90
@ Streifensicherung fiir obigen
Sicherungshalter, je St.
100A 812611 4,50
160A 812612 4,50

®

VOTRONIC

Masseverteiler mit
Abdeckung

¢ Fiir groBe Elektroanlagen mit
starken Verbrauchern

¢ Inklusive Deckel

* Mit 12 Masseanschliissen

* Besonders geeignet bei Fahr-
zeugen mit GFK-Aufbau

@ Minus Distributor 12

1x Eingang und 1x Abgang zum
Erweitern fiir je 16 mm2, max
50A. 12x Ausgang bis 4 mm?2 mit
je max. 20A, 12V / 24V. MaBe:
L90xB60xH 37 mm.

810391 28,40

@ Minus Distributor 14

Masseverteiler 12-fach. Mit massi-
vem Eingang fiir die Minus-leitung
der Batterie (iber ein Kabel bis
16 mm?, belastbar bis max 96 A. Ein
zuséatzlicher Ausgang mit gleichen
Werten dient zur evtl. Erweiterung.

Zu den Verbrauchern gibt es 12 Aus-

gange. 4x Ausgang bis 6 mm2 mit je
max. 32 A und 8x Ausgang bis
A mm?2 mit je max. 20A, 12V /24V.
MaBe: L105x B71xH36 mm.

810392 48,70

Verteilerblock fiir groBe

Kabeldurchmesser

Wird z. B. als Batterieverteiler bei EBL
208 eingesetzt. Ideal auch als Plus-
oder Masseverteiler. 7 getrennte Klemm-
en flir 6mm? Leitungsquerschnitt mit
jeweils 3 Abgéngen in 6,3mm Flach-

stecker. Belastbarkeit pro Klemme 57 A.

81199 4,90

Verteilerblocke
Verteilerleiste ideale Hilfe fiir groBe

12/ 24V Elektroverteilungen, jedes b i
Fach mit 4 Anschlusssteckfahnen fiir l.:l : ﬁ
6,3mm AMP-Stecker. Kunststoff. e
1fach 810651 3,20 Ny
810651L -E -E q
3-fach 81065 3,50 QE g .
81065L o
4-fach 81066 5,95
81066L
6-fach 81067 6,60 10-fach 810681 7,25
81067L 810681L
8-fach 81068 6,95 12-fach 810682 8,40
81068L 810682L
Professionelle
Masseverteilung

Verteilerblock 2-fach 2 Gewindebolzen
M6 mit Briicke.

81252 19,50

Blaue Nummern = Handlerinfo fiir lose Ware in Verpackungseinheiten

Elektrik m



- Stromverteilung 12/24/230 Volt

@ ! @l
KFZ Kabel

@ KFZ Kabel mit groBem
Querschnitt, Autokabel FLY
Werkstatt-Qualitat, Leitfahigkeit und
Isolierung speziell auf den Einsatz im
KFZ-Bereich abgestimmt.

Farbe: Schwarz,

16mm2/2m 810915 15,30
GP*3,06/ 1m
16mm2/5m 810916 31,10
GP* 6,22/ 1m
25mm?/2m 810925 32,20
GP* 16,10/ 1m
25mm?/5m 810926 70,
GP* 14,00/ 1m
35mm2/2m 810931 39,80
GP* 21,70/ 1m
35mm2/5m 810932 99,50

GP* 21,80/ 1 m

@ Flexleitung HOIN2D Erstausriis-
ter-Qualitat, Hochflexible Kupferlitze,
2 oder 5m im SB-Pack, Nach DIN
VDE 0282, Nennspannung 100V.
Farbe: Schwarz.

16mm?2/2m 810965 21,40
GP*11,15/1m

16mm2/5m 810966 47,90
GP*9,98/1m

25mm2/2m 810975 22,80
GP* 14,85/ 1m

25mm2/5m 810976 57,10
GP* 14,88/ 1m

35mm2/2m 810981 41,80
GP*22,80/1m

35mm2/5m 810982 104,40
GP* 22,80/ 1 m

50mm2/2m 810991 45,80
GP*2500/1m

50mm2/5m 810992 114,50
GP*2500/1m

0 y

i
(== J 9
®

Spezial-Kabel

@ Erdungskabel, 10 m 4,0mm?2.
Zur Masseverbindung von
Eingangsdosen zu den Verbrauchern.
Preis/10m.

820619

GP*1,69/1m
@ KFZ-Spezialkabel, 10m
2,5mmz2. Mit besonders dicker Um-
mantelung. Das reduziert ein
Blankscheuern. Preis/10m.

16,95

85167 9,95
GP*0,99/1m
® Lautsprecherkabel, 10 m
2x0,75mm2 810629 9,90
GP*0,99/1m

@ Kabel 13-polig, 10m
Zur Verkabelung von Anhangern
8x1,5 und 5x 2,5mm?2. Preis/10m.

821369 204,--
GP* 20,40/ 1 m

@

Presskabelschuhe
mit Ose. Sonderausfiihrung, auch fiir
feindrahtige Leiter geeignet. Als Ring-

6se zur zuverlassigen Verschraubung.
Je 2 Stiick.

@ fiir Kabel 10 mm?2 90° gekropft

M8 812754 5,50

@ fir Kabel 16 mm2 90° gekropft

M8 812764 6,50

@ fiir Kabel 10 mm?2

M6 812703 3,95
812703L

M8 812704 4,70
812704L

M10 812705 4,70
812705L

M12 812706 4,70
812706L

@ fur Kabel 16 mm?2

M6 812713 5,20
812713L

M8 812714 6,30
812714L

M10 812715 5,30
812715L

M12 812716 6,20
812716L

@ fiir Kabel 25 mm?

M6 812723 8,10
812723L

M8 812724 6,95
812724L

M10 812725 7,30
812725L

M12 812726 6,25
812726L

@ fur Kabel 35mm?

M8 812734 7,10
812734L

M10 812735 8,10
812735L

M12 812736 7,50
812736L

@ fir Kabel 50 mm?

M8 812744 11,20
812744L

M10 812745 10,95
812745L

M12 812746 11,30
812746L

KFZ Flex-Kabel

Feinadriges KFZ Flex-Kabel 5m/10m
Pack. Flexibel.

Preise je 5m.

Farbe: Rot z. B. Plusleitung

1,5mm? 810415 3,80
GP* 0,76/ 1m

2,5mm? 810515 6,20
GP* 1,24/ 1'm

4,0mm? 810605 11,40
GP*228/1m

6,0mm? 810615 11,50
GP*230/1m

10,0mm? 810735 17,80
GP*3,56/1m

Schwarz z.B. Masseleitung

1,5mm? 810425 3,80
GP* 0,76/ 1m

2,5mm? 810525 6,20
GP*124/1m

4,0mm? 810715 10,50
GP*210/1m

10,0mm? 810725 17,80
GP*356/1m

Blau z.B. Steuerleitung D+

1,5mm? 810435 3,80
GP* 0,76/ 1m

Grau z.B. Steuerleitung

1,5mm? 810705 13,80
GP*2,76 /1 m

Preise je 10m.
Farbe: Rot, z.B. Plusleitung

1,5mm? 810416 7,50
GP* 0,75/ 1 m

2,5mm? 810516 12,40
GP*124/1m

Schwarz, z.B. Masseleitung

1,5mm? 810426 7,50
GP*0,75/1m

2,5mm? 810526 12,40
GP*1,24/1m

Braun, z.B. Masseleitung

1,5mm? 810406 7,50
GP*0,75/1m

2,5mm? 810506 12,40
GP*1,24/1m

Blau, z.B. Steuerleitung D+

1,5mm? 810436 7,50
GP*0,75/1m

Verbindungs-Technik

@ Adernendhiilsen kein AufspleiBen
der Kabelenden. Preis je 25 Stiick:

1,5mm?2 82062 4,95

GP* 0,20 / 1 Stk. 82062L

Preis je 10 Stiick:

10 mm?2

GP* 0,34/ 1 Stk 810431 3,40
810431L

16 mm?2

GP* 0,46/ 1 Stk. 810432 4,60
810432L

Abzweigverbinder zum Abzweigen
von Leitungen.

@ von 1,5-2,5mm, Blau, 2 Stiick.
GP* 0,75 / 1 Stk 81037 1,50
Flachsteckschuhe fiir Leitungs-
querschnitt

® 4-6mm, Gelb, 2 Stiick.
GP* 1,05/ 1 Stk. 81038
81038L

2,10

(O]

Spezial-Werkzeuge

(@ Quetschzange K3 fir Adernendhiilsen
0,5-16mm2. Lange 230mm, Gewicht
240g.

81243 93,

(@ Fiir nichtisolierte Kabelschuhe,
mit Rastmechanik, Pressbereich
6-16 mm2. Lange 280 mm, Gewicht
ca.500g

81242 75,60

IR Elektrik

Blaue Nummern = Handlerinfo fiir lose Ware in Verpackungseinheiten

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit




Presto Serie 10000/Elektro-Zubehor -

12V

12V Einbau-Steckdosen
( 12V & Antennendose

@ (@ USB Steckdose 5V Reduziert die

12V Spannung auf 5V. Je ein USB Port
r mit 1A und 2,1A. Laden/Betreiben von
USB-Geraten.

Schiefer 802091 25,95
@ Cinch AV & Audiomodul 6 Cinch-
anschlisse flr Bild- und Tonlbertragung

USB, AV-und Antennendose g

Aufputz Schuko
Steckdosen

Steckdose 1-fach mit Hohlboden.
Max. 250V / 16 A. Glanzend WeiB.
83209 9,80

Steckdose 2-fach mit Hohlboden.
Max. 250V / 16 A. Glanzend WeiB.
83210 14,30

Steckdose 3-fach mit Hohlboden.
Max. 250V / 16 A. Glanzend WeiB.
83212 19,50

12V-Norm/TV/Sat, 1 Stiick. SB [TE z.B. vom Receiver zum DVD/TV.
Hellgrau 49109 14,95 o e Schiefer 82083 10,60
Braun 491090 14,95 Braun 82084 10,60
WeiB 491091 14,95 ® (® Antennendose mit Anschluss fur
Schiefer 491092 14,95 Koaxial- und F-Stecker.
® 12V & Antennendose - Schiefer 82142 8,70
. ) ; ' . Braun 82143 8,70
Wie 49109 jedoch mit 12 V-Zigaret- NEU: USB-D llad kd
tenanzinder TV/Sat, 1Stiick. SB : @ NEU: USB-Doppelladesteckdose
B 491'100 ' 15.90 - 12V, Ausgang USB: 5V, 3,6A. Integrierter
raun ’ Spannungswandler und Status-LED.
Schiefer 491102 1510 e Anschlussmoglichkeit fir USB-C/USB-A.
AT Schwarz 802100 4490
Weitere zu diesem System ; 802100L
passenda Einbauelements Schiefergrau 802101 44,90
auf den Folgeseiten. 802101L
o Trittstufenzubehor
(@ Schalter fir elektrische Trittstufen
Braun 82081 13,70
Schiefer 82082 13,70
S o, s
41‘ - "ﬁ _T."i (@ Trittstufenalarmgeber gibt ein

akustisches und optisches Signal, wenn
bei eingeschalteter Ziindung die Stufe
noch ausgefahren ist.

Schiefer 820881 18,70
: .__ . ..q‘
- ;‘ s #
¥
.. ' y

Bodenplatten fiir Aufputz ' Dimmermodul
Schuko Steckdosen 12/230V-Zubehér LIS 101
WeiB, selbstverléschend bei brennba- | | Aufbausteckdose 230V Fiir 12V Systeme (10,5 bis 15V) Strom
rem Untergrund. WeiB 82076 5,40 max. 10A/Ruhestrom max. 15 mA,
1-fach 83214 2,60 82076L MaBe: BxHxT: 68x23x57 mm,
2-fach 83215 5,80 Feuchtraum Verteilerdose Gewicht: 40g. Zur Ansteuerung wird
3-fach 83216 9,40 82079 3,20 ein separater Taster bendtigt.

82079L 833181 45,--

AP Schalter
Aufputz-Schalter Ein-/Aus.
Max. 250V / 10A. Glanzend

WeiB 83213 14,20

Einbau-Truhentaster

Offner 1-polig, 2 A, 250V, Kunststoff,
Schwarz, mit Zusatzgehause

834651 13,90
WeiB, mit Zusatzgehéduse
834652 13,90

Abdeckprofile und Kabelkanéle

* Zur Verlegung von Kabeln und Schlauchen
¢ Aus Hart-PVC
(D Doppelkammer-Abdeckprofil 2 Kammern (ideal fir die

Trennung von 12/230 Volt), Lichtgrau, 2 m Stange 81095 6,90
(@ Flach-Abdeckprofil 1 Kammer, Lichtgrau, 2m Stange 810951 5,70
(® Eck-Abdeckprofil mit 1 Kammer. Zur Eck-Verblendung.

Lichtgrau. 2 m Stange. GP*2,60/1m 810952 5,20

@ 2m Kabelkanal 15x 15 mm Abnehmbarer Deckel. Montage durch Anschrau-

ben (rlickseitig gelocht), WeiB GP*235/1m 810955 4,30

(® 2m Kabelkanal selbstklebend 7x 12 mm.
Deckel mit Filmscharnier, WeiB GP*525/1m 810954 9,60

(©® 2m Kabelkanal 6x7 mm. Selbstklebende
riickseitige Klebeflache. Transparent 6p-4,35/1m 810953 7,95

@ Rollen-Kabelkanal faltbar, selbstklebend, Farbe schwarz.

15x15mm GP* XXX/ 1m 810944 6,40
2 Meter 20x20mm GP* XXX/ 1m 810945 8,40
35x20mm GP* XXX/ 1m 810946 9,30
15x15mm GP* XXX/ 1m 810947 15,95
5 Meter 20x20mm GP* XXX/ 1m 810948 20,95
35x20mm GP* XXX/ 1 m 810949 23,50
12x7mm GP* XXX/ 1m 810956 49,95
20 Meter 15x15mm GP* XXX/ 1m 810957 48,95
20x20mm GP* XXX/ 1 m 810958 72,95
35x20mm GP* XXX/ 1m 810959 78,95

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

10mm P

'\‘ _.r:_. -_|
35mm i
e

Alle MaBe sind ca. Angaben. Blaue Nummern = Handlerinfo fiir lose Ware in Verpackungseinheiten
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- PRESTO - Schalterserie 10000

. —
12V -
. . " Gemiitliche 0
- s =y ‘ Beleuchtung
L] If:-:\:) ..
. * Warme Atmosphére - -
* Fiir Stimmungsbeleuchtung zum . -
i J Wohlfiihlen
e Dimmer 32 Watt fir Glih- und L . o 5
; Halogenlampen bis 32 W.
Jp— Helgrau 83318 41,30 @
Braun 833180 40,80 | Schalter-und o
Steckdosenserie — -
Serie Presto 12/230V Kombinierbare @ Einbausteckdose 230V mit
' Steckdoseneinsatze mit passenden Deckel. Fiir 230V Steckdosen ist ein
Montagerahmen fir 12 und 230 Volt.  Berijhrungsschutz vorgeschrieben (s.u.)
Mlt viel Zubeh_or von Warn_syst_emen Hellgrau 82070 7.99
tiber Informationspanels bis hin zu 82070L
SAT- und TV Zubehérteilen.
. - 12 Volt Steckdosen Braun 820700 799
e mit Klappdeckel @ universalschalter 12/230V 820700L
® PP Aus-/Wechselschalter Schiefergrau 820702 8,40
@ Normsteckdose 821684 6,95 820702L
| e — Braun 810180 14,50 821684L Silber 820705 11,90
810180L Schalterwippen 820705L
. 0 Hellgrau 81018 14,50 Hellgrau 82073 2,20 WeiB 820706 8,40
i 81018L 82073L 820706L
- i Weib 810186 14,50 Braun 820730 2,20  Mit Kindersicherung
T 810186L 820730L Hellgrau 82071 10,90
P Schiefergrau 820732 2,20  Braun 820710 10,90
| @ Zigarettenanziindersteckdose 820732L Klappdeckel fiir Einbausteckdose
! Braun 810080 13,95 Silber 820735 4,35  Als Ersatzteil fir 230V und 12V
810080L 820735L Einbausteckdosen, gefedert.
@ — — Hellgrau 81008 13,95 WeiB 820736 2,20  Hellgrau 82077 2,80
81008L 820736L Schiefergrau 820772 2,80
Landerspezifische Steckdosen CH, GB, B/F . .
Braun Schiefergrau Hellgrau Silber WeiB
O] F—-«._"—‘? ::: @ Steckdose Schweizer Norm
[ L | 250V/10A, 2-polig + Erde. Einbautiefe: f
: 31mm
|.rl-5f. o, !l Hellgrau 820473 18,90 £ 4
i
i o 1=
O
IS
'Jll _— '-";" l 3
@ m @ Steckdose British Standard 60 mm—>3
] 250V/13A, 2-polig + Erde. Einbautiefe: <«— |13 mm —>
| [ 20mm
Hellgra 82080 11.10 Abdeckrahmen PRESTO
5 Braun 820800 11,10 Einzelrahmen 2 Stiick Zweifachrahmen 113x60 mm
. -7 Hellgrau 820751 2,70 Hellgrau 82074 3,10
820751L 82074L
Braun 8207501 2,70  Braun 820740 3,10
® ® Steckdose fiir Belgien/Frankreich ) 8207501L 820740L
mit Mittenschutzkontakt und Kinder- Schiefergrau 820752 2,70  Schiefergrau 820742 3,10
schutz. 250V/16 A, 2-polig + Erde. 820752L 820742L
Einbautiefe: 28 mm Silber 8207551 7,70  Silber 820745 6,80
Hellgrau 82046 11,10 820755 820745L
WeiB 820756 2,70  WeiB 820746 3,20
820756L 820746L
Schemazeichnung SN0 Beriihrungsschutzdosen
fiir Steckdosen ::; ® 1 Kabeleinfiihrung mit Zugentlastung
o @ 2 Stiick 820780 4,30
-l 82078
2 i @ 2 Kabeleinfiihr. Einbautiefe 45 mm.
& R 1 Stiick 820782 2,75
- -" 820782L
i ® 1 Kabeleinfiihr. Einbautiefe 35 mm.
® 1 Stiick 820781 2,45
820781L

5l Elektrik




PRESTO - Schalterserie 20000 -

@® USB 1-fach Steckdose 5V, 3A. ® @ ® @
Steckdosen Schiefergrau 811827 34,60
@ Steckdose 230V. 811827L
Schiefergrau 820761 5,30 Schwarz 811826 34,60
820761L 811826L
Schwarz 820766 5,30 ® Normsteckdose klein 12V/10A
820766L belastbar. ®
@ Steckdose 230V Schiefergrau 820763 11,20 ) —_—
mit Kindersicherung. Seh 33%7766% 11.20
Schiefergrau 820765 6,95 chwarz '
820769L
8207651 (® Zigarettenanziinderdose
Schwarz 820767 6,95 12V/10A. Komplettset
8207671 Schiefergrau 820764 9,30
® USB Doppelsteckdose 820764L
5V/2x 2,5A. Schwarz 820770 9,30 LED-Dimmer-Komplettset 70W
Schiefergrau 820762 40,20 820770L Fur System 20000, bestehend aus:
820762L @ NEU: USB-Doppelladesteckdose C/A LED-Dimmer mit Abdeckung, Drehknopf,
Schwarz 820768 40,20 Kompatibel mit Rahmen 821671/821672 Rahmen und Beriihrungsschutzkappe.
820768L Schwarz 802100 44,90 Schiefergrau 811840 109,--
Schiefergrau 802101 44,90 Schwarz 811841 109,--
@ ®
® ® @) ®
@ Klappdeckel Steckdose 12/230V. Landerspezifische
Schiefergrau 821670 2,25 | | Steckdosen, CH, GB, B/F
Rahmen, Deckel, Platte 821670L @ Steckdose Schweizer Norm Schiefergrau 820801 9,90
Schwarz 821673 2,25 | | 950V/10A, 2-polig + Erde. Einbautiefe: ~ Schwarz 820802 9,90
® Rahmen erforderlich fir USB und 821673L 31 mm. ® Steckdose fiir Belgien/Frankreich
12\( Normsteckdose. ® Zgntralplatte Steckdose 12/230V. Schiefergrau 820471 15,60  mit Mittenschutzkontakt und Kinder-
Schiefergrau 821671 1,70 Schiefergrau 82167 2,-- Schwarz 820472 15,60  schutz. 250V/16A, 2-polig + Erde.
821671L 82167L @ Steckdose British Standard Einbautiefe: 28 mm.
Schwarz 821672 1,70 Schwarz 821674 2,-- 250V/13A, 2-polig + Erde. Einbautiefe: ~ Schiefergrau 820461 9,40
821672L 821674L 20mm. Schwarz 820462 9,40
® ® ® O] ® ®
i &
11-
. 1]
‘ . - s '_. .
d g2 '8 ®

Schalter, Taster, Beriihrungsschutz
® Serienschalter fiir 2 Stromkreise.

Flachenwippenschalter
fir Aus- und Wechselschalter.

Flachenwippe fiir Trittstufe.

@ Schiefergrau 82168 1,75 ® Schiefergrau 821681 2,70
2511:;:_ 8,40 @ Beriihrungsschutzkappe mit 82168L 821681L
® Aus- und Wechselschalter. 2 Kabeleinfiihr. Einbautiefe 45mm. @ Schwarz 821686 1,75 ® Schwarz 821688 2,50
821684 6,95 820782 2,75 __821686L ) _ 8a1688L
8216841 8207821 Doppelwippe fiir Serienschalter. Flachenwippe z.B. fiir Markise.
® Schaltmodul Ansor Taster, 5 polig, ~ ® Beriihrungsschutzkappe mit @ Schiefergrau 821680 2,70 @® Schiefergrau 821682 2,70
(1-0-1). 1 Kabeleinfiihr. Einbautiefe 35 mm. 821680L 821682L
821683 12,60 820781 2,45 @® Schwarz 821687 2,70 @ Schwarz 821689 2,70
821683L 820781L 821687L 821689L
Abdeckrahmen, Distanzrahmen ® . sty
® Abdeckrahmen Silber matt. )
1-fach 821610 3,70 | |
821610L "' o - o)
2-fach 821620 6,20 ® Distanzrahmen 3 mm Aufbauhéhe Distanzrahmen 12 mm Aufbauhéhe
821620L 3mm. Breite 62 mm. Schiefergrau. 12 mm. Breite 62 mm. Schiefergrau.
3-fach 821630 9,30 1-fach 82164 1,95 1-fach 821600 2,55
821630L 82164L 821600L i |
@ Abdeckrahmen Chrom-Hochglanz ~ 2-fach 82165 3,25 2-fach 821601 3,90
1-fach 821611 3,95 82165L 821601L
821611L 3-fach 82166 4,80 3-fach 821602 6,20
2-fach 821621 6,50 82166L 821602L
821621L Distanzrahmen 3 mm Schwarz. Distanzrahmen 12 mm Schwarz.
3-fach 821631 9,95 1-fach 821640 1,95 1-fach 821603 2,55 ®
821631L 821640L 821603L
2-fach 821650 3,25 2-fach 821604 3,90
Je hoher die Distanzrahmen sind, 821650L 821604L
desto weniger Einbautiefe wird benotigt. ~ 3-fach 821660 4,80 3-fach 821605 6,20
821660L 821605L

Blaue Nummern = Handlerinfo fiir lose Ware in Verpackungseinheiten
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- BERKER Schalter und Steckdosen E:.m

e S

&

Steckdose 12V + SAT

| |
Barkar FRusinasz= Salitinns

Berker Integro Serie
Das Berker-Schalter-Programm Integro Chrom glanz

findet in vielen Reisemobilen und Wohn- max. 10A / mit F-Doppelbuchse. Steckdose 12V+TV

wagen Anwendung. Die innovativen Pro- Anthrazit 83160 25,50 max. 10A / mit [EC Buchse (male),
dukte von Berker bieten Komfort, Zuver- 83160L riickseitig F-Technik AnschluB.
lassigkeit und vor allem Sicherheit. Eine PolarweiB 831601 25,50 Anthrazit 83161 24,50
einfache und unkomplizierte Installation 831601L 83161L

ist dabei selbstverstandlich.
Das Einbauprogramm

Berker INTEGRO erfilllt die hochsten
Anspriiche: modernes Design, schnelle
Montage, Integration verschiedenster Anthrazit
Bedienelemente. Darliber hinaus bieten
die Farben und die perfekte Form eine

gelungene Mischung aus Funktionalitét

- USB-/Audiobuchse

und Design.
s HDMI-Steckdose 3,5mm Klinken Doppelbuchse und
mit HDMI Doppelbuchse Typ A. USB Doppelbuchse.
Anthrazit 83162 42,70 Anthrazit 83164 49,95

Anthrazit Braun  Grau  Silber PolarweiB 831621 83164L

USB-Ladesteckdose
12V/3A.
Anthrazit 831633 45,50
831633L
USB-Ladesteckdose Polarweid 831635 45,50
2-fach, 12V/2x 2,5A 831635L

Braun 831632 45,50
Anthrazit 83218 54,50 831632L
Grau 83219 54,50 Grau 831634 45,50 Normsteckdose 12V Power Steckdose 12V
PolarweiB 83222 54,50 831634L mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm. mit Flachsteckeranschluss 6,3mm.
Schwarz 83223 54,50 Schwarz 831636 45,50 12-24V, 16A. 12-24V, 20A.
Braun 83217 54,50 831636L Anthrazit 83144 13,60 Anthrazit 83145 14,95
Steckdosen
230V-D/CH/DK/GB ! flach
® Schukosteckdose 230V mit AP-Gehi3use
Schraubklemmen. 1-fach mit Zugentlastung
PolarweiB 831433 6,10 Version hoch: 59, 5x59, 5x41 mm.
Hellgrau 83143 6,10 Anthrazit 83202 9,30
Anthrazit 831431 6,10 PolarweiB 83203 9,30
Steckdosen D/CH/DK/GB Braun 83201 9,30
@ Schweiz 83198 12,80 SAT Steckdose Version flach: 59, 5x59, 5x 16 mm.
® GroBbritanien 83199 10,95 Sat-Steckdose mit F-Doppelbuchse Anthrazit 83204 4,20
@ Danemark 831441 12,50 Anthrazit 83142 20,50 PolarweiB 83208 4,20

Beriihrungsschutzdosen

Beriihrungsschutzdose mit Zugent-
lastung. Zum Schutz vor Stromschlag
bei 230 Volt Verkabelung.

® 1fach, @ 45mm, Tiefe: 35,5mm.

Integro-Box-Montage-Set
Aufputz-Gehause

Modular. Kombinierbar mit
Steckdosen (z.B. 831433), Rahmen
(z.B. 831503) und Rahmen mit

83148 2,40 Klappdeckel (z.B. 831493).
@ 1-fach, flach, @ 45mm, T: 22 mm. MaBe: H97xB63xT60/37 mm
83165 1,95 ® Aufputz-Gehiduse
® 1-fach, @ 49 mm, Tiefe: 38 mm. PolarweiB 83260 18,60
83166 2,10 Chrom matt 83261 18,99
@ 1fach, 0 58 mm, Tiefe: 35mm. @ Aufputz-Gehause mit Schalter
83167 2,40 Schalter 230V/2A
® 2-fach, @ 49mm, Tiefe: 38 mm. PolarweiB 83262 21,95
© & 83168 6,40 Chrom matt 83263 22,95
® 3-fach, @ 49 mm, Tiefe: 38 mm.
83169 9,30

1010 Elektrik Blaue Nummern = Handlerinfo fiir lose Ware in Verpackungseinheiten
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BERKER Schalterprogramm -

@ 1O

Aus-/Wechselschalter Serienschalter

Schalter 12/ 230V mit Schraubklemmen

Serienschalter (Doppelschalter)
Granitschwarz matt

@

Wipptaster 230V

(max. 250V) SchlieBer, 10A, Schraub-
klemmen. (z.B. zu Dimmer LIS 101)

Aus- und Wechselschalter
Granitschwarz matt

Kontrollschalter 12V Granitschwarz 831534 13,60 831406 10,90 831415 16,95
2-polig, 5A, mit Kontroll-LED. PolarweiB 831532 9,70 PolarweiB 831403 10,20 PolarweiB 831413 13,95
PolarweiB 831422 23,50 Anthrazit 83153 9,50 Anthrazit 83140 10,20  Anthrazit 83141 13,95
Anthrazit 831421 23,50 Chrom Matt 831531 15,40 Chrom Matt 831401 17,50  Chrom Matt 831411 21,70
Chrom Matt 831423 27,50 Chrom Glanz 831533 17,30 Chrom Glanz 831404 18,60  Chrom Glanz 831414 20,95

Trittstufen-Wippschalter

mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm.
12V, 15A bzw: 24V, 7,5A.

Markisen-Wippschalter

Rahmen mit Klappdeckel

Granitschwarz matt

4 Kontakte. 2 x Offner oder SchlieBer. Jum Offnen oder SchiieBen. 831496 10,80
Anthrazit 83146 16,90 Mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm. PolarweiB 831493 6,20
Kontroll-Wippschalter Chrom Matt 831461 20,95 12V, 15A bzw: 24V, 7,5A. Anthrazit 83149 6,20
230V, rote Kontrollleuchte. Chrom Glanz (5 Kontakte) Anthrazit 83147 18,50 Chrom Matt 831491 14,90
Chrom matt 831425 17,50 831463 36,80 Chrom Matt 831471 31,80 Chrom Glanz 831494 13,20

Chrom Glanz

Anthrazit Matt

Rahmen Serie Flow
Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)

Anthrazit Matt 83150 2,20
Chrom Matt 831501 10,60
Chrom Glanz 831504 10,60

Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage

Anthrazit Matt 83151 4,20
Chrom Matt 831511 15,90
Chrom Glanz 831514 14,90

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage

Anthrazit Matt 83152 7,50
Chrom Matt 831521 20,95
Chrom Glanz 831524 22,95

-

-

Chrom Matt

Rahmen Serie Pure
Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)

Chrom Glanz 83251 9,80
Granitschwarz Matt 83252 9,80
Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage

Chrom Glanz 83253 13,40
Granitschwarz Matt 83254 13,40

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Chrom Glanz 83256
Granitschwarz Matt 83257

24,30
13,20

Elektrik




- AuBensteckdosen/Schutzschalter 230V

Multifunktions-AuBBen-

steckdose fiir 12V /230V

2xTV-Sat. Magnetverschluss gegen
ungewolltes Offnen.

AuBensteckdosen fiir SAT, TV, 12 V und 230V

Multifunktions-
AuBensteckdose

mit Magneten. Fiir 12V/ 20A, 2x
TV-Sat und 2x USB 5V / mit je 2,5A.
Grau 820381 125,90

Multifunktions-

AuBensteckdose

fir 12V / 230V, Antenne / TV Sat,

MaB: 100 x 100 mm
Silbergrau
Ersatzdeckel Grau

820176

820171

35,90
9,70

Leerdose

Leerdose mit geschlossener Riickwand
und Magnetverschluss, grau
820382

23,40

Vorzeltsteckdose 230V
Farbe: WeiB.

82038 16,95

230V FI-Schutzschalter

Sicherungsautomat mit
FI-Schutzschalter (13 A) zur Nach- oder
Umristung lhrer Elektroanlage. Ohne
Gehéuse.

82054 71,20

230V Fl Einbausatz

das Komplettset mit allen Kleinteilen

zur problemlosen Montage der 230 V-

Anlage in Fahrzeug. Lieferumfang:

1 Aufbausteckdose WeiB,

1 Einbausteckdose Hellgrau m. Rahmen,

1 Beriihrungsschutzdose,

1 Einbauelektromat mit Fl-Schalter,

1 CEE-Eingangsdose WeiB,

3m Kabel 3x1,5mm2,

2m Erdungskabel Grau/Griin 4mm?2,

2 Ringdsen und Aderendhiilsen.
82000 182,--

WeiB 820392 53,50
Grau 820393 53,50
Hellgrau 820394 53,50
Schwarz 820395 53,50
Ersatzdeckel
WeiB 65232D 18,95
Grau 65234D 18,95
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Aufbau-Schutzschalter
(230V System)

@ Fehlerstromschutzschalter mit
einem Auslosestrom von 30 mA und
2 Sicherungsautomaten 13A. Sobald
ein Fehlerstrom in der 230V Anlage
flieBt, erfolgt die Stromabschaltung.
Niedriger Schaltstrom sinnvoll
flr Reisemobilferien mit Kindern.
Graues Aufputzgehause, MaBe:
B85xH130xT58 + 15 mm

82055 64,50
@ Sicherungsautomat Aufputz, 2-polig,
13A. Preiswerte Alternative ohne
Fl-Schalter. Stromunterbrechung bei
Kurzschluss, Gehause Grau MaBe:
B85xH130xT58 + 15 mm

82056 26,50
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Einbau-Schutzschalter
(230V System)

Einbaugehause mit FI-Schutzschalter
Der 2-polig schaltende Automat (13 A)
sichert vor Uberlast, Kurzschluss und
elektrischen Unfallen. Netzabschaltung
erfolgt bei Fehlstrom von 30 mA. TUV-/
GS-geprift. Gehause: Alufrontplatte,
Grau, Ausstattung: Leuchtanzeige fiir
Betriebsbereitschaft, Klemmschiene
fiir Schutzleiter und Potentialausgleich
mit Zugentlastung. MaBe: BxHxT

130 x 140 x 60 mm. Einbauéffnung

L 106 xB 115 mm.

82050 134,--

FI-Schutzschalter ist Personenschutz! Liegt im Fahrzeug eine fehlerhafte Verkabelung oder ein Isolationsschaden vor, so kann an der Karosserie die volle
Netzspannung von 230V anliegen. Das Bertihren der Fahrzeugkarosserie flihrt dann zu gefahrlichen Stromschlagen. Der FI-Schutzschalter trennt die
Netzverbindung, sobald ein minimaler Fehlerstrom flieBt.



CEE-Eingangssteckdosen und Zubehor -

rechteckig

Klappdeckel. (Einbautopf rund)
MaBe: 105x 105 mm.

CEE : .
Einspeisungssteckdosen - b
¢ Formschon )
» Stabiles Gehiuse WeiB 2533371‘1 2570
* Magnetverschluss gegen Schwarz 820375 25,70 - -

ungewolltes Offnen 8203751
* In 4 Farben erhiltlich Grau 820376 24,50
CEE Einspeisungssteckdose mit 820376L
Magnetverschluss. Damit der Deckel Hellgrau 820378 24,50
auch bei der Fahrt und starkem Wind 820378L
geschlossen bleibt und nicht klappert.
120x135mm, Einbautopf rund @ 95mm
mit Klappdeckel.

@ g~ @ ®
—,
J 3
N 1';" 4
"-—-.._____-__-
CEE-Eingangssteckdose
quadratisch @
. (@ CEE-Eingangssteckdose

CEE-Eingangssteckdose quadratisch mit Dichtung und

®@ Gummidichtung fiir CEE-Steckdose

CEE Steckdose

CEE-Kupplung zur Festmontage. Ideal
fur die Abnahme von AuBenstrom z.B.
auf Campingplatzen mit Klappdeckel,
Kunststoff. Zur Stromabnahme auf
Campingplétzen, in Garagen oder Car-
ports etc.

82091

L

8,80

® CEE-Eingangssteckdose @ Gummidichtung fiir CEE-Steckdose WeiB 82149 12,95 guadratisch. MaBe: 105x105mm.
rechteckig mit Dichtung und Klappdeckel,  rechteckig. MaBe: 70x 135x65mm. WeiB 821491 2,50
Kunststoff. MaBe: 70x135x65mm. WeiB 821401 2,50 Schwarz 821490 12,95  schwarz 821494 2,50
WeiB 82140 16,95 Schwarz 821404 2,50
Schwarz 821400 16,95 Beige 820116 16,10 ® Ersatzdeckel quadratisch
® Ersatzdeckel rechteckig 820116L WeiB 821493 6.
Schwarz 821402 7,50 Anthrazit 82011 17,80 Schwarz 821492 6’__
WeiB 821403 7,50 82011L Belge 820146 lovlo
CARBEST
CEE-Aufbau- CEE-Einbausteckdose
Einspeisesteckdose Silberfarbenes Kunststoffgehause mit
p klappbarem Schraubdeckel. IP 66, auch
Ideal zum verdeckten Einbau im Motorraum (z.B. bei T5) fiir Boote geeignet. B75xH82 mm,
mit Deckel 3-polig 230V / 16 A. Einbautiefe 73mm, AufbaumaB 37 mm.
82008 13,90 820130 74,90
CARBEST .
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE Uberspannungsschutz

230V Uberspannungsschutz OVPO1.
Schiitzt vor Schaden durch Uberspannung
im 230V-Netz. Schutz vor Uberspannung
am Campingplatz (bis 2000 Watt Ver-
braucherlast). Trennt in 10 Millisekunden
vom Netz. Wiedereinschaltung, sobald nor-
male Werte vorliegen. Inkl. 1 m-Adapterkabel,
KG-Stecker, KG-Buchse. U-Aus > 265V. Max:
10A. MaBe: H 58mmxB 148 mmxT 95 mm.
Gewicht: 200g.

82059

109,--
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- Professionelle CEE-Adapter und CEE-Kabel
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Profi CEE-Stecker & Kabel jisas

82301 13,95

. CEE-Winkelkupplung N~
CEE-Winkelstecker o CEE-Kupplung CEE-Stecker
CEE 17-Europakupplung mit integrier- B
Fir einen knickfreien Anschluss an der | | ter Schukosteckdose und Klappdeckel, Passend fiir Anschluss an Passend fir CEE-Anschlussdose auf
Stromsaule oder Steckdose. passend fiir CEE-Eingangssteckdosen. CEE-Eingangssteckdosen. Campingplétzen und CEE Kupplungen
820302 6,95 82030 6,95 82032 4,95 82031 5,20

] Stecker GB
Adapter CEE/Schuko Stecker Schweiz CEE-Stecker T,
auf CEE-Kupplung, 10A, H=7RN-F auf Kupplung Schweiz, H=7RN-F 3x2,5mm2. Ca. 20 A.
CEE Adapter mit Deckel Kabel 3 x 2,5mm?2. Kabel 3 x 2,5mm?2. 0,4m 821543 8,30
82007 9,50 1,5m 821544 24,90 1,5m 821545 14,90 1,5m 821546 8,90
Adapter Schuko/CEE
CEE-Stecker/Schuko-Kupplung
mit Deckel.

82044 15,95

Adapter Schuko/Winkel Adapter CEE/Schuko Adapter Schuko/CEE

Schukostecker/ CEE-Winkelkupplung CEE-Stecker/Schuko-Gummikupplung Schukostecker/CEE-Kupplung,

mit zusétzlicher Schukosteckdose. HO7RN-F 3 x 2,5mm? HO7RN-F 3 x 2,5mm?

Verhindert ein Abknicken des Kabels. 1,5m 82022 11,95 | 04m* 820211 12,95

SB-Pack. HO7 RN-F 3 x 2,5mm?2 0,4m 820221 9,95 1,5m* 82021 16,95

1,5m* 82020 15,50 HO7 RN-F 3 x 1,5mm? (nur fiir Export) | |4,0m* 820212 19,95
CEE Safebox 25 m* 820201 84,95 | 04m 820261 895 | |25m* 820213 74,95
Zum Schutz vor Feuchtigkeit. HO7 RN-F 3 x 1,5mm?2 (nur fir Export) HO7 RN-F 3 x 1,5mm?2 (nur fir Export)
Mit Schloss, L 365mm, @ 100 mm 82025 12,99 04m 8202110 7,90

820432 9,95 *auch geeignet flr Frankreich

- Elektrik Kabel mit 3x1,5mm? sind in Deutschland fiir den Campingbereich nicht zugelassen!
(LW Elektri



Professionelle CEE-Kabel

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Proﬁ CEE- Kabeltrommel fur viele

® CEE Kabeltrommel 3 poliger
CEE-Stecker (auf der Trommel) und
CEE-Kupplung (am kurzen Ende).
Campingplatzzulassung bis 25m.
16A, HO7 RN-F 3 x 2,5mma2.

25m 820481 89,95

@ CEE Kabeltrommel

HO7 RN-F 3x2,5 mm2.

2 Schuko/ 1 CEE-Steckdose,
Thermoschutzschalter.

25m 82027 99,90

® CEE Kabeltrommel 3 poliger
CEE-Stecker (auf der Trommel) und
CEE-Winkelkupplung und Schuko-
Kupplung (am kurzen Ende).
Campingplatzzulassung bis 25m.
16A, HO7 RN-F 3 x 2,5mm?2.

25m 820483 89,95

- Automatische
Kabeltrommel
Kabeltrommel zur Wandmontage.
Mit 1+ 15m Kabel und CEE-Stecker.
Ideal zur Montage in der Garage
oder im Carport. Mit thermischer
Sicherung. @ ca. 32 cm, B ca. 12 cm.
3x2,5mm2 HO7RN-F. Max. 16 A.
CEE'SteCker/' 15m 82211 241,95
Winkelkupplung
Mit zusatzl. Schuko-Dose. 3 x 2,5 mm?
15m 82036 21,95 59,95
15m 820362 54,95
25m 820361 84,95
Mit zusatzl. Schuko-Dose. 3 x 1,5mm?
(nur fur Export)
20m 82204 39,95
30m 822041 4490
CEE Verlangerungskabel
Neopren-Gummikabel. Inklusive . H
Transporttasche. Zur Verwendung im Steckdosenleiste Stedeosenlel,Ste ) )
Freien geeignet. Inkl. Tragetasche 3-fach Steckdosenleiste mit drei Schu- 3-fach Steckdosenleiste mit drei Schu-
HOTRN-E. 3 x 2.5 mm? ko-Steckdosen und Abdeckkappen, ko-Steckdosen und Abdeckkappen,
-f, 9 XZ0omm 10m Anschlussleitung + CEE-Stecker. 10m Anschlussleitung mit CEE-Stecker.
10m 82018 39,95 Fehlerstrom Schutzschalter 0,03A + Kunstoffgehduse.
25m 820181 79,95 Doppelsicherungsautomat 10A. HO7 RN-F 3 x 2,5mm?.
HO7RN-F, 3 x 1,5mm? (nur fiir Export) Im Kunstoffgehause mit Aufhange- 10m 82208 34,90
10m 82024 29,95 CEE-Anschlusskabel vorrichtung. 2 Klemmen @21 mm zum Wie 82208 jedoch mit 3 x 1,5mm?
25m 820242 57,95 CEE-Stecker/-Kupplung, 3 x 2,5mm?2, anklipsen an Zeltgestange. 3x1,5 (nur flr Export)
40m (ohne Tasche) L1,5m. mm? (nur fir Export) 1,5m 82209 17,95
820244 69,90 82035 16,95 10m 82210 59,95 5m 822091 17,95

Kabel mit 3x1,5mm?2 sind in Deutschland fiir den Campingbereich nicht zugelassen! .
Elektrik IS



- 230 Volt/Schuko-Zubehor
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CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Kabel-Set

Neopren-Gummikabel HO7RN-F,

3x 2,5 mm2 25 m. Inklusive

Handkabeltrommel zum Aufrollen des

Verlangerungskabels von max. 35m und

komfortable Transporttasche. GroBe: @

40 cm, Breite: 14cm, SB-Packung.
820200 77,90

. 1
1 1 ' AN "F
= E=
e i, =
¥ -:I
< -nihﬂ 1)
- 1§ KT,
- |

Welt-Reisestecker-Set

Passend fir Nord- und Stidamerika,
Nord- und Siideuropa, Afrika, Asien,
GroBbritannien und Hongkong. Die

4 Stecker kdnnen zum Transport
ineinander gesteckt werden. Gewicht:
ca. 150¢g. 820402 6,70

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Kabeltrommel
mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und
4 Schuko-Steckdosen mit Deckel.
Fir den Innenbereich. SB-Packung,

Spritzwassergeschiitzt.
HO5 RR-F 3x 1,5mm2 (nur flr Export)
25m 820451 68,95

Kabel mit 3 x 1,5mm?2 st in
Deutschland fiir den Camping-
bereich nicht zugelassen!

Kabeltrommel
mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und
4 Schuko-Steckdosen mit Deckel.
Fir den Innenbereich. SB-Packung,

Spritzwassergeschlitzt.
HO5 RR-F 3x1,5mm2 (nur fiir Export)
7,5m 82153 17,95

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Steckdosenleiste

Verlangerungsverteiler Schuko/Schuko
Schuko-Stecker auf Steckdosenleiste
mit Klappdeckeln. Fiir den Innenbe-
reich. Mit 2,5m Kabel, HO5 RR-F 3x

1,5mmz2.
5-fach 82151 14,90
4-fach 82152 13,95

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Schuko Safebox

zum Schutz vor Feuchtigkeit. Box ohne
Schloss, L 210x@ 70 mm.

820431 3,95

ST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Kabelbinder mit Griff

zum Biindeln, Tragen und Verstauen,
immer wieder verwendbar. Passend z.B.
fir 25m Kabel (HO7 RN-F 3G 2.5) oder
z.B. fiir 40 m Kabel (HO7 RN-F 3G 1.5).
SB-Verpackung.

820091 4,95

CARBEST CARBEST

CARBEST Schuko-Verteilerstecker Stecker / Kupplung
CARBEST Kabel-Transporttasche (@ 2-fach Steckdose mit Abdeckklappen @ Schuko-Gummistecker SB-Pack.

Komfortabler Transport von Kabeln. 82201 6,40 82033 2,95
Handkabeltrommel Passend z.B. fiir Handkabeltrommel (@ 3-fach Steckdose mit Abdeckklappen ® Schuko-Gummikupplung
zum Aufrollen des Verlangerungskabels (Art.-Nr.: 82009). GroBe: @ 40cm, Breite: mit 1,5m Anschlusskabel. SB-Pack
von max. 35m, Kabel 2,5mm? 14cm, SB-Packung. HO7 RN-F 3x 2,5mm?2. ) k 82034 4.30

82009 11,95 820292 9,95 82202 10,95 rac '
)

ST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Schuko-Verteiler
mit 1,5m Kabel

Verlangerungsverteiler Schuko/Schuko
Schuko-Stecker auf Doppel-Schuko-
Steckdose. Mit 1,5m Kabel und

2 Deckeln. HO7 RN-F 3x 2,5mm?2.

82006 8,95

LM Elektrik



CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12V SMD-LED/COB-LED Leuchtmittel -

SMD-LED-Technologie

* Vorgesehen fiir den Einsatz in Reisemobilen
mit schwankender 12V Spannung
* SMD LEDs fiir sehr helles warmweiBes Licht (mind. 3.000 K)

Flachplatine S, M, L,
Stifte hinten

@ Typ S, 6xSMD, 1,5 Watt, 1201m,
Winkel 120°, @26x8mm, Sockel G4,
Stifte hinten.

dimmbar 830323 5,90
@ Typ M, 12xSMD, 2 Watt, 1601m,
Winkel 120°, @ 30x8 mm, Sockel G4,
Stifte hinten.

dimmbar 830324 5,90
® Typ L, 15xSMD, 3 Watt, 2001m,
Winkel 120°, @35x8 mm, Sockel G4,
Stifte hinten.

nicht dimmbar 830325 5,90
@ Typ S, 9xSMD, 1,5 Watt, 1201Im,
Winkel 120°, @25x8 mm, Sockel G4.
dimmbar 8303260 5,90

Flachplatine S, M, L,
Stifte seitlich

® Typ S, 9xSMD, 1,5 Watt, 1201m,
Winkel 120°, @ 25 x 8mm, Sockel G4,
dimmbar 830326 5,90
@ Typ M, 9xSMD, 1,5 Watt, 1501m,
Winkel 120°, @27 x8 mm, Sockel G4,
dimmbar 830327
® Typ L, 21xSMD, 3,0 Watt, 2701m,
Winkel 120°, @35x8mm, Sockel G4,
nicht dimmbar 830328 7,90

O]

o

7,90 s

g

£ [P (=

£
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COB-LED-Technologie de

* Sehr hohe Lichtausbeute pro Quadratzentimeter

* Weniger Komponenten pro LED-Chip

* Verringerte Warmeentwicklung

G4-COB-Leuchtmittel
1,5 Watt

® 1 x COB-LED, 12V, 1,5 Watt,
Sockel G4, COB-Leuchtmittel,
Silikon, 3.000K, 100Im, nicht
dimmbar, 1P20, Winkel 220°,
Abmessungen: @ 10 x 22 mm.

830329 7,90

® 2 x COB-LED, 12V, 1,5 Watt,
Sockel G4, COB-Leuchtmittel,
3.000K, 1201m, nicht dimmbar,
IP20, Winkel 360°, Abmessungen:
10 x 40 mm.

830330 6,95

BestimmungsgeméBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen

¢ Bis 90% Stromersparnis gegeniiber Gliihlampen
* Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10-30 Volt)
* Bis 5-fache Lebensdauer gegeniiber Glilhlampen (25.000 Std.)

-
< )

Stiftsockel-LEDs

@ 4xSMD, 1,5 Watt, 60 Im, Winkel
120°, Sockel G4, @11,2xH23,5mm,
nicht dimmbar.

830320 5,95
@ 6xSMD, 1,2 Watt, 90Im, Winkel
120°, B 18xH 27,5 mm, Sockel G4,
dimmbar.

830321 590 @
® 15xSMD, 1 Watt, 821m, Winkel
300°, @12xH22mm, Sockel G4,
dimmbar.

830322 5,95

Kaltlichtspiegel,
nicht dimmbar

@ MR 11 - 9xSMD, 1,5 Wait,
1201m, Alu, Winkel 120°,
@34,5xH39mm, Sockel GU4.
830336 8,90

@ MR 16 - 4xSMD, 5 Watt, 2901m,
Alu, Winkel 120°, @50xH 54 mm,
Sockel GU5.3.

830337 8,90

esten Generation

e Geringer Lichtverlust, erhohter Streuungswinkel

* Sehr helles warmweiBes Licht (ca. 3.000K)
* Keine linsenartige Vorbauten mehr notig

G4-COB-Leuchtmittel

2 Watt

1 x COB-LED, 12V, 2 Watt, Sockel G4,
COB-Leuchtmittel, Silikon, 3.000K,
2001Im, nicht dimmbar, 1P20, Winkel
360° @ 10 x 30 mm.

830331 9,95

G4-COB-Leuchtmittel 5 Watt

5 x COB-LED, 12V, 5 Watt, Sockel G4,
COB-Leuchtmittel, Aluminium, 3.000K,
4001m, nicht dimmbar, IP20, Winkel
120°, Abmessungen: B 15,3 x H33mm.
830332 8,90

Elektrik




COB-LED Campingleuchten/Taschenlampen
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Starke COB-LED Leuchten von Carbest

@ Solar-/230V/12V Campingleuchte

Akku-LED-Campingleuchte mit integriertem Solarpanel auf dem Deckel. Laden
Uber Solar, 230V oder 12V Adapter. Mit USB-Port 5V /1 A zum Laden von
Handy & Co, 500 Lumen, 6.000 - 7.000 K, 9 W, 4.000 mAh Akku fiir sehr
lange Leuchtdauer. 3 Leuchteinstellungen: hell, sehr hell (ca. 4h) und Blink-
modus (ca. 8h). Mit Silikonschutzkappe tiber den Anschliissen.

MaBe: T: 82xB: 82xH:82 mm. 834871 44,99

@ Batterie-Campingleuchte
Leistungsstarke 3W COB Campingleuchte (500 Lumen), Batteriebetrieb (3x D
Batterie nicht im Lieferumfang), Abmessung: 82x82x 182 mm, 9 W, 3 COB-LEDs,
6.000 - 7.000 K, Batterielaufzeit: ca. 4h 834872 26,99
(® COB Multi-Funktions-Stift-Leuchte
Batteriebetrieb (3x AAA). Bugelclip, ultrahelle LED, mit Schlaufe

83528

BRE w
3x D f
BATTERIES

L
--'_'_

E COB-Taschen-
BATTERIES und Werkstattleuchte

Sehr helle COB-Leuchte fiir die unterschiedlichsten Einsatze. Sehr starke
: Magneten auf der Riickseite. Kann an Metalloberflachen angehaftet werden.
‘ - Biigel 360° drehbar. Mit Karabinerhaken. 150 Lumen.

— 3x AAA-Batterie (nicht inklusive). 83488

COB-Klemmleuchte

3W COB + 1 SMD LED, 120 Lumen + 30, Lumen, 3 x AAA Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten), 2 starke Magneten auf der Riickseite, Klemmfunktion,

mit Gelenk fiir optimale Einstellmoglichkeiten 83490 9,90

Das hier gezeigte Energielabel ist giiltig bis 28.2.2021. Zum 1.3.2021 wird gemaB der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingefiihrt,
dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

BestimmungsgeméBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen

i0IEW Elektrik




Wiederaufladbare Outdoor-Leuchten

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Handliche Qutdoor-Leuchten

¢ Alle Leuchten mit integriertem,
wiederaufladbarem Akku

¢ Aufladbar via USB

¢ Alle Leuchten zum Hinstellen
oder zum Aufhdngen in Zelten

 KaltweiBes Licht

@ GroBe Leuchte mit Moskitoschutz
2000mAh Akku, 3,2W 16 SMD-LEDs, integrierte
Moskitoschutz-Leuchte und Power-Bank-Funktion.
4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung /
50% Lichtleistung / Signalblinken / Aus.
@98 x Hohe: 135/190 mm

930614 24,90

@ Faltbare Leuchte mit Moskitoschutz
1000mAh Akku, 2W 4 SMD-LEDs, integrierte
Moskitoschutz-Leuchte. Kompakt zusammenfaltbar,
4-Stufen Schaltung: 20% Lichtleistung /

50% Lichtleistung /100% Lichtleistung / Aus.

@94 x 52mm 930615 16,99

(® Akku-Campingleuchte mit Moskitoschutz

2000mAh Akku, 1W, integrierte Moskitschutz-

Leuchte. Mit Ladeanzeige. 4-Stufen Schaltung:

20% Lichtleistung / 50% Lichtleistung /

100% Lichtleistung / Aus. MaBe: @ 88x 129 mm.
83494 24,99

@ Kleine Kugel-Leuchte

1000mAh Akku, 1,5W 3 SMD-LEDs, Leuchtdauer

max. 14 Stunden. 4-Stufen Schaltung:

100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung

20% Lichtleistung / Aus. IPX7, @80 x 102 mm
930613 11,90

CARBEST CARBEST - *i

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE %

LED Tischleuchte mit LED Fackel |
Bluetooth-Lautsprecher mit Flammeneffekt

“ﬁﬁ.b /G

o

i1E1

By
T T

¢ LED-Licht mit atmospharischem, o
realistischem Flammeneffekt ¢ LED-Licht mit atmospharischem,

* Wiederaufladbar via Micro-USB 1 realistischem Flammeneffekt

LED Tischleuchte mit integriertem Bluetooth- : ' * Wiederaufladbar via Micro-USB
Lautsprecher. Unkomplizierte Kopplung mit dem Authentischer Flammeneffekt mit 96 LEDs. 2W,
Smartphone. Ubertragungsreichweite >10m. 100-200 Lumen. Integrierter 2200mAh Akku.
Lautstarke >90dB. Stromversorgung: 5V 1A. ; Wiederaufladbar tber Solarpanel im Deckel oder via
Ausgangsleistung: 5W. 2000mAh Li-Polymer Akku. ; Micro-USB Kabel. MaBe: @95 mm,
Material: ABS. MaBe: @98 xH165mm mit 4 Stabelementen, Hohe max. 830 mm

83184 27,95 Y 83588 24,99

Elektrik mio)ke]




- 12V LED-Linienleuchten
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12V LED-Linienleuchten

¢ Edle Optik durch Aluminiumgehause

@

Volt 12V 12v 12V 12V 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V
Watt 3.3W 5W W 3.6W 2W 6w 3,6W 7,2W
LEDs 18 27 42 18 10 30 18 36
Lumen 185 360 470 126 180 520 340 570
Kelvin 3.000K | 3.000K | 3.000K | 3.000K | 3.000K | 3.000K | 3000K | 3000K
Schalter |Ja (Touch)|Ja (Touch)|Ja (Touch) Ja Ja Ja Ja Ja
Lange 20cm 40cm 60cm 347cm | 22,5cm | 470cm | 26,6cm | 46,8cm
Breite 3cm 19cm 19cm 1,6cm 3,3cm 3,3cm 2,8cm 2,8cm
Hohe lcm 2,1cm 3,5cm 3,5cm | 1,35cm | 1,35¢cm

Art-Nr. | 83671 | 83674 | 83675 | 835571 | 83241 | 83242 | 83243 | 83244
R Preis 16,90 | 21,95 | 29,90 | 33,90 | 18,90 | 39,90 | 19,90 | 33,90

12V LED-Linienleuchten

® LED-Linienleuchte @ 24 mm, angenehmes, warmes, diffuses Licht.

Mit Ein/Aus-Schalter. Im Befestigungsclip drehbar.

Lange: 305mm, 1,7W/ 10-14, 4V 83385 37,10
Lange: 600mm, 3,4W/ 10-14, 4V 833851 59,--

LED Streifenmodul 500 30 wasserdicht vergossene Hochleistungs-LED
(Schutzklasse IP66), Lichtleistung entspricht 10W Halogen. Gut geeignet, z. B.
als indirekte Beleuchtung, kann einfach aufgeklebt oder in eine Nut eingesetzt

Al werden. Abmessungen ca. 522x18x11 mm, 10-15V, 0,18A. 2W, Temperaturbe-

reich -10-40°C. 83357 39,90
@ LED-Leuchte Lava mit Ein/Aus-Schalter, 12V, 4 Watt, Lochabstande: 25 cm
Gehausefarbe WeiB 83138 33,90
Gehausefarbe Silber 83139 34,50

@ LED Alu Designleuchte Stilo Edles Licht- und Designelement aus eloxiertem
Aluminium zur hangenden oder senkrechten Montage. Endkappen aus grauem
ABS, Glas aus Polycarbonat. Inkl. Halter. 12 Volt. 668x40x46 mm, Lochab-
stande: 22 cm 830281 71,30

® Linearspot fiir diffuses Licht mit Doppelschalter. Nachtlicht 6 LEDs,
Normallicht 24 LEDs, Matter Plexiglas-Schirm, Trager Plexiglas verspiegelt. 12V,
0,3W bzw. 1,3 W. MaBe: ca. 296x38x 10 mm. Bohrung: @ 20x20 mm .Héhe fiir
= Schalter erforderlich, Lochabstande: 22 cm 833831 34,60

- EI kt _k BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
1020 ektn



12V LED-Stromschienensysteme / LED-Linienleuchten -

@ Stromschienensystem silber

12V Schienensystem in den Lange 700 mm und 1200 mm. Mit jeweils 2 bewegli-
chen LED-Spots mit 1,5 Watt. Lichtfarbe: WarmweiB 3000K. Farbe: Silber lackiert.
Hinweis: Pro Stromschiene diirfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden.
Schienenlange 700 mm 832795 53,40
Schienenlange 1200 mm 832796 64,10

(@ stromschienensystem schwarz

12V Schienensystem in den Léange 700 mm und 1000 mm.
Ohne LED-Spots. Farbe: Schwarz. Hinweis: Pro Stromschiene diirfen
maximal 8 LED-Spots verwendet werden.

@
Individuelle Ausleuchtung mit dem Stromschienensystem ﬁ -

@

Schienenlange 700 mm 832785 23,90

Schienenlange 1000 mm 832786 31,90

® Ergénzungsspot/Ersatzspot fiir Stromschienensystem

Beweglicher LED-Spot mit 1,5 Watt. Lichtfarbe: WarmweiB 3000K. Hinweis:

Pro Stromschiene diirfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden.

Silber lackiert 832797 12,30

Schwarz lackiert 832787 13,90

@ USB-Port fiir Stromschienensystem

Silber lackiert 832798 17,90

Schwarz lackiert 832788 17,90

~>DOMETIC :
_ _ - 24,30

Stromschienenkit ‘\

(@ Dometic Stromschienenkit

Lange der Stromschiene: 1000 mm.
Lénge Anschlusskabel: 800 mm.
Lieferung inklusive Endkappen. 83423 24,30

@ 2A USB-Ladeadapter 83427 34,90

® LED-Stromschienenspot
LMC/Dethleffs 12V/2W, Echtglas
83426 40,20

@ LED-Spot Kim 12V/1,8W 83424 33,90

A

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12v A
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CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

& 2 =% | LED-Linienleuchte 370mm

LED-Linienleuchte mit Schalter
12 Volt, 5,0 Watt, 400 Lumen, WarmweiB (3000K), Abstrahlwinkel 140°, R‘Avﬁaﬁtég? kgmleg 72 LEDs,
Lebensdauer 20.000 Stunden, MaBe: 403x17,52x6,87mm abe: x4ox lUmm. §I/] N

830340 26,95 83992 42,90

)
1

6.87 —17.52,

\p e 12V F 170/370 mm
24V I S £ . I
5 gL ] |
g ‘ R
CARBEST B Weniger Insekten E L T =
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE . r ¥ iy ' im Fag;ztﬁﬁﬁtdurCh

LED-Aufbauleuchte N e

Dual Colour e % |
¢ WarmweiBes Licht (3000K) fiir eine e ’ ‘

CARBEST

gemiitliche Umgebungsbeleuchtung INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

¢ Rotes Licht um Insekten nicht anzulocken N
* Stabiles Gehause aus Aluminium g ;\3 LED-Aufbauleuchten
¢ Einfache Montage: Schrauben oder Kleben " » Formschénes Gehduse aus Aluminium f
Die 12/24V Dual Colour LED-Leuchte ist mit 12 warmweiBen SMD LEDs ¢ Milchglasscheibe
gggazltuesrét&lgcﬁhe?12lt7fl)2n“:’r?“|te|2nsg,,vlgnlggf[1)lf| ausgestafte, Farbwechise] erfolgt via Ede Opti durch Auminiumgehiause. 12/24, it Ein/Aus Schafer: 3000K. P65,
ange: 170mm, 18 LEDs, 3,6W, 310 Lumen 83245 16,90
83589 36,95 Lange: 370mm, 54 LEDs, 10,8W, 864 Lumen 83246 39,95

BestimmungsgeméBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen. .
Elektrik Blhiy3]



- 12V LED-Aufbauleuchten mit Nachtlicht

CARBEST y VN CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE * I ) ' INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
\CHT !

I
——

Runde LED-Leuchte
Slim Down Light

- * Touch-Schalter
¢ Sehr flaches Kunststoffgehduse

LED-Deckenleuchte A

mit Nachtlicht G

* Sehr flache Aufbauleuchte

* Bedienung iiber 3-Wege-Schalter

m ¢ Licht WeiB/Blau umschaltbar * Kunststoffgehause, silber
| Light Runde Deckenleuchte mit | =~ _ *Licht WeiB/Blau umschaltbar
2 Leuchtfarben. 36 weiBe LEDs v .| 2 Leuchtfarben. 60 weibe LEDs, 12V
(588 Lumen) oder 6 blaue LEDs als | 1 (900 Lumen) oder 12 blaue LEDs als
X Nachtlicht. Leistung 6W. b ! ./ Nachtlicht. Leistung: 12W,
\ ’ MaBe: 129xH9mm. | = MabBe: @ 129xH9mm.

A0 835490 49,95 - 835494 59,90

CARBEST CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ? INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ?
G G

54,90 b
— .-'_FP- - -
Runde LED-Leuchte LED-Leuchte SlimLite
Mini Slim Down Light - B: 111 mm . FI?che Aufbauleuchte )
« Touch-Schalter f * Mit Tastschalter (Ein/WeiB/Blau)
¢ Licht WeiB3/Blau umschaltbar r; 1 J * Alufarbenes Kunststoffgehduse
W A ) Deckenleuchte mit 2 schaltbaren
ligD L%UCTEDM'HQOSHH Dzv%nbl_llght é Leuchtfarben. Entweder 84 weiBe LEDs
E|E LE[;NeI Ie N hsﬂ( ht Lm)t 2a§3V 9| (234 Lumen) oder 12 blaue LEDs als
g(3 |P665 ?/l SBaCQ 6"; ; f(')s ung 2ot | Nachtlicht. Leistung 6,72W.
= . MaBe: X mm.

MaBe: L 185xB111xH 12mm.
835491 19,95 L 835492 54,90

CARBEST |a >
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE *
G

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

|I 1 E‘h
. - | @50mm |
|| |
i LED-Deckenleuchte B4mm |
|
| e « Licht WeiB/Blau umschaltbar LED-Aufbauspot

I
f - —— Deckenleuchte mit 36 weiBen LEDs .
| und 12 blauen Nachtlicht-LEDs. 6x blaue Nachtlicht LEDs

i y .
—— __h{, Silber mit Schalter. wr * 12 weiBe LEDs
MaBe: 156x124x13,5mm, 2,4W /202 Lumen,
450 Lumen, 7 Watt. 84 x 10 mm, mit Schalter.
83536 49,95 83996 27,95

LED-Aufbau-Spot
Aufbau-Spot HT223 mit 6er LED-Modul
3030 mit 10mm starker Acrylglas-
scheibe.

Mit Schalter 83420 25,40
Ohne Schalter 834201 21,40

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

ilv7¥8 Elektrik



12V LED Aufbauleuchten / Deckenleuchten

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

A

LED Deckenleuchte rund
* Touch-Schalter mittig
* 3-Stufen Schaltung
(schwach, mittel, hell)
¢ Design: silber

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Bl - I

LED Wand- und
Deckenleuchte oval

¢ Touch-Schalter mittig
¢ Design: silber/weiB

Ovale LED Wand- und Degkenleuc_hte, aych als Runde LED Deckenleuchte, Silber
Heckgaragen-Leuchte geeignet. Nicht dimmbar. glanzend.Nicht dimmbar. Durchmesser: 175 mm,
12V / 2x4 W/ 3000K /573 Lumen /2 x4 W Hoéhe: 18 mm, IP44, 12V /7 W / 3000 K /
/ 2 x 48 LEDs (SMD). 447 Lumen.
835320 36,90 Lieferbar ab Q2/2022 835721 39,99 Lieferbar ab Q2/2022
CARBEST CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

A

LED-Sensorleuchte

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ]

|i.

LED-Batterieleuchte mit Funkschalter f”f

¢ Ideal fiir die Reimo CampingBox
* Bis zu ca. 56 Stunden Leuchtdauer mit nur einem Batteriesatz
¢ Funkschalter mit bis zu ca. 35 Metern Reichweite (freie Flache)

it Di * Extrem hell
mi immer 6 weiBe LEDs, 55 Lumen. Touch-Schalter an der Leuchte. Zusatzlicher Funkschalter
MaBe: 74x152x 14mm (H). 3-Power- (Reichweite ca. 35m) fiir Ein- und Aus. Montage per Schrauben oder Klebestreifen
LEDs, 3W, 12V, 200 Lumen. maglich. MaBe Funkschalter: 85x85x20 mm, MaBe Leuchte: 300x50x20 mm.
Alugehause, beleuchteter Sensor- 3x AAA Batterie fiir den Schalter und 4x AA Batterie fiir die Leuchte
schalter mit Dimmer. (nicht im Lieferumfang). Inklusive Befestigungsmaterial.

83994 43,99 83154 25,90

-

LED-Deckenleuchte @ g ﬁﬁ.@' 7

12 Volt, LED, 4 W, Kunststoff, A

Farbe silbersand, mit Schalter. G (T; ﬁ, ﬁ.’
248x64x35mm.
83561 28,60

::‘_.
- A
= G 2;

23;30 Akkubetrieb (1400 mA) Integr. Bewegungsmelder und
Hauptschalter. Automatisches Abschalten nach 20 Stauraumleuchte
LED-Leuchte Sekunden. Mit Halteclip, zum einfachen Abnehmen 12 Volt, 3 Watt, 4.200K. Kunststoff-
12 Volt, LED, 4W, Kunststoff, der Leuchte. Via USB aufladbar. Ladekabel (60cm) gehduse. MaBe: L180xB 105x
Farbe weiss, mit Schalter. anbei. Leuchtzeit ca. 9 Std., Ladezeit ca. 3 Std. LED- H35mm. 6,48 W - 2x39 LEDs. Wird
248x64x35mm. Leuchte 0,5 W. MaBe: L 102xB 85 xH 10mm. z.B. eingesetzt bei Adria.
83562 23,30 83489 34,19 83271 10,90
CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
@.15mm o
D -4
1 F F
| a.200/300 mm i
LED-Aufbauleuchten

¢ Extrem flaches Alugehause

« Mit Streuscheibe fiir blendfreies Licht LED-Aufbauleuchte
*B90xH 15mm, in 3 Langen erhdltlich Magma

Aluminium mit silbergrauen Kunststoffendkappen. Mit gepragtem Kunststoff-Glas. Silber matt, LED-Einsatz 14 SMD
Lange: 200mm, 3W, 288 Lumen 83539 36,90 ﬂ LEDs. MaBe: 5x10x3cm.

Lange: 300mm, 6W, 570 Lumen 83546 59,90 83136 26,80

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
Elektrik gulorxi



- 12V LED-Flachenleuchten / Wandleuchten

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED Wand- und Deckenleuchte rund

* EIN/AUS-Schalter integriert
* Design: opal weiB

Runde LED Wand- und Deckenleuchte fiir Aufbaumontage. Nicht dimmbar.
Durchmesser: 75 mm. Hohe: 10 mm. 12V / 3 W / 3000 K / 190 Lumen.

A
GE

CARBEST

70 mm

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ‘\

70 mm

"

LED Wand- und Deckenleuchte quadratisch

¢ Quadratische Form
* Sehr flach und unauffallig
* Design: opal weiB3

Quadratische LED Wand- und Deckenleuchte fiir Aufbaumontage. Nicht dimmbar.
Abmessungen (LxBxH): 70x70x10 mm, 12V / 3 W / 3000 K / 199 Lumen.

10 mmN

A

GH

833731 12,99 833732 12,99
Lieferbar ab Q2/2022 Lieferbar ab Q2/2022
CARBEST ][ | SAREEST FH
- 70.00
i : (r--0--) -
) 1 1 -
o o 51 | | e
E w0k '8 4 | m
. . #:}1 : G}JQ:Q :
@ -~ - /
Superflaches LED-Panel ..
P LED-Flichenleuchte
: Nur.5mm .Starke LED Flachenleuchte fiir Wand und Decke, aus Kunststoff in WeiB,
¢ Schicker silberfarbener Rahmen
« WarmweiBes Licht mit 3.000 K 12V, 5Waltt, 3501Im, 33 SMD LEDs. Farbtemperatur 3000K,
Abstrahlwinkel 180°.
® 12V/4W, 300 Lumen, MaBe: 100 x 200mm 833691 33,99 MaBe: 70x70x 14,5mm 830341 17,95
@ 12V/3W, 184 Lumen, MaBe: 100 x 100mm 83369 21,90 MabBe: 130x130x14,5mm 830342 26,99

0

@ LED-Leseleuchte
mit Mini-Spot
Als Einbau- oder Aufbauleuchte
verwendbar. Mit beweglichem
Mini-Spot und indirekter Beleuch-
tung. 3-Stufen-Schalter (EIN/SPOT/
AUS). 12V, 0,4 W + 2,5 W (Spot).
Silberfarbenes Kunststoffgehause.
MaBe: L x B x H 155 x 60 x 35 mm.
83592 36,90

2x USB-Port

©)

@ LED-Wandleuchte
mit 2 USB-Ports

Elegantes Design und exklusive
Formgebung. Mit integriertem
Schalter und 2 USB-Ports (je 1 A).
12V, 3 W. Schwarzes Gehause.

MaBe: L x B x H 237 x 40 x 14 mm.
34,50

83593

® LED-Wandleuchte

Elegantes Design und exklusive
Formgebung. Mit integriertem
Schalter. 12V, 3 W. WeiBes Gehause.
MaBe: L x Bx H 230 x 40 x 13 mm.
83597 30,20

LED-Flachenleuchte

Aus Polycarbonat mit abnehmbaren
Magnetrahmen fiir versteckte Mon-
tage. 12V, 2501m, Abstrahlwinkel
120°. MaBe: 100x100x7 mm
Chrom gebiirstet
83587

18,90

YW Elektrik

BestimmungsgeméBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



12V Auf-/Einbauleuchten -

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

TOUCH

LED Wand- und Deckenleuchte rund (50 mm)

¢ Touch-Schalter mittig
* Design: chrom

A

GH

Runde LED Wand- und Deckenleuchte fiir Aufbaumontage. Nicht dimmbar.
Chrom gléanzend, Material: Aluminium. Durchmesser: 50 mm, Hohe: 8 mm,
Schutzklasse: IP60, 1,5 W, 3000 K, 72 Lumen.

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

O
D

* Design: chrom

3000 K / 170 Lumen.

LED Wand- und Deckenleuchte rund (70 mm)

* Touch-Schalter mittig, dimmbar per Touch-Schalter

Runde LED Wand- und Deckenleuchte fiir Aufbaumontage. Chrom glanzend,
Durchmesser: 70 mm, Hohe: 8 mm, Schutzklasse: IP60, 12V / 3 W /

A

Lieferbar ab Q2/2022 833733 16,90 Lieferbar ab Q2/2022 833734 19,90
) CARBEST CARBEST
p .\ 12V i 12V INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE 12V INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ﬂ
=% LED & LED LED
i
qi 3 - O] ® 0100mm
] . F'“:‘ G ? [ l( -{ﬂﬁ _otsomm
< el e i ) LY 12V
H G H G : LED

Mini-Schrankleuchte

LED Schrankleuchte 0,8 W mit
Magnetkontakt. Schaltet beim Offnen
der Schranktiir ein. Fertiges Modul mit
Gegenplatte fiir die Klappe oder Tr.
MaB: L30xB30xH 19 mm. 6.000K.
Farbe: silber.

Wand und Deckenleuchten
Kunststoff, WeiB oder Chrom.
12V/5,5W, 4.200K, 5501m,
Abstrahlwinkel 120°

® @168mm,H9mm. 83268 29,90
@ @168mm,HImm. 83269 35,90

Deckenspot Wave
3 weiBe LEDs mit Schalter. @

105x

H 24 mm. Kunststoff/Metall, silber,
schwenkbar. 3x 1W/80 Lumen.

41,10

W,

12V
LED

83273 11,50 @ @217mmH11mm. 83270 48,90 83533
CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE ’
o= 12V LED
} 24V X ™
1 A A ! TOUCH
" 'h:ﬂ"'- A B
F R -
S | — 21,99
et | wl ) (18 LED-Unterbauleuchte
LED-Spot " .- g ; LED Aufbauspot mit Farbe: schwarz, mit silberf. Rand,

Wand-Deckenleuchte
mit Schalter

Mit 3-Stufenschalter, Nachtlicht, Stufe
1: an, Stufe 2: aus, Stufe 3: 50%. 18
SMD LEDs, 3,6 Watt, 288 Lumen.

@ 150 mm. Farbe: Silbergrau

832381 29,99

12V
LED

LED-Aufbauspot

mit Einrastverbinder

(Zum Anschluss der Leuchte ist das Kabel 83585 zwingend erforderlich.)

@ Unterbaugeh&use rund, flach, Farbe: schwarz matt, Material,
Kunststoff,Abmessungen: 65 x 2,6 mm
® Einbaugeh&use rund, hoch, Farbe: schwarz matt, Material,
Kunststoff, Abmessungen: 65 x 15,6 mm
® Einbaugeh&use quadratisch, flach, Farbe: schwarz matt, Material,
Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 2,6 mm
® Unterbaugeh&use quadratisch, hoch, Farbe: schwarz matt, Material,
Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 15,6 mm 83584
® Anschlusskabel 1000 mm, passend fiir Ein-/ Unterbauleuchte 83580,

835801 16,40
83581 3,10
83582 3,10

83583 3,10

3,10

835802 2,90

@ h ®
‘Y — )
®
S

12V LED-Spot, Farbe: weiB, 3000K, 2, Touchschalter 12V/2 W, mit Touch-Schalter und USB LED-Aufbauspot, schwenkbar, Chrom,

12 SMD LEDs, 240 Lumen, Gehause Ladesteckdose 1,5A. MaBe (LxBxT): einfache Installation, 12V, 1,3W,

aus ABS. MaBe: @ 75x18mm. IP67. 1 Watt, 18 SMDs, MaBe: 68x23 mm. 160x79x50 mm 3.000K, MaB: @ 100mm, H 40mm
83373 9,99 834691 21,99 83596 33,50 833833 21,40

LED-Ein-/ Unterbauleuchte o 12V

Modulares System mit frei wahlbaren Gehauseformen ¥ i ] LED

® 12V LED-Ein-/Unterbauleuchte, 3W, 210 Lumen, 6 LEDs, 3000K. 4 ,d-——h—f.,_ﬁ{- 1

Material: Aluminium. Lieferung ohne Anschlusskabel.

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
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Fiir lhren neuen Wohnwagen:

Vorzelt (vorher klaren, ob Reise-, Langzeit- oder Winterzelt) oder Markise
Vorzeltboden

Windschiirze

Unterlegplatten fiir den ebenen Stand und den guten Schlaf

2 Gasflaschen (Alu-Flaschen sind besonders leicht!), natiirlich gefillt
Leichtes Geschirr, Besteck und Topfe

Tisch und Stihle, Liege

Verbreiterungsspiegel fiir das Zugfahrzeug

Adapter fiir die Anhangkupplung (7/13-polig)

Kleinigkeiten, an die Sie auf jeden Fall denken sollten:

Kanister mit Auslauf fiir die Frischwasserbefiillung
Frischwasser-Entkeimer

WC-Zusatz

WC-Papier

Abwasser-Rolltank

Handfeger

Milleimer

Einstiegsstufe / Tritt

Verlangerungskabel und Adapter (CEE, 2,5 gmm)
Einige Haken fur Jacken, Handtticher und Topflappen
Praktische Saugnapfhalterungen

Wasserwaage fiir den schnellen Aufbau
Auffahrkeile

Warnweste

Warntafel fiir jeglichen Anbau ans Fahrzeugheck
Campingplatzfiihrer

Hier wird's komfortabel:

Sat-Antenne, Receiver, 12 V-TV-Gerét fiir Sportevents und anderes
Sicherheitskupplung fiir gutes Fahrverhalten
Rangierhilfe Euro-Mover

Vorzelt-Sturmstangen

Klimaanlage

Alarmanlage / Diebstahlsicherung / Gaswarner
Fahrzeug-Safe

Kocher fiirs Vorzelt

Backofen

Grill fir drauBen

Leuchte flir drauBen

Fliegenvorhang

Deichselhaube

Schutzdach oder -haube

Fahrradhalter fiir Deichsel

Radio oder -CD mit Lautsprechern, Bluetooth-Speaker
Waschetrockner

Vorratsschrank

Ll Elektrik

Fiir Ihr neues Reisemobil oder den Van

O Fahrradhalter, Trager fiir Sportgerate
O Markise, Sonnensegel oder Vorzelt
1 2 Gasflaschen (Alu-Flaschen sind besonders leicht!), natiirlich gefiillt
1 Leichtes Geschirr, Besteck und Topfe
U Radio-Cassette oder ~CD mit Lautsprechern
U Tisch und Stiihle
Kleinigkeiten, an die Sie auf jeden Fall denken sollten:
1 Verbandskasten
1 Warndreieck
O Warnweste (Pflicht in Italien und Spanien)
[ Wasserschlauch u. Kanister mit Einfllstutzen fiir Frischwasserbefiillung
U Frischwasser-Entkeimer
1 WC-Zusatz
1 WC-Papier, besonders leicht auflésend
1 Handfeger, evtl. mit Teleskopstiel zum Entfernen von
Blattern von der Markise
0 Mdalleimer
O Auffahrkeile fiir den ebenen Stand und den guten Schlaf
1 Isoliermatten fiir das Fahrerhaus
1 Fahrzeug-Safe
1 Verlangerungskabel und Adapter fiir Stromanschluss
U Handfeuerléscher
0 Warntafel fir Anbauten am Fahrzeugheck (Pflicht in Osterreich & Italien)
1 Einige Haken fiir Jacken, Handtlcher und Topflappen
1 Praktische Saugnapfhalterungen
O Organizer
[ Wascheleine, Klammern
O Heringe, Gummihammer
0 Axt und Sage fiirs Lagerfeuer
O Vorzeltteppich unter Markise (so bleibt das Womo sauber)
U Reisefiihrer fir Wohnmobilisten
U Campingplatzfiihrer / Stellplatzatlas

Hier wird’'s komfortabel:

Sat-Antenne, Receiver, 12 V-TV-Gerét fiir Sportevents und anderes
Bluetooth-Lautsprecher

Markisen-Seitenteile oder Vorzelt

Markisen-Sturmabspannung

Motorrad- bzw. Rollertrager

Riickfahrkamera

Klimaanlage

Alarmanlage / Diebstahlsicherung / Gaswarner

Backofen

Grill

Solardusche fir auBen

Leuchte flir drauBen

Fliegenvorhang

Schlauch zum Ableiten von Abwasser

Stiitzen fiir den stabilen Stand des Fahrzeugs

Federn fiir die Auflastung

Besonders bequeme Sitze fiir das Fahrerhaus
Fahrerhausteppich

Solaranlage

Dachgepacktrager

Navigationsgerat

Spannungswandler 12V/230V fiir Fon, PC und andere Gerate
Armaturenbrettveredelung

Zur Instandhaltung: Acrylglasreiniger und Regenstreifenentferner

Ty Oy O




12V Einbauleuchten -

LED Einbauspot

* 14 LEDs
* Touch-Schalter im Rahmen

Leuchte mit Klemmhalterung, mit 14 LEDs.

@
[0 >|

Verstellbarer LED Einbauspot

Aus klarem Polycarbonat, Basis aus Aluminium.
1501m, I1P20, Abstrahlwinkel 120°, @ 51,6 mm Farbe:

12V
24V

TOUCH

Verstellbarer LED Einbaustrahler

¢ Ein/Aus-Beriihrungsschalter

Aus Polycarbonat, Nylon und Chrom. 200 Lumen,
IP20, Abstrahlwinkel 120°. @ 69 mm.

0,5W, @ 75mm 83598 32,40 schwarz. 83576 22,70 83579 22,99
CARBEST Y | CARBEST 5 2y
i
3 N
TOUCH
12v
LED

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED-Spot, silber :
LED-Spot, silber, einfache Installation,
12V, 2,5W, 3.000K, 180 Lumen,

Einbauspot schwenkbar
Schwenkbarer LED-Einbauspot,

Spot mit Touchschalter
Mit Touchschalter. 1 Watt, 18 SMDs,

A A
; > 4l : GH
G; g LED Einbauspot &
Edelstahl-LED-Spot Edelstahl-LED-Spot LED Einbauspot « Bei Adria-Fahrzeugen im Einsatz
LED-Spot, 12V, 1,7 W, gebiirstetes LED-Spot, 12V, 1,7 W, gebiirstetes 12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Metall, 12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Alu gebiirstet,
Edelstahl, 3.000K, 110 Lumen, Edelstahl, 3.000K, 60 Lumen, verchromt, 65x65x20mm. 4000K, mit Touch-Schalter, MaBe:
9 LEDs. MaB: ca. @ 65x12mm. 24 LEDs. MaB: ca. @ 65x12mm Mit Schalter 83158 19,80 65x65x20mm.
83676 9,99 83670 9,99 Ohne Schalter 83159 17,10 831581 16,50
NE CARBEST
1 2 V INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
LED o
CARBEST

LED Einbauspot

* Quadratische Form

* Spot schwenkbar

¢ Material: Alu gebiirstet

12V
LED

Verstellbarer LED Einbauspot (quadra-
tisch) aus geburstetem Aluminium. Nicht
dimmbar. 65 x 65 mm, 108 Lumen, 2 W,

Einbaustrahler Manni

* Mit Klemmbhalterung

12V/0,2W LED.

83379 14,30

Mit Klemmhalterung. MaBe: @ 46x 23 mm.

64,5mm|

*24 LEDs

83231

Leseleuchte 1,5W

Mini Downlight. Mit 24 SMD LEDs, 144 Lumen,
@ 63,2mm, Einbaudffnung @ 45 mm.

12V
LED

7,5mm
13mm

12V
LED

Q> [ ]

24,99

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

MaB: @ 90mm, H 11,5mm 12V/1,4W, dimmbar 66x 18 mm. Bohrung 50 mm. 3000K 831582 16,90
83673 9,99 83429 26,50 83469 28,40 Lieferbar ab 02/2022

A CARBEST 4,5mm A

G (f; INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE 64,51 G

\

|
I
{

i=3

—

LED-Einbauleuchte Mini
Kunststoff, silberf. 1 LED 12V/0,5W,
MaBe: 18x 18 mm, Einbautiefe: 9 mm,
Lichtfarbe: neutralweiB, LM: 50.

83595 11,10

Elektrik Y}




- 12V LED-Downlights/LED-Spots

CARBEST -A CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE _ G INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
: £ 24
; mm
: _ 4
GR
28 mm b
A - m hﬁ"ﬁ“ 4 mm
| |
e .
LED Mini-Einbauspot Edelstahl o _ -
« Sehr klein und kompakt LED MInI-EInbaUSpOt Kunststoff ' 50 mm
¢ Klemmbhalterung  Sehr klein und kompakt
* Gehause aus Edelstahl ¢ Flaches Design (tragt nur 4 mm auf)
Runder LED Mini-Einbauspot aus Edelstahl mit Klemmbhalterung. Nicht dimmbar. Runder LED Mini-Einbauspot aus Kunststoff mit Montagegewinde. Nicht
Bohrung: 13 mm, IP65, 53 Lumen, 1 W, 3000 K. dimmbar. Bohrung: 15 mm, 69 Lumen, 1 W, 3000 K.
Lieferbar ab Q2/2022 837080 12,90 Lieferbar ab Q2/2022 837081 12,90

12V
LED

LED-Sockelleuchte

* Mit Bewegungssensor

e Zur Montage in Bodennahe

* Optimal als Orientierungslicht
in der Nacht

LED-Downlight / Trittstufenleuchte

* Frontabdeckung aus 0,2 Watt, 4 LEDs. Stromverbrauch, bei 1000h Betrieb: 0,2kWh/1000h,
gebiirstetem Edelstahl e Nennleistung: 0,2W, Helligkeit/ Lichtstrom: 60Im.
12 Volt, 2700K, 0,3W, 3 LEDs, 4 Lumen, P44 Leuchtfarbe: WarmweiB, Lichtfarbe: 3200K. MaBe: 90 x 25 x 14 mm.
83586 21,60 83709 10,50

%{ LED
1"-,?"--*

LA

A
G
4,20 Einbau LED Micro Spot Einbau LED Micro Spot . o
. .. Praktisch als Sternenhimmel oder Praktisch als Sternenhimmel oder LED EmbausPOt 360°C
Einbau Mini Spot Einstiegsbeleuchtung. Einstiegsbeleuchtung, @ 10 mm  Chrom-Optik
Einsatz beispielsweise bei Adria Twin @ 10mm Bohrung. Bohrung. MaBe @ 15xL25mm. ¢ Dreh- und herausklappbar
0,06 Watt weiB, Gehause Chrom. MaBe @ 15xL25mm. Stahl ver- Stahl verchromt. 10-14,4V DC, 10-15V/1,8W, 90Im, 3000K dimmbar
12x19mm, @ Bohrung 17 mm. chromt. 10-14,4V DC, 0,2 Watt. 0,2 Watt. und 360° schwenkbar.
83708 4,20 LED weiB 83387 7,90 LED blau 833871 7,90 83457 23,30

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Sl Elektrik
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- 12V LED-Aufbauspots -

|- .- -
o

12V A
FE
TOUCH

L
M

CARBEST "

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED-Spot mit Touch-Schalter

und Glasschirm

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Material: Nickel

gebirstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen,

dimmbar (iber Touch-Schalter, Gewicht: ca. 230g.
83187 18,99

UsB
—
CARBEST

LED-Spot mit Touch-Schalter

und USB-Port im Sockel

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Glasschirm, Material:
Nickel gebiirstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180
Lumen, dimmbar ber Touch-Schalter,
Gewicht: ca. 190g. 83189

29,90

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
Mini LED-Spot
12V, Material: Metall, 3000K, 2W, 1x COB LED,
110 Lumen. Lange Anschlusskabel: 90 cm. inkl.
Montageschrauben. MaBe: LxBxH 5x1,8x5,8 cm.

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED-Spot mit Touch-Schalter

und Lampenschirm in weil3

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, eleganter Lampenschirm
in weiB, Material: chrom, 3000K, 2W, 1x COB LED,
80 Lumen, dimmbar tiber Touch-Schalter,

12v
LED

@ 50 mm

LED-Spot Minitube D4

¢ Mit USB-Anschluss im Sockel (5V/2A)

e Aluminium

* Schwarz matt

LED-Aufbauspot mit Schalter, Material: Aluminium.

Farbe: Schwarz matt, Netzspannung: 12V,
Lichtstarke: 100 Im, 1,6 W, USB-Buchse.

83399 17,90 Gewicht: ca. 170g. 83188 27,99 83611 34,90
12V 12V
LED LED
A A
]! -

Leseleuchte

Leseleuchte mit Gelenkarm und doppeltem
Acrylglaszylinder weiB/klar.

Spot mit Touch-Schalter

Micro-Spot, 12 Volt, 1 W Power LED, Metall, ver-
chromt gebiirstet mit Glasschirm und Touch-Schalter,
dreh- und schwenkbar. MaBe: 95 x 55 x 100 mm.

Mini-Spot

12 Volt, 3W Power LED, Metall, verchromt gebiirstet
mit Glasschirm und Touchschalter mit Dimmfunktion,
dreh und schwenkbar. MaBe: 95 x 55 x 100 mm.

83419 24,50 83156 21,50 83157 19,99
i i
3 [
G é

LED-Spot mit Schalter

12 Volt, 2,5W Power LED, Metall, verchromt gebiirs-
tet mit Glasschirm und Schalter, dreh & schwenkbar.
MaBe: 95 x 55 x 100 mm.

831371 26,90

LED-Sensortouch Spot
Mit Sensortouch-Schalter, 1 Watt. Chrom,
MaBe: @ 88 x H 27 mm.

83466 22,70

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

LED-
Combi-Lesespot

* Mit 3-Stufen Schalter

* Dreh- und schwenkbar JE———
* Ambientebeleuchtung riickseitig

Kunststoff, Farbe: silber, Spannung: 12-24V, 1,2W,

140 Im, Farbtemperatur: 3200K,

MaBe: 14x7x3,5cm.
83559

24,50

Elektrik m



- LED-Cockpitleuchten/-Schwanenhalsleuchten

2 44,90

LED Schwanenhalsleuchte

Silikonummantelt, Lange: ca. 386 mm

12V Leuchten mit Schalter und USB Ladesteckdose (1,5 A).

@ WeiB 1,2W 835901 46,90 ® i
LED-Leseleuchte @ Schwarz 1,2W 83590 44,90 '
Minitube D4 @ WeiB 1,8W 835910 44,90 i
- @ Schwarz 1,8W 83591 44,90
° X ¢ 3
¢ USB Anschluss @50 mm
im Sockel (5V/2A) CARBEST CARBEST

LED-Aufbauspot Aluminium mit
Schalter, Farbe: Schwarz matt,
12V, 100 Im, 3000 K, 1,6 W.

83612 42,90

USB Anschluss

A>DOMETIC
Schwanenhalsleuchte

mit Touchsensor
¢ LED Leuchte mit Touchschalter
¢ 1A und 2A USB Port zum

Aufladen von Smartphones
und Tablets

10 bis 15V, 2W, 3.000K, 120Im

12v
LED

Cockpit-Leuchte

Cockpit-Leuchte 12V 3W LED,
150 mm Arm, schwarz

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

i 1)

v ]
Flexibler LED-Spot
Power LED Spot mit 2W LED.
110 Lumen. Flexibler Arm, Lange

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

300mm

Flexibler LED-Spot

COB LED Spot mit 2W LED. 110 Lumen.
Flexibler Arm, Gesamtlange 300 mm.

83306 67,50 Lange ca. 37cm 200mm. Mit Schalter, Farbe Schwarz. 3000 K.
83306L 83393 70,90 83394 29,90 83398 21,90

NG 12V NG

G ADRIA LED G

- Bei Adri

Schwanenhalsleuchte mit USB eingebaut

* Ideal zum Laden von Handys ® 3 "

* Sehr langer, beweglicher Hals TOUCH e

¢ |[deal zur Montage im Schlafdach oy

* 2-Stufenschalter Flexible LED-Leuchte :

¢ Mit 2x USB-Ladeanschluss .

. mit Touchschalter ®

LED Leseleuchte, USB mit 2-Stufen- « 3 Beleucht tuf g

schalter und 2xUSB 5V/je 1A, Alu on 3§;°P “t"gss ”Ae';l J Tk

verchromt. 12V/1,5W, 4.000K, 105Im 1 ort zum Autacen von A,
Abstrahiwinkel 90°. § Smartphones und Tablets %,

83321 50— 15 bis 125 Lumen. IP 20, 3000 bis 4000K, Lange: 280mm. =
I s Y 83577 36,90 "
12V || Y

A f

4 G ® '

@

ONYX COpilOt GewindefuB M10
LED Leseleuchte mit Schalter, Schwarz. 12V/24V, 0,5W, Cockpitleuchte mit Schraubgewinde
3.200K, 20Im, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer ca. 20.000h. Mit Schalter, 18 SMD. Metall und silberfarben.
Lange ca. 460mm (Fotos: Osram) 2 Versionen: 12V/1,1W, 90Im, 3.200K, Abstrahlwinkel 120°.
® Schraubmontage 833081 27,90 @ 42 mm, L320 mm, Gewinde M10/L 18 mm.
@ Zigarettenanziinder 833082 27,90 83346 24,90

el Elektrik

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.




12V Cockpitleuchten/Schwanenhalsleuchten -

A
GH

L=
mit Schalter

® @ zur Schraubmontage

@ L130mm

@ L330mm

® L330mm

Mattsilberne
Schwanenhalsleuchte
Mit 1 Watt LED Leuchtmittel MR11. -

Schraubmontage
®L130mm 83395 29,99

@L330mm 83396 33,20
® Ohne Schraubmontage mit Universalstecker.

L330mm 83397 43,90
Schwarz/Silberne
Schwanenhalsleuchten @ L325mm

Mit 2 LEDs und EIN/AUS Schalter.

@ 2,4 Watt, 190 Lumen zur Montage an Dachhénge-
schrank oder Seitenholm. Energieeffizienz A++.
Lange: 325mm. 833953 27,90

* Kk k Kk

PREMIUM
PRODUKT

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

FHE)

wwsy g
wwse @

53,3mm

160,5mm

EIN/AUS-SCHALTER IM
KOPF INTEGRIERT

203mm 102 mm

Leseleuchte aus gebiirstetem Nickel in zwei Langen

LED Leseleuchte, dimmbar wenn zusatzlicher Dimmer vorhanden ist.
@ 35mm, 12V, 1,2Watt, WarmweiB (3.000K), 100Im, Abstrahlwinkel 90°.

CARBEST @
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

90 mm

A

GH

12v
LED

LED Spot mit flexiblen Arm

¢ Edles Design in schwarz matt
¢ Flexibler Arm
* EIN/AUS-Schalter

LED Spot mit flexiblen Arm und
integriertem Glasschirm. Nicht
dimmbar. Ideal fir Sitzgruppe oder
Schlafraum. Material: Aluminium /
Kunststoff, Gesamtlange: 150 mm /
Flex-Arm-Lange: 90 mm, EIN / AUS
Schalter, 3000 K, 1,8 W, 99 Lumen,
6 x SMD LEDs.

830346
Lieferbar ab Q2/2022

26,90

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED Spot mit flexiblen Arm
und USB-Ladesteckdose

¢ Edles Design in weill matt

* Flexibler Arm

* EIN/AUS-Schalter

¢ USB-Anschluss im Sockel (1x2A)

LED Spot mit flexiblen Arm und integrier-
tem Glasschirm. Nicht dimmbar. Ideal
fur Sitzgruppe oder Schlafraum. Material:
Aluminium / Kunststoff, Gesamtlange:
150 mm / Flex-Arm-Lange: 90 mm,
USB-Anschluss im Sockel (1x 2 A). EIN/
AUS Schalter, 1,8 W, 80 Lumen, 3000
K, 6 x SMD LEDs.
830345
Lieferbar ab Q2/2022

29,99

Cockpitleuchten

e

¢ Einbaufertig, ideal zur Montage im Hoch- oder Schlafdach
* Mit Streuscheibe fiir blendfreies Licht

Cockpitleuchte zur Festmontage 12V /5W, mit Halogen-Leuchtmittel (BA 9S).

Lebensdauer ca. 20.000 Stunden. @ L 600mm 83309 47,90
Gesamthohe160,5 mm 830343 35,90 @ L295mm 83308 36,50
Gesamthohe 300,5 mm 830344 39,90 83308L

A A

Y
o G ey Gz
A |
- L

Leuchte mit Nachtlicht

¢ 2,1A USB-Steckdose im Sockel
* Mit blauem Nachtlicht

Mit beweglicher Leuchte. Ideal fiir Sitz-
gruppe oder Schlafraum mit Schalter.
Stahl verchromt. Normal-WeiB /blaues
Nachtlicht, 10-14,4V DC, 1Watt.
Hohe: 120 mm, @ 60 mm. 2-Wege-
Schalter.

Leuchte mit Nachtlicht

¢ 2,1A USB-Steckdose im Sockel
* Mit blauem Nachtlicht
Mit flexiblen Arm (ca. 140 mm). Ideal
fiir Sitzgruppe oder Schlafraum mit
Schalter. Stahl verchromt. Normal-
WeiB /Nachtlicht blau, 10-14,4V DC,
1 Watt. Hohe: 230 mm, @ 60 mm.
2-Wege-Schalter.
832771

24,70 832781 23,90

LED-Leseleuchte

Mit flexiblen Arm (ca. 100 mm). Ideal
fir Sitzgruppe oder Schlafraum mit
Schalter. Stahl verchromt. Leuchte
@25mm, FuB @50 mm. Leuchtfarbe:
Normal-WeiB. 5000 K, 10-14,4V,
0,8 Watt.

83402 31,50

LED-Leseleuchte

Mit flexiblen Arm (ca. 100 mm).ldeal

flir Sitzgruppe oder Schlafraum mit

Schalter. Stahl verchromt. Leuchtfarbe:

Normal-WeiB. 10-14,4V DC, 0,5 Watt.
83366 23,90

BestimmungsgeméaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
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- Aluminiumprofile fiir LED-Bander
CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Stilvolle Carbest Aluminium-Profile
fiir LED-Flexbander PRep.

* Individueller Leuchtenbau fiir stimmungsvolle Beleuchtung
* Passend zu den Carbest LED-Flexbéandern

* Profillange: 1,5m

* Perfekte Kombination mit Mobelplatten und Mobelteilen

Anwendungsbeispiel

Die Aluminium-Profile stellen eine professionelle Losung fiir die
Verlegung von LED-Bandern dar. Mit den Profilen und den LED-Béndern
auf der rechten Seite erstellen Sie leicht eigene Beleuchtungen.

Die Profile lassen sich ideal auch beim Mobelbau einsetzen um
z.B. den Ubergeng unterschiedlicher Holzplatten zu verdecken oder
stilvoll zu beleuchten. Dadurch entstehen effektvolle Beleuch-
tungsakzente, die perfekt in den Mdbeln integriert werden kénnen.
So werden gezielt Ecken und Bereiche unter Schranken und Regalen
beleuchtet. Bei der Lichtstreuung haben Sie die Wahl zwischen der
halbtransparenten satinierten Abdeckung oder der weif erscheinen-
den opalen Version.

Jedem Set liegen 2 Endkappen bei, die Sie mit weiteren Endkappen
erweitern konnen. Fir LED-Bander mit einer Bandbreite von max.
10 mm geeignet.
Alle Aluminium-Profile werden OHNE LED-Flexbander geliefert.
® Set Aluprofil flach inklusive 2 Endkappen.
Zum Aufbauen oder einlassen in einer Nut. Lange: 1,5m

82999 9,99

@ Endkappen (2 Stiick) fir 82999 82980 1,99

® Set Winkel-Aluprofil inklusive Abdeckung und 2 Endkappen.
Zur Montage in Ecken und unter Schranken. Lange: 1,5m.

- 829991 15,99

i Bt @ Endkappen (2 Stick) fir 829991 82981 1,99
» Befestigungsclips (2 Stiick) fiir 829991 (ohne Abb.)

829810 1,99

® Set Aluprofil halbrund inklusive 2 Endkappen. Zum Aufschrauben
und Abdecken bei Ubergangen von z.B. Mébelplatten. Lénge: 1,5m.

829992 15,99
® Endkappen (2 Stiick) fir 829992 82982 1,99
@ Abdeckung
Lénge: 1,5m, zu 82999/ 829992 satiniert (halbtransparent).
82983 6,99
Abdeckung
Lange: 1,5m, zu 82999/ 829992 opal (WeiB).
82984 6,99

- BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.
ILEYA  Elektrik



12V LED-Flexbander -

CARBEST p(ofi | ED-Flexbdnder mit warmweiBem Licht

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

. . . * Stimmungsvolle Beleuchtung im Innen- / AuBenbereich
12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBenbereich « Alle LED-Flexbander sind dimmbar

30 LEDS/m, 2,4W/m, 190 Lumen/m, 3.000 K, |P66, Warm- * Selbstklebende Riickseite
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 8 mm 83174 24,90 * Nach jeder 3. LED kiirzbar

12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBBenbereich
60LEDs/m, 4,8W/m, 320 Lumen/m, 3.000K, IP67, Warm-
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 7 mm 83171 4490

12V LED-Flexband Topview fiir Innen- & AuBenbereich
120 LEDs/m, 7,2W/m, 480 Lumen/m, 3.000K, IP67, ideal
als Markisenbeleuchtung, inkl. 1 m Anschlusskabel (wasser-
dicht), WarmweiB, 5m Rolle,

Bandbreite: 10 mm 83170 69,90

12V LED-Flexband Topview fiir den Innenbereich
60 LEDs/m, 4,8W/m, 390 Lumen/m, 3.000K, IP20, Warm-
weiB, 5m Rolle, Bandbreite: 5mm 83172 34,90

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

CARBEST LED-Flexbander mit RGBW oder blauem Licht

¢ Alle LED-Flexbander sind dimmbar
* Selbstklebend, nach jeder 3. bzw. 6. LED kiirzbar

12V LED-Flexband RGB und WarmweiB} in einem

72 LEDs/m, nach jeder 6. LED kiirzbar, 10W/m (alle LEDs),
4. 5W/m (WarmweiBe LEDs), 35 Lumen/m (WarmweiBe
LEDs), WarmweiB 3.000K, IP65, 5m Rolle,

Bandbreite: 10 mm 83175 74,90

@ RGBW-Steuereinheit mit Fernbedienung Abb. zeigt Flexband mit LEDs in
Speziell fir RGBW LED-Flexband 83175. Zur Steuerung von | RGB und WarmweiB (83175)
Lichteffekten und Lichtfarbe. 83179 22,90

@ RGB-Steuereinheit mit Fernbedienung
Zur Steuerung von Lichteffekten und Lichtfarbe.
831009 11,95

LED-Flexband Blau fiir Innen- & AuBenbereich
60 LEDs/m, dimmbar, 5 W/m, 16 Lumen/m, IP65,

5m Rolle 831020 49,95 Fernbedienung (83179) [l Fernbedienung (831009)

RGBW Steuereinheit & RGB Steuereinheit &

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
i CARBEST

12V Dlmmer INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE
mit Fernbedienung Flexibler LED-Lichterschlauch fiir Innen- & AuBenbereich
Fiir einfarbige LED-Bander oder dimmbare Leuchten. Funktionen: Lange des Lichterschlauchs: 5m, Breite und Hohe: 10,5mm, 10,8W, 150 LEDs/m,
Heller/dunkler, An/Aus. Ideal zur Nachristung von Markisenbeleuchtungen, 620 Lumen, 3000K. Dimmbar und kiirzbar. IP67.
da die Montage eines zusatzlichen Schalters entfallt. Max bis 96 Watt, 83178 89,90
Ruhestrom ca. 30 mA. MaBe: L 90 x B 60 x H 37 mm. Endkappen-Set fiir LED-Lichterschaluch 83178, bestehend aus 2 Stiick.

831003 19,99 831781 2,50

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fiir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen. .
Elektrik Bli%%!



- AuBenleuchten und Markisenleuchten
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INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

SMD-LED Vorzeltleuchte
¢ Mit Bewegungsmelder

¢ Fiir niedrige Energiekosten

* Wasserfest (IP66)

Kunststoff silber, Polycarbonat-Glas,
wasserfest.

MaBe: L325xH 100xT 35 mm mit
36 LEDs, 7,2 Watt.

830170 69,95

G

Q>>

12V
LED

Vorzeltleuchte

Kunststoff mit Polycarbonat-Glas,
wasserfest. 10 x 0,5W. SMD LED.
MaBe: L365 x H50 x T40 mm.

Fiat weiB 249 83467 41,70
silber satin 83468 42,90

G

12V "
LED G

Vorzeltleuchte
* Mit integrierter Regenrinne!

8 Watt, 4.200K, SMD-LED,
MaBe: L650 mm. Integrierte Regen-
rinne, zum Einsatz tber der

12v
LED

G

W.

Vorzeltleuchte

¢ Feuchtigkeitsresistent
WeiBes Kunststoffgehause, 12 Volt,

Aufbautdr. 2 x 6 Watt Halogen-Soffitten-Lampen.
WeiB 83279 49,40 MaBe ca. L368 x H46 x T40mm.
Silber 83280 54,90 83009 23,95
A
12v 12v N\ G
LED LED G
A
4 e
G e 'S (@)
e
=
=
.v/';

Caravan-AuBBenleuchte
* Mit Bewegungsmelder
e Mit 12 LEDs

Bewegungs-Empfangsbereich 180°
MaBe: L665 x H70 x T50mm. 1,2W.

=

Skywin Einstiegsleuchte

2x 1 Watt. Farbe: WeiB.
MaBe: L200 x H 105 x T60 mm.

 FMMA I

o R L T e
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R
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LED-Rafter Spannstange

¢ Fiir Markisen bis 250 cm Auszug (von 142-265cm verstellbar)
* Spannstange mit eingebauter 12V LED Lampe
* Behagliches Licht mit 36 LED Lichtpunkten, nur 3,6 Watt.

Rafter LED fiir F45 und F65 43359
Rafter LED CS fiir F35 Pro und Caravanstore 433592

90,30
84,10

LED-Flexband

Geeignet fiir den AuBenbereich. Alle
5 cm kiirzbar. Flexibel, mit selbstklebendem 3M Klebeband.1 m Anschlusskabel.
Wasserdicht IP66, 60 Power LEDs/m mit 340 bis 380 mA/m. 12 Volt.

4m Léange 433001 94,--
5m Léange 43300 119,--
6m Léange 433002 144,
- -
r - .
Ff v R T Bl e ‘ﬂ
1 -

LED Clip-Markisenleuchte
Im Alugehause inkl. Halteclips und 12 V-Kabel (3m), 2,4 Watt mit
Universalstecker, 18 SMD LEDs, Lange: 500mm, @ 16 mm.

83236 18,95

[ .

E gl —

Regenrinne mit integrierter Beleuchtung

* Geeignet fiir Fiat Ducato 244-250-290 sowie
Peugeot Boxer & Citroen Jumper ab Bj. 2006 (Linkslenkerversion)

12V, 7 W, 450 Lumen, Lichtfarbe WarmweiB 4000K, Abstrahlwinkel 130°.
Material: Aluminium, schwarz. Die Leuchte sorgt fiir ein angenehmes Licht vor
dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt
unter der oberen Saule der Schiebetiir. MaBe: LxBxH 1500x34x12 mm.

83070 133, 830171 3595 | Gewicht: 440g. 83451 117,
* wih
12V - r 12V - (12v 12V P
24V i A LED *l2av ) g 24V "
A et L
é G A A A
" yr G e A F
i
LED-Vorzeltleucht CARBEST CARBEST
- 0 rze e u c e INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE .
Aluminium Vorzeltieuchte mit integ- LED-Vorzeltleuchte LED-Vorzeltleuchte fiir
LED-Markisenleuchte fierte Regenrinne. Lange: 600/750 fiir Kastenwagen Wohnmobile

12/24 Volt DC, 2,5 Watt, 2A,

Lichtfarbe: warmweiB, 5m Leitung

und Sicherheits-Universalstecker
81191 125,

mm, fir Tlren bis 580/740 mm
Breite geeignet, homogenes Licht,
4200K, Farbe: Silber.

750 mm 832791 63,10

12/24V, Farbe: weiB, Lange:
480mm, IP67, 3000K, 3,6W, 18
SMD LEDs, 340 Lumen, Gehause
aus ABS. 83377 27,90

12/24V, Farbe: schwarz, Lange:
231'mm, IP67, 3000K, 4,5W, 9 SMD
LEDs, 530 Lumen, Gehause aus
ABS. 833771 21,90

<Yl Elektrik

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



Universal LED-Leuchten/Multifunktionsleuchten -

E=REIMO

TENT-TECHNOLOGY

Wiederaufladbare LED-Zeltleuchte
¢ |deal fiir Reisemobil- und Caravan-Vorzelt
¢ 5 Stufen Schaltung: 1: 100% Lichtleistung, 2: 50% Lichtleistung,

3: Automatischer RGB-Farbwechsel, 4: Auswahl RGB-Dauerlicht, 5: AUS
¢ Inkl. Haken und Aufhangseil und ErdspieB

Lampenschirm WeiB, anthrazitfarbener Leuchtenboden. Wiederaufladbarer
2200mAnh Li-ion Akku. 2,5W, 16 LEDs. Inkl. USB-Ladekabel. MaBe: @ 20cm,

E=REIMO —

TENT-TECHNOLOGY

29,90

Wiederaufladbare Tischlampe
mit Touch-Bedienung

* Touch Sensor auf dem Lampenschirm

3 Helligkeitsstufen einstellbar

* WarmweiBes gemiitliches Licht fiir Ihr Zelt, Markise, Garten...

¢ Qutdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)

Lampenschirm WeiB, anthrazitfarbener Stahl-FuB. Wiederaufladbarer 2000mAh
Li-ion Akku. 3,7 V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthohe 30cm,

FuB H15x @16,5cm. FuB abschraubbar fiir kleines PackmaB, Gewicht: ca. 0,7 kg

¢ Edles Design durch die Materialien

Bambus, Metall und Kunststoff
* Mit Ring und Griff zum Tragen
und Aufhdngen

* Dimmbar & als Powerbank nutzbar

Inklusive USB-Ladekabel.

Lithium Batterie 3,7V, 5000 mAh.
Leistung: 3,2W, 220 Lumen
Ladezeit: 7 Std. Gewicht: 0,75kg
MaBe: @ 13cm Héhe 25/32cm

834873

54,90

Gewicht: ca. 0,6 kg 83195 39,90 831951 29,90
= j . Not- und Alarmlicht
7~ . ﬁ =
\ \\“\_\UAY TRAV[[ 41‘—
} 54,90 Lo O o g
‘ @ Moskito-Abwehrlicht
Hochwertige -
LED-Retro-Leuchte Outdoor und Campinglicht

* Taschenlampe mit Notlicht- und
Moskito-Abwehrlicht-Funktion

* Magnetbefestigung

* Mit Powerbank 2.500/4.000 mAh

¢ Inklusive USB-Kabel und Schlaufe

X5 Mini — 1,5 Watt Leistung
MaBe: L150xB35xT 35mm. Max. 150 Lumen. Gewicht: 150 g
910470 39,90

X5 — 2,0 Watt Leistung
MaBe: L242xB35xT 35mm. Max. 200 Lumen. Gewicht: 250 g
910469 49,90

O & outwel)

A
HG

@ 25,5cm

LED Silikon-Pendelleuchte

¢ Integrierter Dimmer
* 5m Anschlusskabel

Die Leuchte aus Silikon kann einfach
zusammen gefaltet werden. Mit
integriertem Dimmer (10% bis 100%)
und einstellbarer Aufhangevorrichtung
zur Anpassung der Hangehdhe.
230V/8W, 2900K.

Pollux Lux Cremewei}
500L, H3,5/14 @25,5¢cm
811962

61,95

230V |

Cam 4

OUTDOOR FASCINAHON

o e ‘
g G 1 -.k-g';-_ e

Faltbare Silikonlampe
*Mit Fernbedienung
*Dimmbar

Formschdne und platzsparende
Lampe fiir das Vorzelt. Kann zusam-
mengefaltet werden, dadurch gerin-
ges PackmaB. Mit 5 Meter Kabel,
Farbe WeiB-Grau, Lichtfarbe Warm-
WeiB (3000K). MaBe: @15 x 10 cm,
16 LEDs, 360 Lumen.

811900 29,95

LED-Lichterkette
inkl. Solarmodul + Akku

* Stimmungsvolle Beleuchtung "“‘-a-.___
* 4 m Kabel
* Leuchtdauer ca. 8 Stunden

Bunte Lichterkette mit 10 LED-Lampions. Ein Solarmodul und Akku sind inklusive
und erméglichen abends stimmungsvolle Beleuchtung. Durch das extra-lange
Kabel mit 4m Lange eignet sich die Lichterkette perfekt fiir Ihr Vorzelt bzw.
Markise und sorgt im Campingurlaub fiir ein gemiitliches Ambiente. Mit Ein-/
Ausschalter. Bei EIN-Modus schaltet sich die Lichterkette bei Dammerung/
Dunkelheit automatisch ein. Inkl. Solarmodul mit ErdspieB (2V, 40mA) und
aufladbarem Akku (1x1.2V AA 600mAh). Leuchtdauer ca. 8 Stunden.

83183 9,50

BestimmungsgemaBer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Fir den ausschlieBlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Elektrik Lk




- HELLA Fahrzeugleuchten

CARALUNA Heckleuchten

CARALU NAe H

vertikal, 12V
links 47711 52,30
rechts 47712 52,30

CARALUNA
modular, 12V
links 47713 139,90
rechts 47714 139,90

12v -

Al '-
CARALUNA
modular chromium
links 47727 145,--
rechts 47728 148,--

KT X3

CARALUNA I plus,

12V
links 47715 103,60
rechts 47716 103,60

@
o
-

CARALUNA 11 plus
chromium, 12V

links 47717 118,--
rechts 47718 115,--

links  SA1091
rechts SA1099

CARALUNAIL, 12V

80,50
80,50

Blink-Brems-Nebel-

Schlussleuchte

flir Anhanger mit Dreieck.
MaBe:447x 170 x 85/105 mm

Links 46825 76,90
Rechts, ohne Nebelschlussl.
46826 77~

Schlussleuchte

MaBe: 447 x170x85/105 mm
Caraluna flr Reisemobile.
Linke Seite 46837 75,—
Rechte Seite 46838 76,90

Blink-Brems-Nebel-
Schlussleuchte

Rechts und links verwendbar.
MaBe: 383 x 130 x 60 mm.
46818 55,-

Blink-Brems-Nebel-

Schlussleuchte

Mit Riickfahrleuchte. Rechts

und links verwendbar.

MaBe: 383 x 130 x 60 mm
46819 71,50

- < w|

Lampenmale:
@055 xT: 87,5 mm

Schlusslicht
mit 5 Watt Glihbirne

46871 27,20

Bremslicht

mit 21 Watt Gliihbirne

46872 36,40

i
Nebel- '

schlussleuchte

mit 21 Watt Glihbirne
46874

29,20

Riickfahrlicht

mit 21 Watt Gliihbirne
46875 28,20

Blinklicht

Gelb. 46873

Rauchglas 21 Watt, Gliihlampe
28,20

Blinklicht vorne

Einb. vorne, 21 Watt, Gliihlampe
Gelb. 46878 28,20

Kreisriickstrahler
@98 mm auBen, 55 mm innen
@ Kereisriickstrahler, Rot

46876 28,60
@ LED-Umrissleuchte, Rot
46877 62,95
® Kreisblende verchromt
46879 26,10
@ Parkleuchte 12V/1,8W
47702 113,50

Zur seitlichen Markierung

am Anhanger vorgeschrieben

Blink-Brems-Nebel-

xlsf Elektrik

Nebel- Schlussleuchte
schlussleuchte rechts und links verwendbar.
MaBe: 84 x 84 x 51 mm MaBe: 121 x 121 x 56 mm.
46845 21,95 46827 22,50
Riickleuchten mit Tiefenwirkung — @ 122,5 x T82,5 mm (ohne Leuchtmittel)
Reflektor
rechteckig Schluss- Nebel
2 Stiick, Gelb. 94 x 44 mm Blinklicht Bremslicht Riickfahrlicht schlussleuchte
468470 2,50 46880 39,40 46881 34,50 46882 31,95 46883 33,10
Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt
12 V seitliche Aufbau Aufbau Einbau
Zusatzblinkleuchte P -
Aufbau links, L B
L140 x H51 x T47,5 mm a1 ey
46885 17,90 e =
Aufbau rechts, i ~a
L140 x H51 x T47,5 mm, MaBe: L126 x H38 mm MaBe: L110 x H40 x T25 mm MaBe: L101,6xH85xT4A0mm
46886 17,90 46835 11,40 46904 10,80 46903 14,50




@

Begrenzungs-, Seitenmarkierungs- und Riickleuchten

HELLA Fahrzeugleuchten -

LED-
Aufbau
Umrissleuchte

Rot 12 V 0,5 W wasserdicht.

0,5 m Kabel.

MaBe:L60 x H38 x T30 mm.
46898 33,30

12V-LED

Umrissleuchte
MaBe: 101,6 x 45 x 12,5 mm

46957

21,60

Einbau-Positionsleuchte

WeiB,

Umrissleuchte

Mit Gummiarm fiir stehenden
Anbau. Hohe 185 mm.

& Schwarzes Gehduse mit
Positionslicht Rot

(hinten) und WeiB (vorne).

e

LED Umrissleuchte wasserdicht, 12V, 0,5W

Aufbau, L150 x H45 x T21 mm 46910 35,50
Anbau horizontal, L130 x H32 mm 46911 22,50
Anbau vertikal, L130 x H32 mm 46912 23,50

Umrissleuchte rot/weiBl - Sockel Grau
MaBe: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm

WeiB. L110 x H45 x T25 mm L101,6 x H45 x T40 mm MaBe: 171,5 x 181 x 68 mm Grundplatte grau, links 46905 11,95
46902 11,40 46901 15,50 46931 20,90 Grundplatte grau, rechts 46906 11,80
12V 12V .
-
i i =
Begren- - J a

Umrissleuchte
Rot/WeiB

zungsleuchte =
MaBe: @ 80 x 41 mm.

Umrissleuchte Rot/WeiB3 — Sockel Weif3
MaBe: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm

MaBe: L62 x H62 x T40 mm Sockel Grau Grundplatte WeiB, links 46907 10,30
46909 11,20 46841 12,30 Grundplatte WeiB, rechts 46908 10,30
12V
LED
LED

Kennzeichenleuchte

Farbe: hellgrau.

MaBe: 100 x 55 x 55mm.
46843 18,90

Kennzeichenleuchte

LED-Kennzeichenleuchte

82,7x32,6mm, 12V/1Watt.
47708 27,20

LED Seitenmarkierungsleuchte

12 Volt, LED,
MaBe: 101,6 x 45 x 12,5 mm
46956 19,90

LED Zusatzbremsleuchte

Schraubbefestigung, L 280 x B 25,97 x H 9 mm,

12V/0,7W, 3 m Zuleitung.
47710 71,50

Hella LED DayLine Tagesfahrleuchten
Fir FIAT Ducato 250 ab Bj. 7/2006. Komplettes Set
inkl. Designblenden.

Die schwarzen Blenden kénnen lackiert werden. Inkl. Elektrokabel
und Relais. 12 V max. 5,5W je Leuchte

298,-

Funktions-Einbauleuchten
MaBe: 192 x 133 mm. Einbau horizontal.

Schlusslicht
Bremslicht
Schluss-/Bremslicht
Blinklicht WeiB3

46958
46959
46960
46961

Nebelschlusslicht (ECE gepriift)

Riickfahrlicht

46962
46963

66,20
64,95
67,20
66,20

66,20
66,20

469791
12V

Begrenzungsleuchte 0,5 Watt

MaBe: 79x25,9mm
47724

38,20

Elektrik Bl%Y;




- Jokon Fahrzeugleuchten

rot-klar, 225x105mm,

LED Multifunktionsleuchte 12 /24 Volt

Tt - -t
& :
- — [

LED-Multifunktionsl. 9-32V,

3-Eck Strahler
fiir Anhanger .

LED-Multifunktionsl. 9-32V,
rot-klar, Zentralanschl.,

LED-Multifunktionsl. 9-32V,
rot-klar, Zentralanschl.,

LED-Multifunktionsl. 9-32V,
rot-klar, Zentralanschl.,

LED-Multifunktionsl. 9-32V,
rot-klar, Zentralanschl.,

12 LEDs, Gehause WeiB. L 290 x H 26 x T 26 mm

Kabel 500mm. 250x131mm 250x131 mm 250x 131 mm. 250x131 mm.
47615 199,- Rechts 47616 215, Links 47617 215, Rechts 47618 215, Links 47619 215~
Zusatzbremsleuchte Blink-, Brems- und Schlussleuchte, vorne

Rechts u. links verwendbar.
103 x 100 x 55 mm

46950 46830

52,80

18,40

@ =i &y

Mit Kennzeichenbeleuchtung
und NebelschluBleuchte.
285x96x56 mm
Links 46870

Rechts, 285x96x56mm

57,95 46812 64,40

Schlussleuchte
Einbau, mit Glassockellam

pe

Seitenmarkierungsleuchten /Positionsleuchten

12v
o i
L r) -
12/4V LED

LED Schlussleuchte
Aufbau, 12 V/0,4W, Rot, 65x
15x 16 mm, Kabel 250 mm,

Schlussleuchte
Einbau, @30 mm, 9-33V.
Lichtscheibe Rot, Kabel

T 12v | &

LED Brems-Schluss-
leuchte
275x275mm, rot, 12V,

LED Seitenmarkierung
Aufbau, 12V, 125x45mm,

bau, mit Glassockellampe,

46991

Begrenzungsleuchte, Ein-

W5W bestiickt, 78x44 mm.
13,60

W5W bestiickt, 7844 mm. 250mm Lochabstand 45mm 0,24 W, Kabel 250 mm Sockel WeiB, Kabel 220 mm

46992 14,30 46996 19,70 46994 16,30 links 47669 71,90 46980 13,30
Begrenzungsleuchten 12V
——— LED

12V
| LED

LED-Begrenzungsleuchte
Hinten, mit Riickstrahler
L140xB25xH 12mm, Loch-
abstand 100mm, Kabellange
250mm, 12 Volt.
46823

il

LED-Begrenzungsleuchte,
Vorne L140xB25xH12mm,
Lochabstand 100mm, Kabel-
lange 250mm, 12 Volt.

16,70 46829 19,80

12v
. W

LED Begrenzungsleuchte,
WeiB, Aufbau, 12 V/0,5W,
65x15x 16 mm, Kabel
250mm, Lochabstand
45mm.

46993

12v
=9

12/4 Volt LED
Begrenzungsleuchte
Einbau, @ 60 mm, 9-33V
Lichtscheibe WeiB, Kabel
200mm
46995

16,10 17,70

Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt

12V
- B

275x275mm, klar, 12V,
1,47 W, Kabel 250 mm
rechts 47668
links 47667

-y

&

81,90
81,90

Einbau mit Riickstrahler. Aufbau, 12V, 12V, (E2) 0062, ca.40g,
L74 x H45 x T25 mm L110 x H45 x T17,5 mm 100x44x12mm ca. 110x44mm
46839 11,80 46913 14,80 46965 13,30 46951 18,20
LED Blinkleuchte Umrissleuchten
Rot/Weiss

Mit Abstandsockel

L90 x H40 x TA0mm
46915 14,40
Mit Abstandssockel
192 x B43 x H45 mm
46833 9,50

Sockel Schwarz, 12 Volt. Sockel grau, Abdeckung

L71xH61xT37 mm, verspiegelt. 125x40 mm, mit
46840 16,50 Dichtring,
ohne Soffitte.
46989 13,30

LED Umrissleuchte

Aufbau 12 Volt, 125x45 mm, Rot/WeiB, Sockel Schwarz mit 2
Abdeckkappen, Kabel 540 mm 46966
21,3021,30

ILEL R Elektrik



Jokon LED-

Fahrzeugleuchten -

Integrierter Rickstrahler, 12V,

1W, klar, 100x44 mm, Kabel

200mm.
47600

Vorne, 12V, 1 W, klar,
100x44mm, Kabel 200 mm.

14,60 47601 13,50

Integr.Riickstrahler, 12V/0,6W,
klar, 110x45mm, Kabel
100mm.

47602 16,60

Rahmen weiB, 12V, 1W, Klar,
124 x45 mm, Kabel 200 mm.
47603 16,70

LED Begrenzungsleuchten 12 Volt

LED Begrenzungsleuchte,
9-33V, 0,6 W, klar, @30,
Kabel 250 mm.

47612

Integrierter Riickstrahler, 12V,
1W, klar, @60, Kabel 700 mm.

17,80 47614 15,50

Zusatzbremsleuchten

P

Einbauleuchte

Von auBen zu Schrau-

ben. 12Volt MaBe:

L 330 x H42 x T34/24 mm
46856 67,20

" Aufbauleuchte

Mit weiBem Gehause. 12 Volt/4,5 Watt.
MaBe: L385 x H97 x T40 mm
weiB 46854 83,50

LED-Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt

& ==

12V/0,6 W, gelb, 110x45,
Kabel 100 mm.
46951

12V, 0,6 W, gelb, 140x25 mm,
Kabel 250 mm.
47611

18,20 13,40

12V, 1W, gelb, 125x45mm,
Kabel 200 mm.

469802 13,50

12V, 1W, gelb, 125x45mm,
Kabel 200 mm.
469801

12v
LED

Begrenzungsleuchte
Rahmen transparent, 12V,

1W, Klar, 124x45 mm, Kabel
500mm. 47605 16,30

12,80

LED Nebelschlussleuchten 12 Volt

AW, rot, @ 155mm,
Kabel 500 mm 47623

70,90

LED-Nebelschluss-Riickstrahler
AW, rot, @155mm, Kabel 500 mm

47624 70,80

AW, rot, @ 122 mm, Kabel 500 mm
47631 81,80

LED-Blinker .
Kat. 2a. 12V, 3W, gelb, @ 155mm, Kabel LED-Blinkleuchte
500mm.

47622 64,90 47630

Kat. 2a. 3W, gelb, @ 122 mm, Kabel 500 mm.

83,20

LED-Riickfahrleuchten 12 Volt

LED-Riickfahrl./Riickstrah-

3W, Klar, ler 3W, klar-rot, @ 155mm,
@ 155mm, Kabel 500mm. Kabel 500 mm.
47625 102,- 47626 107,-

3W, klar, @122mm, Kabel
500mm.
47633

81,90

LED Fahrzeug-Systemleuchten 252 x 28 mm

oo B e W
©-0
= S

(@ LED Blinkleuchte Kat. 2a, klar, 9-32V, 2,2W, (5 Bremsleuchte rot, 9-32V, 2,2W, Kabel

Kabel 500 mm 47663 80,30
(@ LED Riickfahrleuchte klar, 9-32V, 4,5W,
Kabel 500 mm 47665 70,90
(® LED Nebelschlussleuchte rot, 9-32V,

2,2W, Kabel 500mm 47664 70,90
@ LED Schlussleuchte rot, 9-32V, 0,3W,

Kabel 500mm 47659 67,70

500mm 47660 68,80

(® LED Brems-/Schlussleuchte rot, 9-32V, 2W,
Kabel 500mm 2,0 +0,W 47661 70,90

@ LED Zusatzbremsleuchte rot, 9-32V, 1W,

Kabel 500 mm 47662 68,70
LED Riickstrahler / Reflektor rot
47666 20,30

Elektrik gioxic]



- Jokon LED-Fahrzeugleuchten

LED-Blink-Brems-Schlussleuchten

@ 95mm, Kat. 1+2 @ 95mm, Kat. 2a

@ 122mm @ 95mm, Kat. 2a

12V
12V
LED-Blink-\
Schlussleuchte
@ 122 mm, klar klar, 12V, 3/4/0,5 Watt rot/Klar, 12V 80x80mm @ 122mm, klar, 12V, 3/0,5W,
12V, 3/4/0,5W, Kabel 50cm @ 95mm, Kabel 500mm 5Watt, @ 95mm, Kabel 500mm klar, 12V, 5W, Kabel 500 mm Kabel 500 mm
47636 87,90 47642 83,40 47649 83,40 47654 83,40 47637 62,10
LED-Brems-Schlussleuchte 12V
12v 12v
LED-Blink-
Schlussleuchte
@ 122mm @ 95mm @ 95mm @ 122mm @ 95mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm rot, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47655 54,40 47650 74,50 47644 73,30 47638 81,70 47643 54,40
LED-Blinkleuchte
12v

80x80mmKat. 2a

47648 79,50 47641

121,-- 47653 109,-

klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm Klar, 12V, 5W, Kabel 500 mm
47645 73,20 47646 54,40 47639 81,70 47651 74,50 47656 54,40

LED-Nebelschlussleuchte

12V 12V 12v 12V
@ 122mm @ 95mm 80x80mm @ 95mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500mm klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
K1+K2 47640 81,70 47647 73,20 47657 54,40 47652 74,50
LED-Riickfahrleuchte

12V 12v 12V
@ 95mm @ 95mm 80x80mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm

47658 117,-

LED-Leuchtensysteme, @ 122 mm

12v 12v
24V 24V

IV Elektrik

Schluss-Brems-Blinkleuchte Blinkleuchte Riickfahrleuchte, Anbau Nebelschlussleuchte, Anbau
1/2/2 Watt, 9-32V 3 Watt, 9-32V 2 Watt, 9-32V 2 Watt, 9-32V
47719 216, 47721 154 - 47722 207~ 47723 224,
12V 12v @ s = =
Rote LED- LED-Aufbau-Zusatzbremsleuchte
Zusatzbremsleuchte Mit 28 LEDs, Klarglasoptik mit klarer oder roter Lichtscheibe. Ideal
12 LEDs, Klarglasoptik, rote Lichtscheibe, Aufbau. zur Nachriistung - kein Rickwandausschnitt erforderlich, 31x1,5¢cm.
46999 53,90 @ Klar: 46998 56,20
@ Rot: 46997 56,20




Jokon Fahrzeugleuchten -

ab 19,80

Die einzelnen
Module werden im
Halterahmen fixiert.

Passend fiir viele Adria und andere Hersteller

JOKON Modulglas-Riickleuchten-System—
Kombinieren Sie bis zu 4 Module

A) Blinkleuchte

B) Schlussleuchte
mit Bremsleuchte
mit Seitenmarkierung
ohne Seitenmarkierung
ohne Seitenmarkierung

B) Schlussleuchte
C) Riickfahrleuchte
D) Nebelschlussleuchte

E) Riickstrahler/Reflektor

F) Halterahmen 1 Module
Halterahmen 3 Module
Halterahmen 4 Module

G) Dekorahmen 4 Module

rot 46981 31,10
chrom 469811 32,70
rot 46990 31,90
rot 46982 34,10
chrom 469821 34,10
rot 47000 31,60
chrom 470001 31,60
rot 46983 31,10
chrom 469831 34,40
rot 46984 30,80
chrom 469841 34,40
rot 46985 19,80

47001 36,30

46986 28,80

46987 31,40

46988 63,90

Fahrzeug-Kombi-Riickleuchten

@ Rickstrahler mit Glihlam-
pen. MaBe: 180x300 mm.

links 46857  129,-

@ Riickfahrscheinwerfer fiir
46857 u. 46860. Inkl. Glih-
lampe. MaBe: 130x 100 mm

46859 39,70

®

®) Riickstrahler mit Gliih-
lampen. MaBe: 180x300 mm

rechts 46860  129,-
(@ Dreieckriickstrahler, rot

fir 46857 u. 46860. Inkl. Gluh-

lampen. MaBe: 130x 130 mm
46858 23,50

Nebelschluss-/Blink-Brems-Schlussleuchten

o o8 g

Rechts und links verwendbar.
Inkl. Gliihlampen.
MaBe: 385x130x84 mm

46866 92,60

Rechts und links verwendbar.
MaBe: 385x130x60 mm

46821 92,50

einwerfer. Rechts und links
verwendbar. Inkl. Glithlampen
MaBe: 385x130x84 mm

46867

93,60

Rechts und links verwendbar.
MaBe 305x130x60 mm.

46824 90,70

Rechts und links verwendbar
MaBe: 385x130x60mm

46820 92,30

Mit Nebelschluss- u.Rtckfahr-
leuchte. Rechts und links

verwendbar.
MaBe: 385x130x60 mm
46822 93,70

Leuchten in Klarglasoptik inkl. Leuchtmittel — mit und ohne Zierring montierbar

Riickfahrleuchte

@ AuBen: 95 mm,
@ Einbauloch: 79 mm, Tiefe:
80mm, 12V / 1x K21W,
E11543,ca.85¢g

46955 24,60
Anschlusskabel 30 cm mit
Stecker

46975 9,20

Blinkleuchte

@ AuBen: 95 mm,
@ Einbauloch: 79 mm, Tiefe:
80mm, 12V / 1x K21W,
E11547,ca. 85¢g

46953 24,60
Anschlusskabel 30 cm mit
Stecker links

46970 8,30
Anschlusskabel 30 cm mit
Stecker, rechts

46971 9,20

Schluss-Bremsleuchte

@ AuBen: 95 mm,
@ Einbauloch: 79 mm,
Tiefe: 80 mm, 12V/1xK21/5W,
E1 1542, ca.85¢g

46952 24,60
Anschlusskabel 30cm mit
Stecker links

46972 9,20
Anschlusskabel 30 cm mit
Stecker, rechts

46973 9,20

Nebelschluss-

leuchte
@ AuBen: 95 mm,
@ Einbauloch: 79 mm,
Tiefe: 80 mm, 12V/1x K21W,
E11544,ca.85¢g

46954 24,60
Anschlusskabel 30cm mit
Stecker.

46974 9,20

® ®

Zierringe
hochglanzverspiegelt
@ AuBen: 122 mm

Chrom-

brilliant 46942 10,40
Rot 46943 10,40
Gelb 46944 10,40

Elektrik gm0zl




- LED- Ruckfahrleuchten/ Reflektoren/ Nummernschlldtrager

Fbr:-“#'?— ‘

¥
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—
==t

‘.*-" Iw

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Dreieck-
riickstrahler

468460

2 Stiick, MaBe: 156 x 136 mm

Reflektor

2 Stiick, Klar.
MaBe: ca.95 x 38 mm

3,20 468612

CARBEST Riickstrahler/Reflektoren

2,60

M — o

Reflektor

2 Stiick, Rot. Selbstklebend.
MaBe: 95 x 38 mm

468611 2,60

Umrissleuchte

rot/weiss
MaBe: L92xH43xT37 mm
46832 7,50

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Reflektor

72 mm
46861

CARBEST

1 Stiick, Rot, selbstklebend, @

Riickstrahler/Reflektoren rund

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Reflektor

2 Stiick, WeiB, @ 72 mm

2,60 468520

1,80

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Reflektor
2 Stiick, Rot, @ 72 mm
468530 2,20

. _;-I-\,
:‘: '\."\1..:"

Reflektor
rund. @ 155 mm
46893 9,95

MaBe: 632 x 146 x 58
(520 x 120 mm).

mm. Fiir Standard E-Kennzeichen
832794 89,50

Nummernschildtrager mit LED Beleuchtung

Integrierte LED-Beleuchtung auf beiden Seiten des Halters.

'l Elektrik




